URZADZENIA PLACU ZABAW:

U06 (1szt.) urzadzenie zabawowe
linowy plac zabaw do ¢wiczenia réwnowagi
w formie toru przeszkéd

Konstrukcja z drewna;
Fundamenty z betonu o wysokiej wytrzymatosci

Konstrukcja z drewna;
Fundamenty z betonu o wysokiej wytrzymatosci C25/30 (B30); wysokos¢ urzadzenia — ok 6m

U07 (1szt.) urzadzenie zabawowe
pionowa sie¢ w ksztatcie plastru miodu,
pionowa kwadratowa sie¢, drabina, sko$ne szczebelki

U08 (1szt.) piramida linowa

Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo;

dla rak dziecka;

C25/30 (B30); Liny z odpornoscig na warunki atmosferyczne, o przyjaznej szerokos¢ urzadzenia — ok 10m ( nie mniej niz 9,4m)

Liny z odpornoscig na warunki atmosferyczne,
o przyjaznej powierzchni dla rak dziecka;

9?51%,«@,%}_6" nierdzewnej.
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wzor graficzny:

URZADZENIA SILOWNI TERENOWEJ:

U11 (1szt.) zestaw do ¢wiczen kalistenicznych U12 (1szt.) zestaw do ¢wiczen

- wieza kalisteniczna, drabinka pozioma kalistenicznych
wygieta, 3x drgzek

Urzadzenie wykonane ze stali
Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowane;j ocynkowanej ogniowo, wandaloodporne.
Fundamenty z betonu o wysokiej
Fundamenty z betonu o wysokiej wytrzymatosci  wytrzymatosci C25/30 (B30);

ogniowo, wandaloodporne.

C25/30 (B30); Kolorystyka urzgdzen do ustalenia z
Kolorystyka urzadzen do ustalenia z projektantem.
projektantem. . ) .

wzér graficzny:

wzor graficzny:

J

U13 (1szt.) U14 (1szt.)
urzgdzenie do ¢wiczen - rowerek

Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowane;j Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowane;j
ogniowo, wandaloodporne.
Fundamenty z betonu o wysokiej wytrzymatosci  Fundamenty z betonu o wysokiej wytrzymatosci

ogniowo, wandaloodporne.

C25/30 (B30); C25/30 (B30);
Kolorystyka urzgdzen do ustalenia z
projektantem. projektantem.
wzor graficzny:

wzor graficzny:

powierzchni dla rgk dziecka;
Obejmy ze stali nierdzewne;.

o ant

urzgdzenie do ¢wiczen - narciarz

Kolorystyka urzadzen do ustalenia z

wysoko$¢ upadku max 2m

centralny sup i liny polipropylenowe lub poliamidowe na oplocie

stalowym
forma stoka lub piramidy
elementy stalowe tgcznikéw ze stali nierdzewnej

zestaw musi siskadaco najmniej z:
Sielinowa w formie stoka lub piramidy
2 Platformy z lin

4 Drabinki linowe

wzér graficzny: ¥ ﬁ;.i £
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INNE URZADZENIA:

U19 (2szt.)
lorneta stacjonarna

Urzgdzenie wykonane z metalu, zabezpieczone
antykorozyjnie, wodoodporne, wandaloodporne.
Powiekszenie 25x

- Soczewka gtéwna (obiektyw) : 100 mm

- Zabezpieczenie przed wtamaniem i uszkodzeniem

- Okular szerokokatny

- Soczewki z powtokami minimalizujgcymi wady optyki

- Mozliwo$¢ uzywania w nocy do obserwacji nieba wzér graficzny: wzér graficzny:

korpus - aluminiowy odlew , wykonczenie ze stali

nierdzewnej, kolorystyka do ustalenia z projektantem

przed zméwieniem

Noga i mocowanie do podtoza - stal nierdzewna lub

stal ocynkowana ogniowo. Mocowanie na duzej

podstawie do pomostéw w sposob uniemozliwiajgcy

fatwy demontaz, uniemozliwiajgcy kradziez lub

uszkodzenie.

Uwaga: ]

Przed zamoéwienia nalezy uzgodni¢ szczeg6towg [

specyfikacje urzadzenia z zamawiajagcym

U15 (1szt.) U16 (1szt.) U17 (1szt.)

urzadzenie do éwiczen - motyl rozciagajacy urzgdzenie do ¢wiczen - wycigg goérny urzadzenie do ¢wiczen - motyl Sciskajgcy
Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo, wandaloodporne. ogniowo, wandaloodporne. ogniowo, wandaloodporne.

Fundamenty z betonu o wysokiej wytrzymatosci Fundamenty z betonu o wysokiej wytrzymatosci Fundamenty z betonu o wysokiej wytrzymato$ci
C25/30 (B30); C25/30 (B30); C25/30 (B30);

Kolorystyka urzagdzen do ustalenia z Kolorystyka urzgdzen do ustalenia z Kolorystyka urzagdzen do ustalenia z
projektantem. projektantem. projektantem.

wzor graficzny: wzor graficzny: wz6r graficzny:

Fundamenty z betonu o wysokiej wytrzymatosci C25/30 (B30);
Liny z odpornoscig na warunki atmosferyczne, o przyjaznej powierzchni

U09 (1szt.) hustawka

Konstrukcja z drewna;
Fundamenty z betonu o wysokiej wytrzymatosci C25/30 (B30);
Liny z odpornoscig na warunki atmosferyczne, o przyjaznej
powierzchni dla rgk dziecka;
Obejmy ze stali nierdzewne;.

wzor graficzny:

U25 (1zest.)
zestaw stupéw i siatki do gry w siatkdwke

Konstrukcja z okragtego profilu stalowego ocynkowane
ogniowo, montaz na fundamencie betonowym w gruncie
( chyba ze ustalono inaczej ) ; Nacigg zewnetrzny
Srubowy; Regulacja wysoko$ci zawieszenia siatki;
Komplet sktada si¢ z dwoch stupkéw - jeden z
elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem; Cato$¢
musi sie cechowaé bardzo dobrym zabezpieczeniem
antykorozyjnym i duzg odpornoscig na akty wandalizmu
Srubowym siatki; Montaz wg wytycznych i specyfikacji
technicznej producenta; Siatka z propylenu; Oczka
kwadratowe 10x10cm; Montaz wg wytycznych i
specyfikacji technicznej producenta.

U24 (1zest.) hamak

Konstrukcja z drewna;

Fundamenty z betonu o wysokiej wytrzymatosci C25/30 (B30);
Liny z odpornoscig na warunki atmosferyczne, o przyjaznej
powierzchni dla rgk dziecka;

Obejmy ze stali nierdzewnej.

wzo6r graficzny:
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U26 (2szt.)
zadaszenie membranowe

Mocowanie na linach i okuciach ze stali nierdzewnej;
Szczegotowy sposéb montazu i obliczenie no$nosci na
podstawie wytycznych producenta wybranego systemu;
Sposoéb montazu bezwzglednie skonsultowac z projektantem;
Wielkos$¢ zagla: 9,5 x 8,2m.

UWAGA:

1. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do
akceptacji prébek lub kart katalogowych wszystkich elementow
wyposazenia przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnosci opraw
oswietleniowych,  wyposazenia meblowego, elementéw  matej
architektury oraz wyposazenia placéw zabaw i sitowni terenowej. Wybor
materiatéw, koloréw oraz elementdw wyposazenia musi by¢

kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela
inwestora.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany specyfikacji urzadzenia wytacznie za
zgodg projektanta.

2. Wszystkie elementy matej architektury nalezy zamontowa¢ poprzez
zakotwienie w gruncie lub na state zamontowac¢ do fundamentu w
gruncie lub do kladek i pomostéw zgodnie z wytycznymi producenta w
tym zakresie.

Sposob montazu musi uniemozliwi¢ swobodne przemieszczanie lub
przenoszenie, kradziez lub porwanie przez nurt wody w razie powodzi (
w przypadku elementdéw montowanych ponizej rzednej zalewowe;j )
Elementy mocujgce majg zosta¢ doprecyzowane na etapie zamoéwienia
w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym beda
mocowane.
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