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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr BS-11.032.22.2016.ML z pdzZniejszymi aneksami;

- Wizja lokalna;

- Obowigzujgce przepisy i normy;

- Cyfrowa kopia mapy do celéw projektowych;

- Decyzja o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewdw. Znak: WOS.I11.71200.413.7.2018.AB.
Szczecin, 23 stycznia 2018r,;

- Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego. Znak: Bos$.6341.56.2018.FKT;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 6 wrze$nia 2016 r. ,Podjuchy —
Szlamowa” w Szczecinie;

- Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki  geologiczno-inzynierskie dla
posadowienia obiektéw infrastruktury dla Stanicy Wodnej Podjuchy na dziatkach nr 1/10, 7/13, 10/6 i
10/8 obreb 4112 przy ul. Niklowej w Szczecinie. Opracowanie BARG-ARGEO. Szczecin, kwiecien
2017;

- Decyzja o zwolnieniu z zakazu wykonywania na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
robét oraz czynno$ci utrudniajgcych ochrone przed powodzig lub zwiekszajgcych zagrozenie
powodziowe. Znak: OKI-5322-336/17-mj. Szczecin, 13 wrzesnia 2017r.;

- Inwentaryzacja dendrologiczna z planem gospodarki zielenig. Opracowanie Green Carpet. Szczecin,
sierpien 2017r.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt budynkéw Stanicy Wodnej w Podjuchach, wraz z
zagospodarowaniem terenu przylegtego i niezbedng infrastruktura.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentaciji projektowej dla wyzej wymienionej inwestycji.

Inwestycja odpowiada zapotrzebowaniu na obiekt tego typu w okolicy a po zrealizowaniu bedzie
miata duze znaczenie zaréwno w lokalnej spotecznosci Podjuch i Prawobrzeza ale réwniez catego
Szczecina. Projekt zajat drugie miejsce w gtosowaniu na projekt realizowany ze $rodkdéw Szczecinskiego
Budzetu Obywatelskiego dla dzielnicy Prawobrzeze. Projekt Stanicy wodnej w Podjuchach jednoznacznie
wpisuje sie w gtdbwng koncepcje marki miasta Szczecina — Floating Garden. Jest zarazem mozliwoscig
realizacji zapotrzebowania mieszkancéw osiedla Podjuchy do uzyskania dostepu do rzeki. Przestrzeh
planowana jest jako lokalne centrum aktywnego wypoczynku, baza wypadowa, przystanek lub punkt
startowy na szlaku turystyki wodnej, pieszej i rowerowej. Miejsce edukacji ekologicznej i kontaktu z przyrodg
a takze jako przestrzen integracji spotecznej mieszkancéw Szczecina.

Podstawowymi funkcjami uzytkowymi jest szeroko rozumiana funkcja rekreacyjna i turystyczna,
przestrzen aktywnego wypoczynku, integracji spotecznej mieszkancéw Szczecina, w szczegdlnosci Podjuch
oraz sasiednich osiedli, lokalne centrum sportéw wodnych, baza wypadowa i przystanek na szlaku turystyki
wodnej (w szczegdlnosci kajakowej), rowerowej, pieszej przystanek, miejsce edukacji ekologicznej i kontaktu
Z przyroda.

Bezposrednimi beneficjentami inwestycji sg mieszkancy osiedla Podjuchy (ponad 9 tys. obywateli
miasta Szczecin) a takze wszyscy sympatycy sportéw i turystyki wodnej, wedkowania, turystyki rowerowej,
aktywnej rekreacji oraz goscie przyszitych imprez sygnowanych markg Stanicy Wodnej Podjuchy.

Jako Zakatek Wodny Podjuchy inwestycja ma zosta¢ wigczona w program Mare Dambiensis i staé
sie czescig tego systemu. System bedzie sie sktadat z kilkkunastu zakagtkéw wodnych dla zeglarzy i kajakarzy
na jeziorze Dabie oraz 30-kilometrowej drogi rowerowej wzdtuz jego brzegu.

3. DANE INWESTORA

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar opracowania potozony jest w Szczecinie w dzielnicy Prawobrzeze na terenie osiedla
Podjuchy. Projektowany teren zlokalizowany jest u podnéza Wzgdrz Bukowych wzdtuz linii brzegowej rzeki
Regalica. Teren znajduje sie na obszarze otuliny Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa”
oraz znajduje sie w Systemie Zieleni Miejskiej. Bezposrednio przylega do obszaréw chronionych Natura
2000 ,Dolina Dolnej Odry” — obszaréw ptasich oraz obszaréw siedliskowych.

Planowane przedsiewziecie obejmuje obszar o pow. ok. 1,35ha. Catos¢ terenu opracowania jest
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ujeta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z dnia 6 wrzesnia 2016 r. ,Podjuchy —
Szlamowa” w Szczecinie. Obszar opracowania znajduje sie na dziatkach Miasta Szczecin nr 22, 23, 7/13,
1/10 oraz czesciowo 12/11 obreb 4112, na dziatkach, ktdrych wilascicielem jest spdtka miejska
Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z 0.0. nr 10/6, 10/8 i 7/4 z obrebu 4112, potozonych przy ulicy Niklowej
w Szczecinie oraz czesciowo na dziatce wodnej nr 1/8 obreb 4112. Od strony zachodniej teren graniczy z
rzekg Regalica (dz. nr 1/8), od strony wschodniej z drogg dojazdowa (dz. nr 21) oraz z terenem infrastruktury
kolejowej (dz. nr 17), od strony potudniowej z dziatkg z budynkiem Squash-Marina (dziatka nr 8/2), od strony
potnocnej z dziatkami z zabudowg przemystowg dawnej fabryki wyrobéw szamotowych, zajmowanych
obecnie przez réznych przedsiebiorcéw (dz. nr 10/3 oraz 10/4), terenem dojazdu (dz. nr 10/5) oraz dojscia
pieszego (dz. nr 11). Dziatka 12/11 jest czeSciowo ujeta w zakresie opracowania. Granica obszaru
opracowania na dziatce 12/11 jest poprowadzona po granicy obszaru objetego planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z trescig map zagrozenia powodziowego opublikowanych przez Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w dniu 15 kwietnia 2015r. - znaczna czes$¢ powierzchni dziatek objetych
przedmiotowg inwestycja, znajduje sie w granicach strefy zalewowej ,H1% od strony morza”, na obszarze na
ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat, a wiec na obszarze
szczegoblnego zagrozenia powodzig zdefiniowanym w art. 9 ust. 1 pkt 6¢) ustawy Prawo wodne z dnia
18.07.2001r. (Dz. U. Z 2015r, poz. 469 z pozniejszymi zmianami). Strefg tg objeta jest dziatka nr 23 (wieksza
czes¢ dziakki, bez poinocnego i wschodniego naroznika), dziatka nr 10/6 (pas terenu o szerokosci ok. 3m
wzdtuz potudniowej granicy dziatki), dziatka 10/8 (krétki pas terenu o szerokosci ok. 3m wzdituz potudniowej
granicy dziatki) oraz dz. nr 12/11 (pas terenu o szerokosci ok. 3m wzdtuz zachodniej granicy dziatki). Dziatki
o numerach: 22, 7/13, 1/10 — w catos$ci znajdujg sie w granicy powyzszego obszaru.

5. OPIS INWESTYCJI

5.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNY

Inwestycja polega na budowie budynkéw w sktad ktérych wchodzg pomieszczenia sanitarne,
administracyjne oraz techniczne i gospodarcze w zakresie niezbednym do funkcjonowania obiektu oraz
magazynu do przechowywania sprzetu ptywajgcego i turystycznego jako =zaplecza sanitarnego i
technicznego dla terenéw rekreacyjnych oraz turystycznych.

5.1.1 KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi narciarskie,
kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie.

5.1.2 PROGRAM UZYTKOWY

- Sanitariaty sezonowe dostepne dla wszystkich uzytkownikow;

- Szatnia meska i damska wraz z natryskami i toaletami dla uzytkownikéw klubowych;

- Sala wielofunkcyjna do spotkan/szkolen;

- Zaplecze socjalne dla nadzorcy/pracownikéw/bosmana z matym aneksem kuchennym;

- Wydzielone miejsce przeznaczone do dziatalnosci komercyjnej — np. punkt obstugi wypozyczalni
sprzetu wodnego i turystycznego;

- Pomieszczenia techniczne i gospodarcze w zakres niezbednym do funkcjonowania obiektu;

- Hangar do przetrzymywania sprzetu sportowego i rekreacyjnego ( dodatkowo: niewielkie, zamykane
pomieszczenie magazynu, warsztat itd.).

5.2 PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy (pow. zab. bud. wielofunkcyjnego + pow. zab. bud. hangarowego) 180m?+351m?=531m?
Powierzchnia uzytkowa (pow. uzytk. Bud. wielofunkcyjnego + pow. uzytk. bud. hangarowego) 185,3m?+380,5m?=585,81m?
Wysokos¢ budynku wielofunkcyjnego (od poziomu terenu do gérnej pow. stropu) 6,80m

Wysokos$¢é budynku hangarowego (od poziomu terenu do gérnej pow. stropu) 6,07m

Kubatura brutto (kubatura bud. wielofunkcyjnego + kubatura bud. hangarowego) 1224m3+2310m3=3534m3
Liczba kondygnacji bud. wielofunkcyjnego / bud. hangarowego /1

Dtugos¢ bud. wielofunkcyjnego 11,46m
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Dtugos¢ bud. hangarowego 26,40m
Szerokos¢ bud. wielofunkcyjnego 13,36m
Szerokos¢ bud. hangarowego 13,30m
Poziom parteru 0,00m=+2,00m.n.p.m.
5.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
A.0.1 SZATNIAA 11,02
A.0.2 UMYWALNIA A 8,96
A.0.3 SZATNIAB 10,96
A.04 UMYWALNIA B 8,95
A.0.5 POM. GOSP 3,85
A.0.6 TOALETA NP 5,32
A.0.7 TOALETA MESKA 12,49
A.0.8 TOALETA DAMSKA 11,14
A.0.9 POM. DOZORU - BOSMANAT 10,89
A.0.10 ZAPL. SOCJALNE 3,76
A1 POM. GOSP. 1,86
A1.2 POM. TECH. 4,4
A13 SALA 52,64
A14 KOM. 5,46
A1.5 TOALETA 3,06
A.1.6 ZAPLECZE SOCJALNE 4,2
A7 BOSMANAT — BIURO ADMINISTRACJI 21,66
181,75
B.0.1 HANGAR 302,93
B.0.2 POM. DODATKOWE 10,37
B.0.3 POM. DODATKOWE 11,67
B.0.4 POM. DODATKOWE 13,18
B.1.1 ANTRESOLA / MAGAZYN SPRZETU 54,69
392,84

5.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planuje sie podziat na dwukondygnacyjny budynek wielofunkcyjny oraz budynek hangarowy.
Budynki zaprojektowano jako niepodpiwniczone. Posiadajg forme wspotczesng. Wewnetrzny taras projektuje
sie jako miejsce spotkan rozdziela czes¢ wielofunkcyjng od hangaru.

Na parterze w czesci wielofunkcyjnej znajdujg sie szatnie z natryskami, sanitariaty oraz strozéwka.
Na pietrze znajduje sie wielofunkcyjna sala klubowa, kottownia oraz bosmanat z mozliwoscig zaadoptowania
na mieszkanie dla administratora obiektu. Na dachu znajduje sie taras z mozliwoscig zaaranzowania na cele
rekreacyjne — siedziska, stanowiska do obserwac;ji.

W czesci hangaru znajdujg sie boksy na sprzet sportowy i rekreacyjny, pomieszczenia warsztatowe,
pomieszczenie ustugowe np. wypozyczalni sprzetu. W przestrzeni magazynowej projektuje sie antresole
jako dodatkowa przestrzen magazynowa.

5.5 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Budynek wielofunkcyjny projektowany jest technologii tradycyjnej murowanej. Hangar projektowany
jest jako lekka konstrukcja halowa — szkielet (stupy i belki dachowe) w konstrukcji stalowej. Siatka osi
konstrukcyjnych modutowa — co 6m. Dzieki konstrukcji modularnej wnetrze hangaru moze by¢ aranzowane
w dowolny sposéb, pozwalajgc na jednoczesne uzytkowanie go przez rézne podmioty np. wypozyczalnia
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sprzetu sportowego i rekreacyjnego oraz klub kajakowy. Posadowienie budynku dopasowane do istniejgcych
warunkow gruntowych. Projekt konstrukcyjny wg osobnego opracowania.

5.6 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Schematy statyczne, zatozenia przyjete do obliczen i podstawowe ich wyniki oraz szczegétowy opis
konstrukcji - zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;j.

Uwaga:
- Elementy konstrukcji stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ odpowiednig hydroizolacjg, w pionie i
poziomie, dostosowang do wystepujgcych warunkéw gruntowych. Prace wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

5.7 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Uwaga:

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta dla projektowanych przegréd nie wieksze niz maksymalne
wartosci tego wspoétczynnika podane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.7.1 FUNDAMENTY

Catlg powierzchnie elementéw znajdujgcych sie ponizej poziomu terenu (w stanie wykonczonym), az
do 20cm powyzej tej rzednej, nalezy zabezpieczyé systemem hydroizolacyjnym, dostosowanym do
warunkoéw gruntowo-wodnych i ocieplic min. 10cm warstwg styropianu XPS. Elementy betonowe pro;.
konstrukcji nalezy wylewac¢ zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.

5.7.2 COKOLY

Cokoty wykonane z prefabrykowanych systemowych ptyt cokotowych z betonu odpomego na warunki
atmosferyczne o wysokiej estetyce w kolorystyce maksymalnie zblizonej do kolorystyki elewacji. Ptyty mocowac¢ na
klej zgodnie z wytycznymi producenta.

5.7.3 SCIANY ZEWNETRZNE ELEWACJA WENTYLOWANA DREWNIANA

Sciany murowane. Sciany zewnetrzne ocieplone bedg 15cm warstwg niepalnej (klasa A1)
termoizolacji, wetny mineralnej, o wsp. przewodzenia ciepta ,A” < 0,035 W/mK. Mocowanie wetny do elewac;ji
wg wskazan producenta. Nalezy zastosowaé wetne przeznaczong do elewacji wentylowanej wg wskazan
producenta oraz zapewni¢ odpowiednig wiatroizolacje poprzez zastosowanie membrany wiatroizolacyjnej,
wodoszczelnej, paroprzepuszczalnej o parametrach nie gorszych niz:

- wspoiczynnik Sd - 0.035 / Masa powierzchniowa — min. 195 g/m2;
- wytrzymato$¢ mechaniczna, wzdluz/w poprzek: 410/335 N/5 cm;

- deklaracja zgodnosci CE;

- kolor czarny.

Elewacja wentylowana na stelazu drewnianym, podwojnym montowanym krzyzowo ( pierwsza

warstwa: listwy 5x10cm rozstaw osiowy co 54,5cm wypetnienie wetng mineralng w ukfadzie poziomym |,
druga warstwa listwy 5x5 rozstaw osiowy co 54,5cm wypetnienie wetng mineralng w uktadzie pionowym ) /
Membrana wiatroizolacyjna mocowana na zaktad wg zalecen producenta / Deski elewacyjne mocowane na
tatach poziomych 3x4cm ( taty wykonane z tego samego gatunku drewna co deska elewacyjna ), deski
elewacyjne mocowane w uktadzie pionowym wg czesci graficznej i detali. Rozktad tat i mocowanie desek —
nie rzadziej niz co 60cm.
Mocowanie desek za pomocg wkretéw przeznaczonych do desek elewacyjnych ze stali nierdzewnej .
Dopuszcza sie mocowanie za pomocag rozwigzan systemowych ( systemowe uchwyty ) po uzgodnieniu z
projektantem. Sposdb montazu nie moze umozliwia¢ tatwego demontazu desek i musi by¢ odporny na akty
kradziezy i wandalizmu.

Elementy scian ostonowych — wymiary i sposdéb montazu wg czesci graficznej i detali.

Deski elewacyjne — drewno modyfikowane termicznie ( tzw termodrewno ) - gatunki iglaste o
podwyzszonej odpornosci na warunki atmosferyczne ( np. sosna skandynawska ).

Uwagi:
- Cechg charakterystyczng drewna modyfikowanego termicznie jest jego przyspieszona utrata koloru i
szarzenie pod wptywem ekspozycji na storice i warunki atmosferyczne. Docelowy jednolity, szary
kolor elewacji drewnianej jest efektem zamierzonym i oczekiwanym;
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- Dopuszcza sie zmiane technologii wykonania elewacji drewnianej poprzez zastosowanie stelaza
aluminiowego lub poprzez inne systemowe rozwigzanie montazowe. Rozwigzanie zamienne moze
by¢ przyjete wytacznie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez projektanta i zamawiajgcego, nie
moze wyptywac na pogorszenie warunkow termicznych i uzytkowych oraz musi sie charakteryzowaé
duzg trwatoscig i efektywnoscig. Dopuszczalne sg wytgcznie rozwigzanie systemowe objete
gwarancjg producenta danego systemu;

- Dopuszcza sie zastosowanie desek elewacyjnych nie poddanych modyfikacji termicznej wytgcznie
po uzgodnieniu i pisemnej zgodzie projektanta i zamawiajgcego. Jako rozwigzania zastepcze
dopuszcza sie wytgcznie rozwigzania charakteryzujace sie taki samymi lub lepszymi wtasciwosciami
i bardzo dobrg odpornoscig na warunki atmosferyczne ( np. drewno egzotyczne ). Nie dopuszcza sie
mozliwosci zastosowania rodzimych gatunkéw drzew iglastych o niskiej odpornosci na warunki
atmosferyczne.

- Sposéb impregnaciji i zabezpieczenia desek elewacyjnych nie moze zmienia¢ ich naturalnej barwy.
Wszystkie materiaty elewacyjne muszg posiada¢ wiadciwosci podwyzszonej odpornosci na

uszkodzenia mechaniczne, anty-graffiti, oraz podwyzszong odporno$¢ ogniowg. W celu nadania takich
wlasciwosci mozna stosowac aplikacje odpowiednich srodkéw chemicznych (np. powioka anty-graffiti).
Wybrany system powinien odznaczac sie:

- cechg NRO (nierozprzestrzeniania ognia) zaréwno dla okladziny zewnetrznej jak i jej
zamocowania mechanicznego i izolacji termicznej; - wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami w sposob systemowy

- duzg trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu;

- odpornoscig na wptywy biologiczne;

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja;

- brakiem wydzielania substancji toksycznych, a takze rozpuszczalnikéw organicznych, alkoholu,
glikolu i pochodnych wymienionych substancii;

- neutralnym wptywem na srodowisko;

zawarto$cig wylgcznie wodorozcienczalnych zapraw oraz powlok gruntujgcych i posrednich.

5.7.4 SCIANY ZEWNETRZNE ELEWACJA WENTYLOWANA Z PLYT WLOKNO-CEMENTOWYCH

Sciany no$ne murowane. Sciany zewnetrzne ocieplone bedg 15cm warstwg niepalnej (klasa A1)
termoizolacji, wetny mineralnej, o wsp. przewodzenia ciepta ,A” < 0,035 W/mK. Mocowanie weiny do elewac;ji
wg wskazan producenta. Nalezy zastosowaé wetne przeznaczong do elewacji wentylowanej wg wskazan
producenta oraz zapewni¢ odpowiednig wiatroizolacje poprzez zastosowanie wetny laminowanej oktadzing z
widkniny  szklanej lub poprzez zastosowanie membrany  wiatroizolacyjnej, wodoszczelnej,
paroprzepuszczalnej o parametrach nie gorszych niz:

- wspdtczynnik Sd - 0.035 / Masa powierzchniowa — min. 195 g/m2;
- wytrzymatos¢ mechaniczna, wzdtuz/w poprzek: 410/335 N/5 cm;

- deklaracja zgodnosci CE;

- kolor czarny.

Elewacja wentylowana na stelazu systemowym aluminiowym z piyt elewacyjnych widkno-
cementowych w kolorystyce zgodnej z opisami czesci graficznej. Catos¢ wykona¢ wg specyfikacji
technicznej i wytycznych producenta systemu. Dopuszcza sie mocowanie za pomocg kleju wg technologi
producenta systemu lub mechanicznie za pomocg nitow w kolorze ptyty. Widoczne w przerwach miedzy
ptytami fragmenty stelazu oklei¢ tasmg w kolorze czarnym.

Wszystkie materiaty elewacyjne muszg posiada¢ wiasciwosci podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne, anty-graffiti, oraz podwyzszong odporno$¢ ogniowg. W celu nadania takich
wihasciwosci mozna stosowac aplikacje odpowiednich srodkéw chemicznych (np. powtoka anty-graffiti).
Wybrany system powinien odznacza¢ sie:

- cechg NRO (nierozprzestrzeniania ognia) zaréwno dla oktadziny zewnetrznej jak i jej zamocowania
mechanicznego i izolacji termicznej;

- duzg trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu;

- odpornoscig na wptywy biologiczne;

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja;

- brakiem wydzielania substancji toksycznych, a takze rozpuszczalnikow organicznych, alkoholu,
glikolu i pochodnych wymienionych substancji;

- neutralnym wptywem na srodowisko;

- zawartoscig wylgcznie wodorozcienczalnych zapraw oraz powtok gruntujgcych i posrednich.
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5.7.5 SCIANY ZEWNETRZNE — BUDYNEK MAGAZYNOWO-HANGAROWY

Sciany nosne — konstrukcja stalowa, szkieletowa wg PW branzy konstrukcyjnej. Sciany zewnetrzne z
paneli systemowych z poliweglanu komorowego. Panele grubosci 40mm, szerokosci 50cm, min. 5 komor.
Krawedzie paneli uksztattowane w forme specjalnych zamkéw (piéro/wpust) umozliwiajgcych ich tgczenie bez
jakichkolwiek dodatkowych tgcznikdw.

Dopuszcza sie jedynie rozwigzania systemowe. Wszystkie elementy elewacji ( w szczegolnosci panele,
ich mocowanie, listwy poczatkowe, boczne i zakanczajgce, tasmy uszczelniajgc, okapniki itp. ) majg by¢ czescia
jednego systemu i muszg by¢ dobrane i zamontowane wg szczegdlowych wytycznych i specyfikacji producenta
wybranego systemu. Dobor rozstawu elementéw mocujgcych wg wytycznych producenta.

Panele transparentne, kolor: przezroczyste lub ,zadymione” - wybor na podstawie prébek na etapie budowy.

Wszystkie materiaty elewacyjne muszg posiada¢ wiasciwosci podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne, anty-graffiti, oraz podwyzszong odporno$¢ ogniowg. W celu nadania takich
wihasciwosci mozna stosowac aplikacje odpowiednich srodkéw chemicznych (np. powtoka anty-graffiti).
Wybrany system powinien odznaczac sie:

- cechg NRO (nierozprzestrzeniania ognia) zaréwno dla oktadziny zewnetrznej jak i jej zamocowania
mechanicznego i izolacji termicznej;

- duzg trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu;

- odpornoscig na wptywy biologiczne;

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja;

- brakiem wydzielania substancji toksycznych, a takze rozpuszczalnikdw organicznych, alkoholu,
glikolu i pochodnych wymienionych substancji;

- neutralnym wptywem na srodowisko;

zawartoscig wytgcznie wodorozcienczalnych zapraw oraz powtok gruntujgcych i posrednich.

5.7.6 DACH

Dach o konstrukcji zelbetowej kryty membrang EPDM. System ten musi by¢, co najmniej klasy BROOF
(t1) (dawniej NRO) oraz posiada¢ (wraz z konstrukcjg) klasyfikacie REI zgodng z zapisami opisu zabezpieczenia
p.poz.

Montaz kolektorow stonecznych do podgrzewania wody oraz urzgdzen pompy cieptg na
systemowych zestawach montazowych przeznaczonych do dachéw ptaskich krytych papa.

5.7.7 DACH - BUDYNEK MAGAZYNOWO-HANGAROWY

Systemowe rozwigzanie warstwowych ptyt dachowych zlozonych z warstwy nosnej, izolacyjnej i
wierzchniej. Pokrycie dachu membrang EPDM — wg systemowych rozwigzan producenta.

5.7.8 ODWODNIENIE DACHU - WPUSTY DACHOWE | RURY SPUSTOWE

Whpusty dachowe odprowadzajgce wody deszczowe projektuje sie jako grawitacyjne, systemowe
dostosowane do dachéw ptaskich i projektowanego przekrycia dachu oraz zgodne z PN-EN 12056 — sposob
montazu wg specyfikacji producenta. W celu umozliwienia dostepu do wpustu nalezy zastosowac
systemowe skrzynki kontrolne odporne na wode, kwasy humusowe i promieniowanie UV. Rury spustowe
wykonane z PVC, systemowe, kompatybilne z zastosowanym rodzajem wpustéw dachowych, montowane w
sposob szczelny.

System musi by¢ dostosowany do mozliwosci zabudowania warstwami elewacyjnymi ( tzw. rury spustowe
ukryte ). Bruzde do prowadzenia rur spustowych nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania wilgoci i
skroplin do warstwy ocieplenia poprzez wytozenie membrang ( np. EPDM). Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
odprowadzania skroplin. Otwory rewizyjne wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

W posadzce wykona¢ studzienke rewizyjng z odstojnikiem i otworem rewizyjnym.

5.7.9 ODWODNIENIE DACHU - WPUSTY DACHOWE | RURY SPUSTOWE - DACH HANGARU

Whpusty dachowe odprowadzajgce wody deszczowe projektuje sie jako grawitacyjne, systemowe

dostosowane do dachéw ptaskich i projektowanego przekrycia dachu oraz zgodne z PN-EN 12056 — sposdb
montazu wg specyfikacji producenta. W celu umozliwienia dostepu do wpustu nalezy zastosowaé systemowe
skrzynki kontrolne odporne na wode, kwasy humusowe i promieniowanie UV. Rury spustowe wykonane z PVC,
systemowe, kompatybilne z zastosowanym rodzajem wpustéw dachowych, montowane w sposéb szczelny.
Na dachu zastosowano 2 spusty odprowadzajgce wode opadowa oraz jeden wpust awaryjny. Wpust awaryjny
projektuje sie jako rozwigzanie systemowe i nalezy go dobra¢ wg wskazan producenta. Projektuje sie dodatkowe
przelewy burzowe jako otwory w attyce umieszczone ok 3cm powyzej warstwy krycia. Szczegdly umieszczenia
przelewoéw do uzgodnienia w trakcie budowy.
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5.7.10 OBROBKI BLACHARSKIE

Wykonane bedg z blachy tytanowo-cynkowej grubosci min 0,7mm patynowanej w kolorze jasnoszarym
wykonane zgodnie z normg : PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i
cynkowe;j".

5.7.11 KOMINY, WYRZUTNIE DACHOWE, PRZEJSCIA INSTALACYJNE | SZACHTY

Wystajgce ponad dach odcinki komina, wyrzutni wentylacyjnych i szachtéw instalacyjnych nalezy ociepli¢ i
zabezpieczy¢ membrang dachowg EPDM min. do rzednej attyki. Wyzsze odcinki szachtéw nalezy wykonczy¢
arkuszami blachy tytanowo-cynkowej. Czapki kominowe, wyrzutnie dachowe — prefabrykowane z blachy tytanowo-
cynkowej — montaz zgodnie z wytycznymi producenta. PrzejScia instalacyjne instalacji solarnej - za pomoca
systemowych rozwigzan zgodnych z obowigzujgcymi normami.

5.7.12 SWIETLIKI DACHOWE | WYLAZ DACHOWY
Systemowe rozwigzania montowane wg wytycznych producenta.
5.7.13 KOLORYSTYKA

Kolorystyka wg opiséw czesci graficzne;.

Uwaga:

- Przed przystgpieniem do prac wykohczeniowych i malarskich wykonawca jest bezwzglednie
zobowigzany do przedstawienia préob wybranych koloréw ( min. 3 kolory wybrane z palety barw
producenta systemu) wielko$ci min. 1x1m w widocznym miejscu na elewacji — w przypadku
elewacji z ptyt witdékno cementowych, paneli poliwenglanowych, dachéw z ptyt poliwenglanowych —
probek ptyt prébka ptyty o wym. min 30x30cm ( w przypadku ptyt elewacyjnych min. 3 kolory/ faktury
wybrane z palety barw producenta systemu po uzgodnieniu z projektantem) w przypadku elewac;ji
drewnianej nalezy szczego6towo uzgodni¢ caty system montazu oraz wybrane gatunki drewna.

- Wybdr koloru elewaciji, kolor, faktura i potyskliwos¢ plyty elewacyjnych oraz elementéw stolarki musi
by¢ bezwzglednie zatwierdzony przez autora projektu w ramach nadzoru autorskiego.

5.7.14 SCHODY | TARASY

Schody zewnetrzne i tarasy projektuje sie jako monolityczne zelbetowe wylewane na budowie.
Schody i tarasy wykona¢ z betonu odpornego na warunki atmosferyczne, o jasno szarej barwie, o wysokiej
jakosci estetycznej, stosujgc szalunki systemowe, pozostawiajgce ptaska i jednolitg powierzchnie betonu. W
razie potrzeby zeszlifowa¢ nieréwnosci. Na stopniach schodéw nalezy wykona¢ warstwe antyposlizgowg
poprzez fakturowanie betonu lub natozenie zewnetrznej warstwy antyposlizgowej.

5.7.15 PRZEGRODY WEWNETRZNE

5.7.15.1 SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE | DZIALOWE

Projektowane Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dzialowe ognioodporne murowane o grubos$ciach
zgodnych z opisem na rysunkach. Zabudowa z ptyty G-K na stelazu metalowym — zgodnie z opisami czesci
graficznej.
5.7.15.2 TYNKI

Wszystkie tynki projektuje sie jako tynki cementowo-wapienne. W przypadku pomieszczeh tzw.
suchych ( pom. Sali wielofunkcyjnej, pom. biurowe i komunikacja ) budynku socjalnego dopuszcza sie
zastosowanie tynkéw gipsowych.

5.7.15.3 POSADZKI

Ptyte betonowg zabezpieczy¢ warstwg systemowej izolacji przeciwwilgociowej, samoprzylepnej. Na tg
warstwe nalezy potozyé styropian EPS 150 gr.10cm (o wspotczynniku min A < 0,035 W/Mk; nastepnie drugg
warstwe przeciwwilgociowg z foli PE oraz warstwe jastrychu. Wykohczenie wg. opisu poszczegolnych
pomieszczeh. W pomieszczeniach technicznych oraz pom. sanitafnych  dodatkowo nalezy posadzke
zabezpieczy¢ folig w ptynie.

5.7.16 WYKONCZENIE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN
5.7.16.1 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE | TECHNICZNE (POMIESZCZENIANR A.0.5,A.1.1,A.1.2)

Malowanie scian Do petnej wysokosci $ciany malowane farbg lateksowg zmywalng odporng na szorowanie (nalezy zastosowacé
farbe o klasie minimum | lub Il wg normy PN-EN 13300). Kolor biaty (np. NCS s 500-N).
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Sufity Sufity wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbg lateksowg o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc¢ i zabezpieczong antygrzybiczo. Kolor wedtug czesci graficznej.

Posadzki Gres techniczny w kolorze ciemnoszarym (zblizony do NCS s 6000-N).

5.7.16.2 POMIESZCZENIA DODATKOWE (POMIESZCZENIANR B.0.2, B.0.3, B.0.4)

Malowanie $cian Wykonczenie wedtug zestawienia warstw przegréd.
Sufity Wykonczenie wedtug zestawienia warstw przegrod.
Posadzki Wykonczenie wedtug zestawienia warstw przegrod.

5.7.16.3 HANGAR I ANTRESOLA (POMIESZCZENIA NR B.0.1, B.1.1)

Malowanie scian Wykonczenie wedtug zestawienia warstw przegrod.
Sufity Wykonczenie wedtug zestawienia warstw przegrod.
Posadzki Wykonczenie wedtug zestawienia warstw przegrod.

5.7.16.4 SZATNIE (POMIESZCZENIANR A.0.1, A.0.3)

Malowanie scian Sciany malowane farbg lateksowg zmywalng odporng na szorowanie i wilgoé (zaleca sie zastosowaé
farbe o klasie minimum | lub Il wg normy PN-EN 13300). Kolorystyka wg czesci graficzne;.

Sufity Sufity wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowanie farbg lateksowg o podwyzszonej
odpornosci na wilgoé i zabezpieczong antygrzybiczo. Kolorystyka wg czesci graficznej.

Posadzki Gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, matowy, w rozmiarze 19,8x19,8x0,9 cm,
mrozoodpornny, antyposlizgowos$¢ R10/A, sita tamigca min. 1900 N, o nasigkliwosci wodnej E < 0,5%,
grupa Bla, monokolorystyczne, w kolorze antracytowym NCS s 7000-N.

5.7.16.5 KOMUNIKACJA (POMIESZCZENIANR A.1.4)

Malowanie scian Wykonczenie $cian — tynk gipsowy

Sciany malowane farbg lateksowg zmywalng odporng na szorowanie i wilgo¢ (zaleca sig zastosowac
farbe o klasie minimum | lub Il wg normy PN-EN 13300). Kolor biaty (np. NCS s 500-N).

Sufity Sufity wykonczone tynkiem gipsowym, malowane farbg lateksowg o podwyzszonej odpornosci na wilgoc i
zabezpieczong antygrzybiczo. Kolor biaty (np. NCS s 500-N).

Posadzki Wyktadzina homogeniczna PVC o jednolitym kolorze zblizonym do S 1500-N z drobnymi wzorem w formie
mocno rozproszonych kropek o drobnej granulacji i stonowanych kolorach.
gr. 2mm / Wyktadzina do zastosowan obiektowych.

5.7.16.6 UMYWALNIE | TOALETY (POMIESZCZENIANR A.0.2, A.0.4, A.0.6, A.0.7, A.0.8, A.1.5)

Malowanie scian Sciany - mozaika ceramiczna prasowana na sucho, szkliwiona, kolor biaty w potysku), w rozmiarze
9,8x9,8 (na siatce nylonowej, plaster 30x30 cm) o nasigkliwosci wodnej 0,5% < E < 3%, Kolor biaty .
Powyzej, sciany malowane farba lateksowg zmywalng, odporng na szorowanie, wilgo¢ i zabezpieczong
antygrzybiczo (zaleca sie zastosowac farbe o klasie minimum | lub Il wg normy PN-EN 13300).
Kolorystyka wg czesci graficzne;j.

Sufity Sufity wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbg lateksowg o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ i zabezpieczong antygrzybiczo. Kolorystyka wg czesci graficznej.

Posadzki Mozaika z gresu barwionego w masie prasowanego na sucho, nieszkliwionego, matowego, w rozmiarze
9,8x9,8x0,9 cm (na siatce nylonowej, plaster 30x30 cm), mrozoodpornne, antyposlizgowos¢é R10/B, o
nasiagkliwosci wodnej E < 0,5%, grupa Bla, monokolorystyczne, w kolorze antracytowym NCS s 7000-N.

5.7.16.7 POMIESZCZENIA ZAPLECZA SOCJALNEGO, DOZORU / BOSMANATU, BOSMANATU / BIURA
ADMINISTRACJI (POMIESZCZENIANR A.0.9, A.0.10, A.1.6,A.1.7)

Malowanie $cian Sciany wykorczone tynkiem cementowo-wapiennym (lub gipsowy) malowane farbg lateksowg zmywalna,
odporng na szorowanie, w kolorze biatym lub jasnoszarym (np. NCS 500-N).
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Sufity

Sufit podwieszany z G-K na podwdjnym ruszcie mocowanym do stropu na wieszakach systemowych.

Malowanie na kolor biaty (np. NCS s 500-N) farbg akrylowa, gteboki mat.

Uwaga: nalezy zapewni¢ klapy rewizyjne w suficie umozliwiajace dostep serwisowy do projektowanych
central wentylacyjnych oraz innych urzadzen zabudowanych — wymiary i szczegotowa lokalizacje
sufitowych klap rewizyjnych nalezy dostosowa¢ do wytycznych producenta urzadzen i wykonawcy
instalacji wentylacji — Klapy projektuje sie jako systemowe do sufitow G-K, bezramkowe, do wypetnienia

ptyta G-K i malowane farbg sufitowa.

Posadzki

Wyktadzina homogeniczna PVC o jednolitym kolorze zblizonym do S 1500-N z drobnymi wzorem w formie

mocno rozproszonych kropek o drobnej granulacji i stonowanych kolorach.
gr. 2mm / Wyktadzina do zastosowan obiektowych.

5.7.16.8 SALA (POM. NR A.1.3)

Malowanie scian Sciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym ( lub gipsowy) malowane farbg lateksowg

zmywalng, odporng na szorowanie, w kolorze biatym lub jasnoszarym (np. NCS 500-N).

Sufity Sufity wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbg lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgoé i zabezpieczong antygrzybiczo. Kolor biaty (np. NCS s 500-N).
Posadzki Wyktadzina homogeniczna PVC o jednolitym kolorze zblizonym do S 1500-N z drobnymi wzorem w formie

mocno rozproszonych kropek o drobnej granulacji i stonowanych kolorach.
gr. 2mm / Wyktadzina do zastosowan obiektowych.

5.7.17 STOLARKA | SLUSARKA

Okna

Aluminiowa $lusarka w kolorze antracytowym (RAL 7021) Profile termoizolacyjne w klasie materiatowej 2.2.
Szklenie dwukomorowe, szkiem hartowanym, VSG, EG, przezroczystym o podwyzszonym wspotczynniku

izolacyjnosci (Wsp.U<1,1).
Szczegoty wg zestawienia stolarki.

Drzwi zewnetrzne
wejsciowe

Szczegoty wg zestawienia stolarki.

Drzwi zewnetrzne
techniczne

obowigzujgcymi normami.
Szczegoty wg zestawienia stolarki.

Drzwi wewnetrzne

5.7.18 WYPOSAZENIE WEWNETRZNE — ZESTAWIENIE

Nr Nazwa Opis
A.0.1 SZATNIE Kazda z szatni wyposazona min. w :
A.0.3

- Wieszaki szatniowe w kolorze czarnym lub antracytowym mocowane na desce sosnowej,

lakierowanej;

- tawa do szatni, rama stalowa, z profili kwadratowych, zamknietych, malowanych proszkowo,

siedzisko z ptyt HPL

- Parawan z ptyty HPL, grubos¢ ptyty HPL 12mm, profile oraz okucia z aluminium lub stali

nierdzewnej; mocowane wg systemu montazu producenta, kolor: biaty;

- Pojemniki na odpadki — odpady plastikowe i ogdlne. Pojemniki oznaczone odpowiednimi
oznaczeniami. Pojemniki wykonane z blachy nierdzewnej, pokrywy z blachy malowanej w

odpowiednich kolorach. Pojemnos$c¢ 50I.

12

Zewnetrzne systemowe drzwi z profili aluminiowych wypetnionych panelem termicznym. Drzwi montowa¢
w licu Sciany stosujgc izolacje termiczng i przeciwwietrzng ( tzw. ciepty montaz). Drzwi zaopatrzone w
zamki patentowe. Drzwi o wymaganiach odpornosci ogniowej EI30 — zgodne z obowigzujgcymi normami.

Drzwi stalowe, ptaszczowe. Skrzydto z blachy ocynkowanej o grubosci min. 0,75mm, izolowane
termicznie z cienkg przylgg. Oscieznica stalowa lub aluminiowa, min. 3 zawiasy z regulacjig w 3
ptaszczyznach ze stali nierdzewnej. Drzwi o wymaganiach odpornosci ogniowej EI30 — zgodne z

Ptytowe, petne, gtadkie, bez przettoczen, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej z odbojnicami.
Oscieznice systemowe stalowe. Drzwi i oscieznice w kolorze antracytowym, zaopatrzone w zamki.



A.0.2
A.0.4

UMYWALNIE
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Kazda z umywalni wyposazona min. w :

Dozownik do mydta w ptynie i sprayu 2szt., duza ilo$¢ porcji, materiat: plastik, kolor:biaty;

Lustro klejone do $ciany, laminowane folig, krawedz szlifowana; 2szt.

Pojemnik na papier 1szt.; podwojny dozownik na papier toaletowy w gilzie, z mozliwoscig
automatycznej zmiany rolki i przechowywania pustych gilz, materiat: plastik, kolor: biaty;
Szczotka toaletowa 1szt.; szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej o wykonczeniu
matowym, mocowanym do $ciany, z mozliwoscig wymiany koncéwki szczotki;

Zabudowa HPL kabiny ustepowej (ilos¢: 1) w uktadzie zamknietym, przeswit nad posadzka min.
15cm, grubos¢ ptyty HPL 12mm, profile oraz okucia z aluminium lub stali nierdzewnej, zawias z
aluminium lub stali nierdzewnej z poliamidowa wktadkg montowany do waskiej krawedzi ptyty,
samodomykacz grawitacyjny, rdzen stalowy, zamkopochwyt z aluminium lub stali nierdzewnej,
ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne otwieranie; kolor: biaty; mocowanie do Sciany wg systemu
montazu producenta;

Scianki oddzielajgce kabiny prysznicowe, przeswit nad posadzkg min. 15cm, grubosé ptyty HPL
12mm, profile oraz okucia z aluminium lub stali nierdzewnej, bez drzwi; kolor: biaty; mocowanie
do $ciany wg systemu montazu producenta.

A.0.6

TOALETADLA
0osoB
NIEPELNOSPR.

Umywalka z uchwytami 1szt., umywalka wykonana z odlewu mineralnego, z blatem i
zintegrowanymi uchwytami. Wymiar: szer. 600mm, gt. 550mm. Do armatur jednootworowych.
Mozliwos¢ stosowania w tazienkach dla niepetnosprawnych wg normy DIN 18040.

Dozownik do mydta w ptynie i sprayu 1szt., duza ilo$¢ porcji, materiat: plastik, kolor:biaty;

Lustro uchylne, prostokatne krysztatowe lustro z oszlifowanymi krawedziami oraz folig
zabezpieczajgcg przed odpryskami. Mozliwo$¢ zmiany nachylenia lustra o maks. 28° przy
pomocy uchwytu obrotowego i linki powoduje, ze lustra mozna uzywa¢ w pozycji stojacej i
siedzgcej. Do montazu $ciennego, wymiary minimalne: szer. 600 mm, wys. 540 mm i gr. 6 mm,
ze szkia krysztatowego. Element zamocowania i uchwyt obrotowy z wysokiej jakosci poliamidu
w kolorze RAL 7035 prowadnik do linki mocowany na $cianie;

Uchwyt Scienny prosty,uchwyt $cienny poziomy, rdzerr aluminiowy powlekany wysokiej jakosci
poliamidem w kolorze RAL 7035 o gr. 5 mm, barwionym na catej gtebokosci; ukryte mocowania,
gtadka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary: $r. drazka 33 mm, dt. 500 mm.;

taweczka zawieszana pod prysznic, konstrukcja z drgzkéw i elementéw siedzenia, z odpornym
na korozje stalowym rdzeniem, z mozliwoscig sktadania taweczki do pozycji pionowej,
regulowane nachylenie powierzchni siedzenia. Stuzy do bezpiecznego siedzenia pod
prysznicem, maksymalne obcigzenie 150kg , z platformg $cienng z poliamidu wzmocniong
stalowym rdzeniem, wymiary minimalne: szer. 345mm, gt. 400mm, elementy siedziska: szer.
55mm, z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze RAL 7035;

Uchwyt uchylny, dwa potozone réwnolegle jeden nad drugim drazki potagczone w formie tuku,
stuzy do podtrzymywania i podpierania sig, obcigzenie do 100 kg, z odpornym na korozje
aluminiowym rdzeniem, uchylny, posiada ukryte mocowanie, wymiary minimalne: dt. 850 mm,
wys. 255 mm i gt. 75 mm, z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze RAL 7035;

Uchwyt katowy z uchwytem na stuchawke prysznicowa, Drazki potgczone pod kgtem prostym, z
rozetkami do mocowania i uchwytem na stuchawke prysznicowg. Wymiary: dt. w pionie 1100
mm, dt. w poziomie 600 mm, gt. 90 mm, z aluminiowym rdzeniem i zakonczeniami tukow
wzmocnionymi stalg. Z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze RAL 7035;

Pojemnik na papier 1szt.; podwojny dozownik na papier toaletowy w gilzie, z mozliwoscig
automatycznej zmiany rolki i przechowywania pustych gilz, materiat: plastik, kolor: biaty;
Szczotka toaletowa 1szt.; szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej o wykonczeniu
matowym, mocowanym do $ciany, z mozliwoscig wymiany koncoéwki szczotki;

Przewijak sktadany 1szt., dla niemowlat, przeznaczony do stosowania w przestrzeni publicznej.

A.0.7

TOALETA
MESKA

Pojemnik na mydto 2szt.; dozownik mydta w pianie z pompka spieniajagcg, zabezpieczony
stalym zamkiem stalowym, zamykanym na klucz, duza pojemno$¢ ok 2000 porcji mydta w
postaci piany, tworzywo: stal nierdzewna, wykonczenie: matowe;

Lustro 130x90cm 1szt.;

Suszarka do rak 1szt., elektryczna suszarka kieszeniowa do ragk, uruchamiana automatycznie
czujnikiem zblizeniowym, bez grzafki, krotki czas suszenia, suszenie poprzez zdmuchnigcie
wody z rak, tworzywo: ABS, kolor: biato-czarny;

Pojemnik na papier 2szt.; pojemnik na papier toaletowy na rolce, ze stali nierdzewnej o
wykonczeniu matowym, z okienkiem do kontroli ilosci papieru;

Szczotka toaletowa 2szt.; szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej o wykonczeniu
matowym, mocowanym do $ciany, z mozliwo$cig wymiany koncéwki szczotki;

Zabudowa HPL kabin ustepowych (ilos¢: 2) w ukifadzie zamknietym, przeswit nad posadzkag
min. 15cm, grubos¢ ptyty HPL 12mm, profile oraz okucia z aluminium lub stali nierdzewnej,
zawias z aluminium lub stali nierdzewnej z poliamidowg wktadkg montowany do waskiej
krawedzi ptyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzen stalowy, zamkopochwyt z aluminium lub stali
nierdzewnej, ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne otwieranie; kolor: biaty; mocowanie do
Sciany wg systemu montazu producenta;

Scianka oddzielajgca pisuary 1szt. z ptyty HPL, prze$wit nad posadzkg min. 15cm, grubosé
ptyty HPL 12mm, profile oraz okucia z aluminium lub stali nierdzewnej, kolor: biaty; mocowanie
do sciany wg systemu montazu producenta.
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A.0.8 TOALETA - Pojemnik na mydfo 2szt.; dozownik mydta w pianie z pompka spieniajgcg, zabezpieczony
DAMSKA stalym zamkiem stalowym, zamykanym na klucz, duza pojemnos$¢ ok 2000 porcji mydta w
postaci piany, tworzywo: stal nierdzewna, wykonczenie: matowe;

- Lustro 130x90cm 1szt.;

- Suszarka do rgk 1szt., elektryczna suszarka kieszeniowa do rgk, uruchamiana automatycznie
czujnikiem zblizeniowym, bez grzatki, krétki czas suszenia, suszenie poprzez zdmuchniecie
wody z rak, tworzywo: ABS, kolor: biato-czarny;

- Pojemnik na papier 2szt.; pojemnik na papier toaletowy na rolce, ze stali nierdzewnej o
wykonczeniu matowym, z okienkiem do kontroli ilosci papieru;

- Szczotka toaletowa 2szt.; szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej o wykonczeniu
matowym, mocowanym do $ciany, z mozliwoscig wymiany koncéwki szczotki;

- Zabudowa HPL kabin ustepowych (ilos¢: 2) w ukiadzie zamknietym, przeswit nad posadzkag
min. 15cm, grubo$¢ ptyty HPL 12mm, profile oraz okucia z aluminium lub stali nierdzewnej,
zawias z aluminium lub stali nierdzewnej z poliamidowg wktadka montowany do waskiej
krawedzi ptyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzen stalowy, zamkopochwyt z aluminium lub stali
nierdzewnej, ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne otwieranie; kolor: biaty; mocowanie do
Sciany wg systemu montazu producenta.

A.0.9 POM. DOZORU/ - Lekkie siedzisko typu biurowego do przyjmowania gosci;
BOSMANAT - Biurko 2szt.;
- Krzesto obrotowe 2szt;
- Kontener biurowy z szufladami pod biurko (zamykany, mobilny) 2szt.

A.0.10 ZAPLECZE - Lodéwka podblatowa;
A.1.6 SOCJALNE - Zlewozmywak kuchenny jednokomorowy;
- Zabudowa szafek kuchennych, kolor biaty;
- Blat roboczy kuchenny, pokryty laminatem HPL, kolor szary;
- Apteczka pierwszej pomocy;
- Szafa medyczna, zamykana na klucz, kolor biaty.

A.1.5 TOALETA - Pojemnik na mydio 1szt.; dozownik mydta w pianie z pompkg spieniajgcg, zabezpieczony
statym zamkiem stalowym, zamykanym na klucz, duza pojemnos$¢ ok 2000 porcji mydta w
postaci piany, tworzywo: stal nierdzewna, wykonczenie: matowe;

- Lustro 130x90cm 1szt.;

- Suszarka do rak 1szt., elektryczna suszarka kieszeniowa do rak, uruchamiana automatycznie
czujnikiem zblizeniowym, bez grzatki, krétki czas suszenia, suszenie poprzez zdmuchniecie
wody z rak, tworzywo: ABS, kolor: biato-czarny;

- Pojemnik na papier 1szt.; pojemnik na papier toaletowy na rolce, ze stali nierdzewnej o
wykonczeniu matowym, z okienkiem do kontroli ilosci papieru;

- Szczotka toaletowa 1szt.; szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej o wykonczeniu
matowym, mocowanym do $ciany, z mozliwoscig wymiany koncéwki szczotki.

5.8 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjng, ogrzewczg, wentylacji
i klimatyzacji (sala wielofunkcyjna).

5.8.1 INSTALACJE SANITARNE

Zgodnie z wydanymi warunkami ogdélnymi i technicznymi przytgczenia do urzadzen
wodociggowych, do czasu wykonania kanalizacji deszczowej, planowane jest odprowadzanie wdd
deszczowych lokalnie. Wody deszczowe, po oczyszczeniu, planuje sie odprowadzac¢ bezposrednio do rzeki
Regalica. Zgodnie z wydanymi warunkami ogolnymi i technicznymi przylgczenia do urzadzen
wodociggowych, do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie $ciekéw nalezy tymczasowo
rozwigzac lokalnie, poprzez zastosowanie zbiornika bezodptywowego.

Planuje sie wykorzystanie ekologicznego zrodta energii cieplnej opartego na pompie ciepta
wspomaganej odnawialnym Zrédtem energii w postaci kolektorow stonecznych, stuzacych jako dodatkowe
wsparcie na potrzeby ogrzewu cieptej wody uzytkowej. Kolektory majg by¢ zlokalizowane na dachu budynku
wielofunkcyjnego.

Projekt instalacji ogrzewczej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji wg osobnego
opracowania branzy sanitarne;.

5.8.2 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA INSTALACJI SANITARNYCH W TOALETACH | UMYWALNIACH

Nr NAZWA OPIS WYPOSAZENIA WZOR GRAFICZNY
POMIESZCZENIA
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A.0.4,
A.0.7,
A.0.8,
AA1.5
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UMYWALNIE,

TOALETY

UMYWALKI

ceramiczne, szkliwione  pokryte  warstwg :
utatwiajgcg mycie. gﬁ
wymiar: 50x40cm. ‘4
Syfon ozdobny owalny, chromowany. A

A.0.2,
A.0.4

UMYWALNIE

PRYSZNIC

Czasowy, podtynkowy zawér natryskowy

Zawor czasowy do zasilania w wode zmieszang.

Rozeta Inox btyszczgcy @130.

Regulacja od 1 do 5 mm w zaleznosci odgrubosci ~
wykonczenia $ciany. ™\
Czas wyptywu ~30 sekund.

Wyptyw 9 I/min przy 3 barach z mozliwoscig ]
regulacji.

Korpus z litego mosigdzu.

10 lat gwaranciji.

A.0.2,
A.0.4

UMYWALNIE

WYLEWKA NATRYSKOWA PODTYNKOWA
Antyosadowa, podtynkowa, nieruchoma wylewka
natryskowa:

Wyptyw 6 I/min przy 3 barach.

Automatyczna regulacja wyptywu.

Antyosadowy i uniemozliwiajgcy zaczepienie

dyfuzor z mozliwoscig regulacji i
zablokowania kierunku strumienia.
Lity, chromowany mosigdz. @

Mocowanie niewidoczng $rubg blokujaca.
Systematyczne opréznienie po kazdym uzyciu
(brak zatrzymywania wody i

zanieczyszczen).

Przytacze Z75".

10 lat gwarang;ji.

A.0.2,
A.0.4,
A.0.6,
A.0.7,
A.0.8,
AA1.5

UMYWALNIE,
TOALETY

MISKI USTEPOWE

ceramiczne, szkliwione  pokryte  warstwg .

utatwiajgcg mycie. Deska sedesowa z tworzywa o o »
duzej odpornosci na uszkodzenia. Wymiary

35x54cm.

Miska na stelazu podtynkowym — sptukiwanie za

pomocg przycisku z twardego plastiku w kolorze

biatym.

A.0.7

TOALETA MESKA

PISUARY

ceramiczne, szkliwione  pokryte  warstwag
utatwiajgcg mycie.

Pisuary ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem,
doptyw z tylu, odptyw pionowy/poziomy.
Splukiwanie za pomocag przycisku z twardego
plastiku w kolorze biatym.

A.0.6

TOALETADLA
0sOB
NIEPELNOSPR.

UMYWALKA Z UCHWYTAMI

Umywalka z uchwytami, umywalka wykonana z
odlewu mineralnego, z blatem i zintegrowanymi
uchwytami.

Wymiar: szer. 600mm, gt. 550mm. Do armatur
jednootworowych. Mozliwosé stosowania w
tazienkach dla

niepetnosprawnych wg normy DIN 18040;
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5.8.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Planuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej dla budynkéw stanicy w postaci (projekt
instalacji elektrycznych wg osobnego opracowania branzy elektrycznej):

- rozdzielnica gtéwna RG;

- wewnetrzne linie zasilajgce;

- instalacje oswietlenia podstawowego;

- instalacja sterowania o$wietleniem;

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V/AC;

- instalacja zasilania urzgdzen technologicznych;
- instalacja wyréwnania potencjatow;

- ochrona przepieciowa instalacji elektrycznych;
- instalacja odgromowa.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Wejscie do budynku wielofunkcyjnego jak i hangarowego jest dostosowane do korzystania przez
osoby niepetnosprawne. W budynku wielofunkcyjnym projektuje sie toalete spetniajgcg warunki niezbedne
do korzystania przez osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

7. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Obiekt dziata¢ bedzie gtéwnie w sezonie letnim (od kwietnia do pazdziernika) w porze dziennej.
Zaklada sie réwniez dziatanie catoroczne w zmniejszonym zakresie. Obiekt jest przeznaczony na cele
sportowe i rekreacyjne. Nie przewiduje sie wystepowania w obiekcie Zadnych szkodliwych dla zdrowia
czynnikéw. W budynku zapewniono toalety, w ktérych znajdg sie co najmniej papier toaletowy i dozownik
mydta w ptynie oraz elektryczna suszarka do rgk. W catym budynku zapewniono normowe oswietlenie,
wentylacje i ogrzewanie.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Projekt charakterystyki energetycznej budynku wg osobnego opracowania branzy sanitarne;.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych Zrédet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. W rejonie przedmiotowej
inwestycji nie wykonywano do tej pory badan geologicznych pod katem poszukiwania mozliwosci
wykorzystania geotermalnych Zrédet ciepta. Dotychczasowe wykorzystanie takich zrédet w innych czesciach
kraju wskazuje, ze jesli na dostepnej gtebokosci znajdujg sie zrodta gorgcych wdd, buduje sie instalacje ich
pozyskiwania na wiekszg skale, np. dla osiedla lub catego miasta. Koszt budowy takiej instalacji jest zbyt
wysoki dla tak matego odbiorcy jakim jest planowana inwestycja. Wykorzystanie energii stonecznej w
polskich warunkach klimatycznych jest realnie mozliwe tylko jako dodatkowe zrédto energii (przy zatozeniu,
ze kolektory stoneczne sg lokalizowane na dachu). Od strony technicznej wymagane jest zbudowanie
instalacji zbierania, gromadzenia i rozprowadzenia ciepta analogicznej, jak w przypadku pomp cieplnych. W
ten sposob uzyskuje sie mozliwos¢ podgrzania cieptej wody uzytkowej, ale do ogrzewania i tak trzeba
zbudowa¢ drugg instalacje. Wykorzystanie energii wiatru na tak matg skale jest nieoptacalne oraz
nieefektywne ze wzgledu wysoki drzewostan wokét dziatki.

Planuje sie wykorzystanie ekologicznego zrddta energii cieplnej opartego na pompie ciepta
wspomaganej odnawialnym zZrédtem energii w postaci kolektoréw stonecznych, stuzgcych jako dodatkowe
wsparcie na potrzeby ogrzewu cieptej wody uzytkowej. Kolektory zlokalizowane byly by na dachu budynku.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej dla
projektowanych budynkéw magazynu do przechowywania sprzetu ptywajacego i turystycznego oraz
budynku administracyjno-sanitarnego na dz. nr 1/8, 22, 23, 7/13, 12/11, 1/10, 10/6, 10/8, 7/4, obr. 4112 przy
ul. Niklowej w Szczecinie.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
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Powierzchnia zabudowy budynku PM: 351m?
Powierzchnia zabudowy budynku ZL: 180m?2
Powierzchnia wewnetrzna budynku PM: 392,84m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku ZL.: 181,75m?
Kubatura brutto budynku PM: 2310m?
Kubatura brutto budynku ZL: 1224m?

Liczba kondygnacji w budynku PM: 1 nadziemna (budynek niepodpiwniczony)
Liczba kondygnacji w budynku ZL: 2 nadziemne (budynek niepodpiwniczony)

Wysokosé budynku: PM — 6,07 m, ZL — 6,80 m - budynki niskie wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zmianami) § 6. ,Wysokos¢ budynku, (...) mierzy sie
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czedci, znajdujgcym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z
gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej (...)”

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych

Typowe dla budynkéw produkcyjno-magazynowych i socjalno-biurowych. Nie przewiduje sie w
budynku przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo w wiekszych ilosciach niz dopuszczajg

przepisy.

Mozliwy przebieg zdarzen pozarowych.

Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozaréw pozwala na ponizsze
zatozenia:

1. Pozar powstaty w ktérejkolwiek czesci budynku wykryty zostanie przez przebywajgce w nim osoby,
co skutkowac bedzie:

- telefoniczne zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej,

2. Zabezpieczenia bierne i czynne drég ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje w czasie
duzo krétszym od dostepnego czasu ewakuacji w przedmiotowym budynku, a ochrona przed
oddziatywaniem cieplnym oraz zapewnienie warunkow wystepowania niewielkiej ilosci dymu i niskim
stezeniu toksycznych zwigzkéw powstatych w wyniku spalania i rozktadu termicznego, zapewnia
dobre warunki dla ekip ratowniczych.

Skutki pozaréw:

Kazde zdarzenie pozarowe powodowaé bedzie wystgpienie:

- zadymienia — ograniczajgcego widocznos¢, dziatajgcego niszczgco na elementy budynku, wystrdj i
wyposazenie,

- toksycznych zwigzkéw chemicznych — zagrozenie zatrucia osdb przebywajgcych w budynku,
wytworzenie srodowiska agresywnego chemicznie, ktére negatywnie oddziatywa¢ moze na obiekt i
jego wyposazenie,

- wysokiej temperatury — zagrozenie dla organizméw ludzkich, destruktywne oddziatywanie na
elementy budynku, rozprzestrzenianie pozaru wewnatrz budynku.

Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale ,Warunki ochrony przeciwpozarowej” niniejszego
opracowania uwzgledniajg réwniez bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Hala kwalifikowana jest do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m?, natomiast
czes$¢ socjalno-biurowa zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL lIl.

W hali nie przewiduje sie wiecej niz 10 oséb, natomiast w budynku socjalno-biurowym 35 oséb.

W obiektach nie ma pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 osoéb.

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego:
Gestosé obcigzenia ogniowego w hali nie przekroczy 500 MJ/m?2. Dla budynkdw ZL nie oblicza sie
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gestosci obcigzenia ogniowego.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie przewiduje sie w obiektach pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagana dla hali klasa odpornosci pozarowej E (na podstawie § 215 ust. 1 pkt 1 warunkéw
technicznych). Nie stawia sie wymagan dla poszczegdlnych elementéw budynku, natomiast wszystkie bedg
posiadaty parametr NRO [dach Broor (t1)]. Ponadto zostanie zapewniona klasa odpornosci ogniowej dla:
- schodéw wewnetrznych — R 30.
Wymagana klasa odpornoséci pozarowej dla czesci biurowo - socjalnej — ,,D”
- gtéwna konstrukcja nosna — R 30;
- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan;
- strop — REI 30;
- $ciany zewnetrzne - ElI 30 o<i (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
o szerokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem);
- $ciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan;
- $ciany stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych (rowniez przeszklenia) — El 15;
- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan;
- biegi i spoczniki schodéw — R 30.
Elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia [dach Broor (11)], biegi i spoczniki schodéw
bedg wykonane z materiatéw niepalnych.

Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? wynosi 15000 m?, natomiast dla niskich budynkow ZL Il wynosi 8000
m?. Kazdy z obiektow stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchniach:
- PM-380,4m?
- ZL-185,32m?
Oba budynki oddalone sg od siebie na odlegto$¢ nie mniejszg niz 8 m.

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
Usytuowanie budynkéw zapewnia spetnienie wymagan w zakresie odlegtosci od sgsiednich
budynkdw.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Warunki ewakuacji: z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku.

Ewakuacja w hali realizowana jest na zasadzie przejScia ewakuacyjnego, natomiast w budynku
socjalno-biurowym korytarzami oraz otwartg klatkg schodowg. Wszystkie drzwi od strony klatki schodowej
posiadajg klase odpornosci ogniowej El 30.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych
spetnia wymagania przepiséw. Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do
liczby os6b mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
na 100 os6b, lecz nie mniej niz 1,4 m. Drzwi po catkowitym otwarciu nie mogg zmniejsza¢ ww. wymiaréw
(drzwi takie zostang wyposazone w samozamykacze). Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie nie
mniejsza niz El 15 (réwniez przeszklen).

W pomieszczeniach ZL dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m, natomiast w hali 60 m.
Przejécie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejscia obliczono
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 oséb,
lecz nie mniej niz 0,9 m.

Sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych oraz zamocowac¢ w
sposb6b gwarantujgcy niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia (systemowe rozwigzania).

W strefach pozarowych ZL i PM stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione.

Na drogach komunikacji ogdélnej stuzacych ewakuacji stosowanie  materiatéw
i wyrobow tatwo zapalnych jest zabronione.
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Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych wytgcznikow prgdu nalezy
wykonaé zgodnie z Polskimi Normami.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Instalacja grzewcza, wentylacyjna, elektroenergetyczna:

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych ($ciany, stropy), oraz przez
sciany pomieszczen technicznych nalezy uszczelni¢ technologig zapewniajaca klase odpornosci ogniowe;j
wymaganej dla danej przegrody. Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne przejscia i przepusty
przechodzace przez oddzielenia przeciwpozarowe i inne przegrody o klasie odpornosci pozarowej El 60 lub
REI 60 lub wyzszej do pomieszczen zamknietych' nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
lub inne zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej, jak element oddzielenia przeciwpozarowego przez
ktéry przechodzg. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowaé z materiatéw niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Budynki o kubaturze ponad 1000 m® nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylgcznik pragdu powinien by¢
usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu

Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane zgodnie z normg PN-EN
1838.

W okolicach gtéwnych wejs¢ do budynkédw zostang zamontowane przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

Scenariusz pozarowy

Scenariusz pozarowy - opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywnego dla
danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegdélnosci dla strefy pozarowej lub strefy
dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:

- sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego, urzgdzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich wspétdziatanie i
oddziatywanie na siebie,

- rozwigzania organizacyjne niezbedne do wtasciwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczen.

Mozliwe przyczyny pozaru:
strefa PM i ZL IlI:
- zaproszenie ognia przez osoby przebywajgce w obiekcie (pracownikéw, personel, gosci, itp.),
- wady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,
- umysine podpalenia
Mozliwy przebieg zdarzen pozarowych.

Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozaréw pozwala na ponizsze
zatozenia:

1.Pozar powstaty w ktorejkolwiek czesci budynku wykryty zostanie przez przebywajgce w nim osoby, co
skutkowacé bedzie:
- telefoniczne zaalarmowanie Pahstwowej Strazy Pozarnej,

2.Zabezpieczenia bierne i czynne drég ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje w czasie duzo
krotszym od dostepnego czasu ewakuacji w przedmiotowym budynku, a ochrona przed
oddziatywaniem cieplnym oraz zapewnienie warunkow wystepowania niewielkiej ilosci dymu i niskim
stezeniu toksycznych zwigzkéw powstatych w wyniku spalania i rozktadu termicznego, zapewnia dobre
warunki dla ekip ratowniczych.

1 za pomieszczenie zamkniete uwaza sie: kottownie i sktady paliwa, maszynownie wentylacyjne i
klimatyzacyjne, klatki schodowe i pochylnie, przedsionki przeciwpozarowe oraz piwnice.
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Wyposazenie w gasnice:

Analizowane budynki nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka
gasniczego) w ilosci 2 kg lub 3 dm?® $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.

Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, a szerokos¢ dojscia do nich nie powinna by¢ mniejsza niz 1
m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla przedmiotowych budynkéw nie jest wymagana.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagang ilos$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszacg 10 dm?®/s zapewnia hydrant
DN 80 usytuowany w ok 10m od budynkéw.

Inne
Wszystkie projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w
obiekcie muszg posiadaé prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i
wiasdciwos$ci pozarowych.

Podawane wymiary nalezy rozumie¢ jako wymiar w Swietle.

Wszystkie zamknigcia przeciwpozarowe i drzwi dymoszczelne nalezy wyposazy¢é w
samozamykacze.

Przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, wyposazy¢ budynek w gasnice oraz oznakowac drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania
urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic.

11. UWAGI KONCOWE

- Niniejszy projekt nalezy analizowa¢ postugujac sie kompletem opracowan branzowych.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegolnych robot obowigzujg: instrukcje producentéw wyrobdéw zastosowanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy
traktowac jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

- W razie watpliwo$ci, niejasnosci czy wrecz niedcistosci nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewazno$ci. Zwioka w
dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada
za jej skutki.

- O planowanym terminie rozpoczecia budowy, nalezy jeszcze przed rozpoczeciem jakichkolwiek
prac, pisemnie powiadomi¢ witasciwy organ nadzoru budowlanego i projektanta,

- Przy wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10
ustawy ,Prawo budowlane”.

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg by¢
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta,
albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment,
ale za calg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ziozony i z pozoru btahe decyzje mogg mie¢
istotne konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowaé moze koniecznoscig
wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiorkg
niewfasciwie wykonanych robét.
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Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenia Projektanta pod
oswiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektows.
Projektant potwierdzi to oswiadczenie tylko wéwczas, gdy wszelkie, nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego zmiany, byty na biezgco z nim uzgadniane.

Wiasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany w sposéb
zgodny z jego przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej dokumentacji
projektowej. Odpowiedzialno$¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia jakichkolwiek zmian,
ktére nie zostaty z nim uzgodnione.

Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie siftom natury, takim jak
deszcz czy $nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektow budowlanych szczegétowo
omowione sg w rozdziale 6 ustawy ,Prawo budowlane”,

Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego
utworu. Nalezy zatem pamietaé, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie,
odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze byé
egzekwowane z catg surowoscig prawa.

W ftrakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a
jesli sg przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki
budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg inwestora
oraz projektanta.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia takie jak zabudowy meblowe, stolarka okienna
i drzwiowa i obrébki stolarskie nalezy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie obmiaréw rzeczywistych.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem zweryfikowaé na budowie.

Wszystkie elementy montowaé w sposdb kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢é zabezpieczone w odpowiedni
sposob.

Dobdr wszelkich czcionek oraz kolorystyki wyposazenia wg osobnego opracowania — w przypadku
jezeli do czasu realizacji obiektu nie zostanie dostarczony taki projekt - szczegdty nalezy
bezwzglednie i kazdorazowo konsultowaé z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji prébek wszystkich
materiatdw wykonhczeniowych i elementéw wyposazenia przed ich zakupem. Dotyczy to w
szczegolnosci probek materiatéw oktadzinowych, oktadzin pionowych i poziomych ptyt elewacyjnych,
prébek Kkolorystycznych (malowanie $cian i elewacji, malowanie elementéw stolarskich i
slusarskich), kart katalogowych opraw oswietleniowych, wyposazenia meblowego, elementéw matej
architektury oraz wyposazenia sportowego boisk. Wybdr wybranych materiatow, koloréw oraz
elementow wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela
inwestora;

Podane kolory sg jedynie orientacyjne. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do
przedstawienia petnego probnika koloréw lub wybranych prébek w kilku wariantach kolorystycznych
granulatéw wybranego producenta. Wybor materiatdow i koloréw musi by¢ kazdorazowo
potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela inwestora — dopiero po pisemnej akceptacji
wybranych kolorow mozna przystgpic¢ do realizacj;

Wykonawca ma bezwzglednie obowigzek zapoznania sie ze stanem istniejgcym terenu oraz
przeprowadzenia wizji lokalnej przed dokonaniem kalkulacji prac rozbiérkowych.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Karol Barcz
nrupr. 21/ZPOIA/OKK/2013
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