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INWESTOR:
LEGENDA GMINA MIASTO SZCZECIN
_ S02 DO1 P02 STOLARKA pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
E,_j PRZEBICIE STROPU POWYZEJ KONDYGNACJI |z BLOCZKI SILIKATOWE - elewacja wentylowana - plyta wiokno-cementowa wg opisu 1cm - membrana EPDM samoprzylepna, zbrojona, badania FFL 2,5mm - posadzka - plytki gresowe impregnowane (lub inna wg. opiséw) 1,5 cm Stolg;ka al}lin&inipwa - szklenie 512|§I?Nn} pozdw?gnym INWESTYCIA:
, - N ) . - elewacja wentylowana - faty drewniane lub stelaZ aluminiowy 4cm - styropian EPS 150 - termoizolacja 10 cm - jastrych cementowy zbrojony siatka stalowa 6.cm wspolczynik U nie mniejszy niz 1,1 W/(m2 x K) STANICA WODNA PODJUCY - PROJEKT BUDYNKOW STANICY WODNE.J
PRZEBICIE STROPU PONIZEJ KONDYGNACJI Gasnica ABC o pojemnoséci min 4kg érodka gasniczego - wiatroizolacja - membrana elewacyjna do elewacji azurowych - styropian EPS 100 - termoizolacja - warstwa spadkéw min. 15 cm - 2x folia PE uktadana na zaktad WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO
e e o | Ao GO g rpck CHAC A VAT
; ; -w i w zynnik A = 0, - bitumi i - izolacja przeciwwilgociowa :
E PRZEBICIE STROPU POWYZEJ | PONIZEJ KONDYGNACJI -~ WENTYLACJA NAWIEWNA - $ciana murowana - glo_czzi silikatowe 24cm _ g{ﬁﬂ?fgﬁ’é&ﬁ?arat gruntujacy 20 cm - podbddoﬁva o wymgaganym wtérnym module odszktatcenia Ev2 = 90 MPa, ul. Niklowa, 70-747 Szczecin,
. A WENTYLACJA WYWIEWNA - tynk cementowo - wapienny 1,5-2cm b02 Eéiybi‘ﬁv“&)k“ Ev2/Ev1 < 2,5 (gdzie Ev1 - pierwotny modut odksztatcenia S:z':‘/“; e 21‘(8 22, 23, 7/13, 1211, 1/10, 10/6, 10/8, 7/4, obreb 4112
[==—=1 STOLARKAOKIENNA o s03 D02 tomowe dachowe 2 poliweglans som PROJEKT WYKONAWCZY / ARCHITEKTURA
g8 wymiary podane na rysunkach oznaczajg wymiary - systemowa plyta elewacyjna - panel wielokomorowy poliweglanowy 4cm - konstrukgja - profile stalowe wg opisu konstrukcji P03 dzka PVC (lub isu) 1 S N
» w - posadzka ub wg opisu cm KTO
O WARSTWY PRZEGROD: S04 D03 - wylewka jastrychowa zbrojona siatka stalowa 7cm mgr inz. arch. Karol Barcz
STOLARKA DRZWIOWA - elewacja wentylowana - plyta widkno-cementowa wg opisu 1cm - systemowa plyta warstwowa dachowa nosna, - folia PE uktadana na zaktad nr upr. 21/ZPOIA/OKKI2013
wszystkie opisy drzwi podane na rysunkach oznaczajg minimalng S01 - stelaz stalowy 5cm grubos$é rdzenia 8cm (U = 0,24 W/m2K ), krycie membrana EPDM  19cm - styropian EPS 100 _ 5cm
wielkos¢ $wiatla przejécia, po otwarciu skrzydta (maksymalnig - €lewacja wentylowana - deski drewniane 2cm - systemowa plyta warstwowa 20cm :tSt:ﬁ(p Zelbetowy, monolityczny 20cm
wychylone skrzydfo drzwiowe nie moze zawezaé tego przejscia) - elewacja wentylowana - faty drewniane . 4cm S05 P01 X ) Y GPRACOWAE FODPIS:
- wiatroizolacja - membrana elewacyjna do elewacji azurowych . , - posadzka utwardzana powierzchniowo 1cm
GRZEINIK PLYTOWY w kolorze czarnym odporna na dziatanie UV - ptyta OSB ( wewnatrz pomieszczen ) A 2,2cm - plyta posadzki z betonu 25/30 (B30) zbrojona wioknami stalowymi  16cm Po4 )
— - welna mineralna wspétczynnik A = 0,035W/mK 15¢m - stelaz stalowy systemowy do plyt G-K / wetna mineralna 10 cm - warstwa poslizgowa z folii PE - posadzka przemystowa epoksydowa wg opisu 1cm
_ $ciana murowana - bloczki silikatowe 24cm - 2x ptyta gipsowo-kartonowa 2,6 cm - chudy beton C8/10 10cm - wylewka jastrychowa zbrojona siatkg stalowg 7cm TEWAT RYSUNKU: DATA:
[ ZAlBUDOVg/A GK2 o G I - tynk cementowo - wapienny 1,5cm S05A - styropian XPS 300 10cm - P'é’:nsat"ﬁfr?;"rglﬁgaChy trapezowej min. 10 om PRZEKROJ D-D MARZEC 2018
stelaz gr. 5cm + 2x plyta G-K przeciwwilgociowa - podbudowa o wymaganym wtérnym module odszktatcenia Ev2 = 90 MPa, - Wi mi . n:
- ptyta OSB . 2,2cm pfzy stosunku Ev%/Evg1 5}25 (gdzig Ev1 - pierwotny modut odksztatcenia - plyta gipsowo-kartonowa ogniowoochronna na stelazu systemowym NR RYSUNKU:
—_— ZABQDOWA GK - :};Igzoséaéowy systemowy do ptyt G-K / wetna mineralna ;OZCCTT] podbudowy). PoS
stelaz gr. Sem + 1x piyta G-K ' - warstwa wykonczeniowa 1cm SKALA FORMAT ARKUSZA: A- P
- strop Zelbetowy, monolityczny 20cm 1:50 550X297mm
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