
PROJEKT WYKONAWCZY / ARCHITEKTURA

GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

A-05

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTOWAŁ:

TEMAT RYSUNKU:

FAZA / BRANŻA:

ADRES INWESTYCJI:

DATA:

NR RYSUNKU:

PODPIS:

SKALA:

1:50

MARZEC 2018RZUT SUFITU PIETRO

mgr inż. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013

OPRACOWAŁ: PODPIS:

ul. Niklowa, 70-747 Szczecin,
działki nr 1/8, 22, 23, 7/13, 12/11, 1/10, 10/6, 10/8, 7/4, obręb 4112

STANICA WODNA PODJUCY - PROJEKT BUDYNKÓW STANICY WODNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO
ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

FORMAT ARKUSZA:

1200X420mm
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LOKALIZACJA PODŁĄCZENIA
PROJEKTORA
WRAZ Z ODPOWIEDNIM
OKABLOWANIEM
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PROMIENNIK 2000W
MONTAŻ NA SUFICIE

WG BRANŻY IS

PROMIENNIK 2000W
MONTAŻ NA SUFICIE

WG BRANŻY IS

PROMIENNIK 2400W
MONTAŻ NA SUFICIE

WG BRANŻY IS
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PROMIENNIK 2400W
MONTAŻ NA SUFICIE

WG BRANŻY IS

A1 - Oprawa oświetleniowa LED, nastropowa, 33W, 3400lm, IP20

A2 - Oprawa oświetleniowa LED, nastropowa, 61W, 7100lm, IP20

B1 - Oprawa oświetleniowa LED, nastropowa, 26W, 3200lm, IP65

B2 - Oprawa oświetleniowa LED, nastropowa / zawieszana, 38W, 5300lm, IP65

C -  Oprawa oświetleniowa LED, nastropowa / zawieszana, 109W, 9900lm, IP65

D1 -  Oprawa oświetleniowa LED, nastropowa, 18W, 1900lm, IP20/44

D2 -  Oprawa oświetleniowa LED, nastropowa, 24W, 2500lm, IP20/44

E -  Oprawa oświetleniowa LED, do wbudowania, 21W, 2600lm, IP20/44

G -  Oprawa oświetleniowa LED, naścienna, 2x1,7W, 300lm, IP65

N1 -  Oprawa oświetleniowa LED, naścienna, 27W, 3000lm, IP65

N1 -  Oprawa oświetleniowa LED, naścienna, 48W, 4700lm, IP65

Eaw1 -  Oprawa oświetlenia awaryjnego LED, z optyką wąską do drogi
ewakuacyjnej, wyposażona w 1h moduł awaryjny, 7W, IP20, do wbudowania,
praca na ciemno

Eaw2 -  Oprawa oświetlenia awaryjnego LED, z optyką asymetryczną,
wyposażona w 1h moduł awaryjny, 3,7W, IP65, do wbudowania, praca na ciemno

DOBÓR OPRAW:

Sufitowy czujnik ruchu

Naścienny czujnik ruchu

Wypust ścienny

Wpust ścienny

Wpust sufitowy

Promiennik elektryczny 2000W
montowany na ścianie na wysokości h=250cm
WG OPRACOWANIA BRANŻY IS

Promiennik elektryczny 2000W
montowany na suficie
WG OPRACOWANIA BRANŻY IS

Promiennik elektryczny 2400W
montowany na suficie
WG OPRACOWANIA BRANŻY IS

Nagrzewnica wentylacynja
NW_01 - moc 2100W
NW_02 - moc 2700W
NW_03 - moc 3000W
WG OPRACOWANIA BRANŻY IS

Czerpnia gawitacyjna z osiatkowaniem
N_01 - Ø200mm
montowana 25cm pod stropem
N_02 - Ø150mm
montowana 20cm pod stropem
N_03 - Ø250mm
 montowana 30cm pod stropem
WG OPRACOWANIA BRANŻY IS

WYPOSAŻENIE:


	A-05 RZUT SUFITU PIETRO

