DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE BRAMY ZEWNETRZNE

ID D-01B D-02B D-03B DRZWI HARMONIJKOWE

SZEROKOSC 190 90 300
WYSOKOSC 210 200 260
MINIMALNA SZEROKOSC

W SWIETLE PRZEJSCIA 90cm 90cm 300cm
WYMIAR ZESTAWU 184 x 212 100x205 310x265
OTWOR W MURZE 184 x 212 100 x 205 310x265 1780 x 268
ILOSC LEWE 1 2 1

ILOSC PRAWE 1 1

RAZEM 1szt. 3szt. 3szt. -

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 bez wymagan EI30 EI30
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- drzwi ptaszczowe, stalowe - drzwi ptaszczowe, stalowe - brama segmentowa
- skrzydto ptaskie, bez tloczen, stalowe, ocynkowane, - skrzydio ptaskie, bez przetioczen - skrzydio plaskie, bez tloczen, z paneli stalowych,
blacha gr . min 0.50mm - czterostronna cienka przylga ocynkowanych, blacha gr . min 0.40mm
- oscieznica stalowa - o$cieznica stalowa - o$cieznica stalowa
- czterostronna cienka przylga - zawiasy z regulacjg 3D ze stali nierdzewnej - konstrukcja prowadnic stalowa

- malowanie na kolor RAL 7021 - malowanie na kolor RAL 7021

- zawiasy z regulacia 3D ze stali nierdzewnej - brama sterowana recznie lub automatycznie

- min. 3 zawiasy - drzwi harmonijkowe \ \ // \ \ //
- skrzydio czynne szer. 110cm UL - skrzydto ptaskie, bez tloczen, z paneli poliuretanowych, wielokomérkowych L
- o$cieznica stalowa
- konstrukcja prowadnic stalowa

INWESTOR:
GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
INWESTYCJA:
STANICA WODNA PODJUCY - PROJEKT BUDYNKOW STANICY WODNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niklowa, 70-747 Szczecin,
dziatki nr 1/8, 22, 23, 7113, 1211, 1/10, 10/6, 10/8, 7/4, obreb 4112
FAZA / BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY /| ARCHITEKTURA

UWAGI H PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. arch. Karol Barcz

. . . . .. . 2z oz o] . . . . . .z o] nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013

Wszystkie opisy drzwi podane na rysunkach oznaczajg minimalng wielko$¢ $wiatta przejscia, po otwarciu skrzydta (maksymalnie wychylone skrzydto drzwiowe nie moze zawezac tego przejscia);

Wszystkie drzwi wyposazy¢ nalezy w systemowe odbojniki; GPRACOWAL: PODPTS

Wszystkie samozamykacze muszg by¢ ukryte (np. szynowe) i dostosowane do ciezaru drzwi; S — —
ZESTAWIENIE STOLARKI HANGAR MARZEC 2018

Klamki wszystkich drzwi na drogach ewakuacyjnych nie mogg stwarza¢ zagrozenia zahaczenia ubrania; NR RYSUNKU:

Wszystkie drzwi wyposazyé w zamki z wktadka typu Master Key — 1 klucz do wszystkich pomieszczen oraz dodatkowe klucze z hierarchicznym dostepem. KA FORAAT ARKUSZE: A_S O 1
1:50 700X297mm . ﬂ
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