P01 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA -
KOSTKA AZUROWA
Uwaga! Warstwy podbudowy do ustalenia

P01 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA -
KOSTKA AZUROWA

8cm [ kostka betonowa 20x20 wyposazona w wypustki dystansowe
3cm | podsypka piaskowo cementowa 1:4
12cm | podbudowa z KESM C90/3
10cm | warstwa stabilizacji C1,5/2,0

P02 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA SZCZELNA
Uwaga! Warstwy podbudowy do ustalenia

6/8cm | kostka betonowa 10x20
3cm | podsypka piaskowo cementowa 1:4
12cm | podbudowa z KESM C90/3
10cm | warstwa stabilizacji C1,5/2,0
|
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P03 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA SZCZELNA
WG. PW branzy drogowej

P05 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
Uwaga! Warstwy podbudowy do ustalenia

5cm | zwir
10cm | podsypka z grysu
20cm | podbud. z mieszanki kruszywa niewigzanego 0/31,5mm
geowtdknina
warstwa gruntowa

UWAGA:

W miejscach w ktérych wystepuja niekorzystne warunki
gruntowe nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienie podbudowy
tzw. materacem. Na wyprofilowane podioze nalezy utozy¢
geotkanine z poliestru 100/100 (tablica 1) rozwijajac jg w
pasmach prostopadtych do osi drogi, zaklad pomiedzy
poszczegdlnymi pasmami geotkaniny powinien wynosi¢ 0,5 m.
zaktad podiuzny (zamkniecie materaca) powinien wynosi¢ 1,0
m. Materac o grubosci 40 cm nalezy wypeti¢ gruntem
niespoistym o CBR= 10, k=8 m/d.
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