DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE OKNA
SZEROKOSC 90 90 220 (90 + naswietle ) 130 (94+38) 90 90 80 SZEROKOSC 250 (60+naswietle) 250 (60+naswietle) 250 (60+naswietle) 250 250 (60+naswietle)
WYSOKOSC 200 200 210 200 200 200 200 WYSOKOSC 270 270 270 270 270
MINIMALNA SZEROKOSC OTWOR W MURZE 250x270 250x270 250x270 250x270 250x270
W SWIETLE PRZEJSCIA 90cm 90cm 90cm 100cm 90cm 90cm 80cm ILOSC 1 1 1 1 1
WYMIAR ZESTAWU 106 x 208 106 x 208 216x268 220x270 102x206 100x204 90x204 RAZEM 1 1 1 1 1
OTWOR W MURZE 106 x 208 106 x 208 220 x 270 220 x 270 102 x 206 102 x 206 92 x 206 KL. ODPORNOSCI OGNIOWEJ bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan bez wymagan
ILOSC LEWE 4 1 1 1 4 5 1 WSPOLCZYNNIK U (wi(m2*K)] min. 1.1 min. 1.1 min. 1.1 min. 1.1 min. 1.1
ILOSC PRAWE 1 1 --- --- -- 2 0
RAZEM 5szt. 2szt. 1szt. 1szt. 4 szt (D-05 - 2 szt / D-05A -2 szt) 7szt. (w tym 2 szt lewe D-06A) 1szt.
KL. ODPORNOSCI OGNIOWEJ || EI 30 bez wymagan bez wymagan El 30 bez wymagan bez wymagan bez wymagan
WSPOLCZYNNIK U wim2*K)] min. 1.5 min. 1.5 min. 1.5 min. 1.5 - - - ELEWACJA
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- skrzydto ptaskie, bez przettoczen
. - skrzydto ptaskie, bez przettoczen - okna z profili aluminiowych malowane proszkowo na kolor RAL 7016 | |- okna z profili aluminiowych malowane proszkowo na kolor RAL 7016 | | - okna z profili aluminiowych malowane proszkowo na kolor RAL 7016 - okna z profili aluminiowych malowane proszkowo na kolor RAL 7016 - okna z profili aluminiowych malowane proszkowo na kolor RAL 7016
- samozamykacz wewnegtrzny, ukryty _ : 2 - okleina HPL kolor antracytowy . . . o . . . L . . . . . . . " . . . o .
- samozamykacz wewnetrzny, ukryty - samozamykacz wewnetrzny, ukryty i i - skrzydio ptaskie, bez przettoczen - oscieznica stalowa - okleina HPL kolor antracytowy - szklenie - pakiet podwajny ( 3 szybowy ), szkio bezpieczne, - szklenie - pakiet podwdjny ( 3 szybowy ), szkto bezpieczne, - szklenie - pakiet podwadjny ( 3 szybowy ), szkto bezpieczne, - szklenie - pakiet podwdjny ( 3 szybowy ), szkto bezpieczne, - szklenie - pakiet podwojny ( 3 szybowy ), szkto bezpieczne,
UWAGI - drzwi z profili aluminiowych - drzwi z profili aluminiowych - drzwi z profil aluminiowych - okleina HPL kolor antracytowy - oscieznica stalowa UWAGI laminowane laminowane laminowane laminowane laminowane

- wypetnione panelem izolacyjnym

- malowanie profili i panelu w kolorze RAL 7021
zawiasy z regulacjg 3D ze stali nierdzewnej

z zewnatrz uchwyt ze stali nierdzewnej

od $rodka klama ze stali nierdzewne;j

drzwi mocowane w grubosci warstwy izolacyjne

- wypetnione panelem izolacyjnym

- malowanie profili i panelu w kolorze RAL 7021
zawiasy z regulacjg 3D ze stali nierdzewnej

z zewnatrz uchwyt ze stali nierdzewnej

od $rodka klama ze stali nierdzewnej

drzwi mocowane w grubosci warstwy izolacyjne

- drzwi stalowe

- skrzydto stalowe, ocynkowane, blacha gr . min 0.75mm
- izolowane termicznie

- oscieznica stalowa lub aluminiowa

- cienka przylga

- malowanie na kolor RAL 7021

- zawiasy z regulacjg 3D ze stali nierdzewnej

- min. 3 zawiasy

drzwi mocowane w grubosci warstwy izolacyjnej
drzwi nalezy bezwzglednie zlicowa¢ z

zewnetrzng ptaszczyzna Sciany

- skrzydto czynne wypetnione panelem
izolacyjnym, skrzydto bierne przeszklone
- malowanie profili i panelu w kolorze RAL 7021

zawiasy z regulacjg 3D ze stali nierdzewnej
z zewnatrz uchwyt ze stali nierdzewnej

od $rodka klama ze stali nierdzewne;j

drzwi mocowane w grubosci warstwy izolacyjnej
drzwi nalezy bezwzglednie zlicowaé z

zewnetrzng ptaszczyzna sciany

- oscieznica stalowa

- zawiasy z regulacjg 3D ze stali nierdzewnej
- min. 3 zawiasy

- dot skrzydta zabezpieczy¢ blachg ze stali
nierdzewnej ( tzw. kopnik )

-O$cieznice systemowe stalowe
- Uchwyt ( bez klamki )

UWAGA:

drzwi oznaczone symbolem D-05A
dodatkowo wyposazy¢ w kratke wentylacyjng|
zgodng z Warunkami Tech.

- zawiasy z regulacjg 3D ze stali nierdzewnej
- min. 3 zawiasy

-oécieznice systemowe stalowe

UWAGA:
- drzwi oznaczone symbolem D-06A - dodatkowo
zaopatrzone w samozamykacz

- zawiasy z regulacja 3D ze stali nierdzewnej
- min. 3 zawiasy

-o$cieznice systemowe stalowe
- zamek "toaletowy"

- podciecie wentylacyjne zgodne z Warunkami Tech.

- szyba zewnetrzna - klasy P4A wg. PN-EN 356
- okna mocowane w grubos$ci warstwy izolacyjnej
- obustronna izolacja kotnierzem systemowym po catym obwodzie (na

zewnatrz EPDM od $rodka membrana przeciwwietrzna )

- szyba zewnetrzna - klasy P4A wg. PN-EN 356

- okna mocowane w grubosci warstwy izolacyjnej

- obustronna izolacja kotnierzem systemowym po catym obwodzie (na
zewnatrz EPDM od $rodka membrana przeciwwietrzna )

- szyba zewngtrzna - klasy P4A wg. PN-EN 356

- okna mocowane w grubosci warstwy izolacyjnej

- obustronna izolacja kotnierzem systemowym po catym obwodzie (na
zewnatrz EPDM od $rodka membrana przeciwwietrzna )

- szyba zewnegtrzna - klasy P4A wg. PN-EN 356

- okna mocowane w grubosci warstwy izolacyjnej

obustronna izolacja kotnierzem systemowym po catym obwodzie (na
zewnatrz EPDM od $rodka membrana przeciwwietrzna )

- szyba zewnetrzna - klasy P4A wg. PN-EN 356

- okna mocowane w grubosci warstwy izolacyjnej

obustronna izolacja kotnierzem systemowym po catym obwodzie (na
zewnatrz EPDM od $rodka membrana przeciwwietrzna )

DRZWI

DETAL MONTAZU DRZWI

ZEWNETRZNYCH W LICU SCIANY:

106

DETAL MONTAZU DRZWI
WEWNETRZNYCH:

UWAGI:

100

90

Wszystkie drzwi wyposazy¢ nalezy w systemowe odbojniki;

Wszystkie samozamykacze muszg by¢ ukryte (np. szynowe) i dostosowane do cigzaru drzwi;

Klamki wszystkich drzwi na drogach ewakuacyjnych nie moga stwarza¢ zagrozenia zahaczenia ubrania;

Wszystkie drzwi wyposazy¢ w zamki z wktadkg typu Master Key — 1 klucz do wszystkich pomieszczen oraz dodatkowe klucze z hierarchicznym dostepem.

Wszystkie opisy drzwi podane na rysunkach oznaczajg minimalng wielko$¢ Swiatta przejscia, po otwarciu skrzydta (maksymalnie wychylone skrzydto drzwiowe nie moze zawezacé tego przejscia);

OKNA
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