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STANICA WODNA PODJUCHY - PROJEKT BUDYNKU STANICY WODNEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

FORMAT ARKUSZA:
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obrzeże betonowe
6X25X100cm

beton C 12/15
(B15)
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6X25X100cm
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obrzeże betonowe
6X25X100cm

beton C 12/15
(B15)

obrzeże betonowe
6X25X100cm

beton C 12/15
(B15)

grunt nasypany

grunt nasypany

grunt istniejący

grunt nasypany

grunt istniejący

grunt nasypany

grunt istniejący
grunt istniejący

spadek 2%

nawierzchnia mineralna 0/8mm
warstwa dynamiczna 0/16mm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
piasek
warstwa gruntowa

3cm
5cm

12cm

P01.4 ŚCIEŻKA PIESZA PODWYŻSZONA

spadek 2%

nawierzchnia mineralna 0/8mm
warstwa dynamiczna 0/16mm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
piasek
warstwa gruntowa

3cm
5cm

12cm

P01.1 ŚCIEŻKA PIESZA W POŁOWIE PODWYŻSZONA

spadek 2%spadek 2%

nawierzchnia mineralna 0/8mm
warstwa dynamiczna 0/16mm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
piasek
warstwa gruntowa

3cm
5cm

12cm

P01.3 ŚCIEŻKA PIESZA PŁASKA

spadek 2%spadek 2%

spadek 2% spadek 2%

nawierzchnia mineralna 0/8mm
warstwa dynamiczna 0/16mm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
piasek
warstwa gruntowa

3cm
5cm

12cm

P01.2 ŚCIEŻKA PIESZA W POŁOWIE PODWYŻSZONA
Uwaga! Warstwy podbudowy do ustalenia

Uwaga! Warstwy podbudowy do ustalenia Uwaga! Warstwy podbudowy do ustalenia

Uwaga! Warstwy podbudowy do ustalenia

UWAGA:

W miejscach w których występują niekorzystne warunki
gruntowe należy wykonać dodatkowe wzmocnienie podbudowy
tzw. materacem. Na wyprofilowane podłoże należy ułożyć
geotkaninę z poliestru 100/100 (tablica 1) rozwijając ją w
pasmach prostopadłych do osi drogi, zakład pomiędzy
poszczególnymi pasmami geotkaniny powinien wynosić 0,5 m.
zakład podłużny (zamkniecie materaca) powinien wynosić 1,0
m. Materac o grubości 40 cm należy wypełnić gruntem
niespoistym o CBR≥ 10, k≥8 m/d.
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