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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr BS-11.032.22.2016.ML z pdzZniejszymi aneksami;

- Wizja lokalna;

- Obowigzujgce przepisy i normy;

- Cyfrowa kopia mapy do celéw projektowych;

- Decyzja o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewéw. Znak: WOS.111.71200.413.7.2018.AB.
Szczecin, 23 stycznia 2018r,;

- Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego. Znak: Bo$.6341.56.2018.FKT;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 6 wrzesnia 2016 r. ,Podjuchy —
Szlamowa” w Szczecinie;

- Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie dla
posadowienia obiektoéw infrastruktury dla Stanicy Wodnej Podjuchy na dziatkach nr 1/10, 7/13, 10/6
i 10/8 obreb 4112 przy ul. Niklowej w Szczecinie. Opracowanie BARG-ARGEO. Szczecin, kwiecieh
2017;

- Decyzja o zwolnieniu z zakazu wykonywania na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
robot oraz czynnosci utrudniajgcych ochrone przed powodzig lub zwiekszajgcych zagrozenie
powodziowe. Znak: OKI-5322-336/17-mj. Szczecin, 13 wrzesnia 2017r.;

- Inwentaryzacja dendrologiczna z planem gospodarki zielenig. Opracowanie Green Carpet.
Szczecin, sierpien 2017r.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt budynkoéw Stanicy Wodnej w Podjuchach, wraz z
zagospodarowaniem terenu przylegtego i niezbedng infrastruktura.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej dla wyzej wymienionej inwestycji.

Inwestycja odpowiada zapotrzebowaniu na obiekt tego typu w okolicy a po zrealizowaniu bedzie
miata duze znaczenie zaréwno w lokalnej spotecznosci Podjuch i Prawobrzeza ale rowniez catego
Szczecina. Projekt zajat drugie miejsce w gtosowaniu na projekt realizowany ze srodkéw Szczecinskiego
Budzetu Obywatelskiego dla dzielnicy Prawobrzeze. Projekt Stanicy wodnej w Podjuchach jednoznacznie
wpisuje sie w gtdbwng koncepcje marki miasta Szczecina — Floating Garden. Jest zarazem mozliwoscig
realizacji zapotrzebowania mieszkancéw osiedla Podjuchy do uzyskania dostepu do rzeki. Przestrzeh
planowana jest jako lokalne centrum aktywnego wypoczynku, baza wypadowa, przystanek lub punkt
startowy na szlaku turystyki wodnej, pieszej i rowerowej. Miejsce edukacji ekologicznej i kontaktu z przyrodg
a takze jako przestrzen integracji spotecznej mieszkancéw Szczecina.

Podstawowymi funkcjami uzytkowymi jest szeroko rozumiana funkcja rekreacyjna i turystyczna,
przestrzen aktywnego wypoczynku, integraciji spotecznej mieszkancéw Szczecina, w szczegoélnosci Podjuch
oraz sgsiednich osiedli, lokalne centrum sportow wodnych, baza wypadowa i przystanek na szlaku turystyki
wodnej (w szczegolnosci kajakowej), rowerowej, pieszej przystanek, miejsce edukacji ekologicznej i kontaktu
z przyroda.

Bezposrednimi beneficjentami inwestycji sg mieszkancy osiedla Podjuchy (ponad 9 tys. obywateli
miasta Szczecin) a takze wszyscy sympatycy sportéw i turystyki wodnej, wedkowania, turystyki rowerowej,
aktywnej rekreacji oraz goscie przysztych imprez sygnowanych markg Stanicy Wodnej Podjuchy.

Jako Zakatek Wodny Podjuchy inwestycja ma zosta¢ wtaczona w program Mare Dambiensis i staé
sie czescig tego systemu. System bedzie sie sktadat z kilkkunastu zakatkdw wodnych dla Zzeglarzy i kajakarzy
na jeziorze Dabie oraz 30-kilometrowej drogi rowerowej wzdtuz jego brzegu.

3. DANE INWESTORA

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar opracowania potozony jest w Szczecinie w dzielnicy Prawobrzeze na terenie osiedla
Podjuchy. Projektowany teren zlokalizowany jest u podnéza Wzgérz Bukowych wzdtuz linii brzegowej rzeki
Regalica. Teren znajduje sie na obszarze otuliny Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa”
oraz znajduje sie w Systemie Zieleni Miejskiej. Bezposrednio przylega do obszaréw chronionych Natura
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2000 ,Dolina Dolnej Odry” — obszaréw ptasich oraz obszaréw siedliskowych.

Planowane przedsiewziecie obejmuje obszar o pow. ok. 1,35ha. Catos¢ terenu opracowania jest
ujeta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z dnia 6 wrzesnia 2016 r. ,Podjuchy —
Szlamowa” w Szczecinie. Obszar opracowania znajduje sie na dziatkach Miasta Szczecin nr 22, 23, 7/13,
110 oraz czesciowo 12/11 obreb 4112, na dziatkach, ktérych wtadcicielem jest spotka miejska
Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z 0.0. nr 10/6, 10/8 i 7/4 z obrebu 4112, potozonych przy ulicy Niklowej
w Szczecinie oraz czesciowo na dziatce wodnej nr 1/8 obreb 4112. Od strony zachodniej teren graniczy z
rzekg Regalica (dz. nr 1/8), od strony wschodniej z drogg dojazdowa (dz. nr 21) oraz z terenem infrastruktury
kolejowej (dz. nr 17), od strony potudniowej z dziatkg z budynkiem Squash-Marina (dziatka nr 8/2), od strony
poinocnej z dziatkami z zabudowg przemystowg dawnej fabryki wyroboéw szamotowych, zajmowanych
obecnie przez réznych przedsiebiorcéw (dz. nr 10/3 oraz 10/4), terenem dojazdu (dz. nr 10/5) oraz dojscia
pieszego (dz. nr 11). Dziatka 12/11 jest czesciowo ujeta w zakresie opracowania. Granica obszaru
opracowania na dziatce 12/11 jest poprowadzona po granicy obszaru objetego planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z trescig map zagrozenia powodziowego opublikowanych przez Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w dniu 15 kwietnia 2015r. - znaczna czes$¢ powierzchni dziatek objetych
przedmiotowg inwestycja, znajduje sie w granicach strefy zalewowej ,H1% od strony morza”, na obszarze na
ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat, a wiec na obszarze
szczegoblnego zagrozenia powodzig zdefiniowanym w art. 9 ust. 1 pkt 6¢) ustawy Prawo wodne z dnia
18.07.2001r. (Dz. U. Z 2015r, poz. 469 z pozniejszymi zmianami). Strefg tg objeta jest dziatka nr 23 (wieksza
czes$¢ dziakki, bez poinocnego i wschodniego naroznika), dziatka nr 10/6 (pas terenu o szerokosci ok. 3m
wzdtuz potudniowej granicy dziatki), dziatka 10/8 (krotki pas terenu o szerokosci ok. 3m wzdtuz potudniowe;j
granicy dziatki) oraz dz. nr 12/11 (pas terenu o szerokosci ok. 3m wzdtuz zachodniej granicy dziatki). Dziatki
o numerach: 22, 7/13, 1/10 — w catos$ci znajdujg sie w granicy powyzszego obszaru.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIA ZAKRESU OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 13490m2
POWIERZCHNIA DZIALKI 22 4006m2
POWIERZCHNIA DZIALKI 23 2123m2
POWIERZCHNIA DZIALKI 7/13 3955m2
POWIERZCHNIA DZIALKI 12/11 649m2
POWIERZCHNIA DZIALKI 12/11 UJETA OBSZAREM OPRACOWANIA 259m2
POWIERZCHNIA DZIALKI 1/10 66m2
POWIERZCHNIA DZIALKI 10/6 2060m2
POWIERZCHNIA DZIAtKI 10/8 1000m2
POWIERZCHNIA DZIALKI 7/4 21m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ
pow. istn. zab. wewnatrz obszaru opracowania Niklowa 12¢ + Niklowa 11

429,8+286,7=716,5m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ
pow. zab. budynku wielofunkcyjnego+ pow. zab. budynku hangarowego

180+351=531m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY NA OBSZARZE OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 1247,5m2
STOSUNEK POW. ZABUDOWY DO POW. ZAKRESU OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 9,25%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 7491,82m2
STOSUNEK POW. BIOL. CZYNNEJ DO POW. ZAKRESU OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 55,54%
SCIEZKI PIESZE O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ 450mb
POWIERZCHNIA Z NAWIERZCHNIA UTWARDZONA SZCZELNA 1065,69m2
POWIERZCHNIA Z NAWIERZCHNIA BETONOWA SZCZELNA 228,63m2
POWIERZCHNIA Z NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 576,75m2

SUMA POWIERZCHNI RZUTOW WSZYSTKICH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Niklowa 12c — II, Niklowa 11 — llI, proj. bud. wielofunkcyjny - II, proj. bud. hangarowy - |

429,8x2+286,7x3+180x2+3

51=2430,7m2
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WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY WZGLEDEM POW. ZAKRESU OPRACOWANIA PROJ. 0,18
6. ZGODNOSC Z USTALENIAMI SZCZEGOLOWYMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

6.1 USTALENIA OGOLNE

Przeznaczenie terenu to ustugi sportu, rekreacji i turystyki wodnej oraz obiekty zwigzane z ich
obstugg — warunek ustalen spetniony;

Zagospodarowanie terenu nie koliduje z zapisami o ochronie obszaréw Natura 2000 oraz o
ochronie istniejacych powigzan ekologicznych, wystepujgcych wartosci przyrodniczych oraz
walorow krajobrazowych na terenie opracowania i jego okolic — warunek spetniony;

Wycinke zieleni wysokiej planuje sie jako ciecia sanitarne oraz jako niezbedng wycinke drzew i
krzewow zwigzana z realizacjg urzadzen infrastruktury technicznej — warunek spetniony;

Brak nowych nasadzen drzew i krzewow w miejscach do tego zakazanych, projektowane
nasadzenia kompensacyjne w ilosci 20 sztuk drzew sg potozone powyzej rzednej 1,90m.n.p.m.
czyli, poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig - warunek spetniony;

Budynki oraz wiaty lokalizuje sie na terenie zgodnie z obowigzujgcyg linig zabudowy — warunek
spetniony;

19 miejsc postojowych na 60 osdb korzystajgcych jednoczesnie (inne obiekty rekreacyjno-sportowe,
minimalny wskaznik liczby miejsc postojowych dla samochodéw osobowych to 1mp/5 oso6b
korzystajacych jednoczesnie) — warunek spetniony;

do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej realizacja lokalnych rozwigzan poprzez zastosowanie
szczelnego zbiornika bezodptywowego, o odpowiedniej konstrukcji uwzgledniajgcej potozenie na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, w tym ze szczelnym witazem wyprowadzonym
powyzej rzednej wody powodziowej o prawdopodobienstwie wystgpienia 1% - warunek spetniony;
odprowadzenie wdd opadowych poza obszar planu do Regalicy po podczyszczeniu w separatorze —
warunek spetniony.

6.2 TEREN ELEMENTARNY D.P.1003.US,U

Pole powierzchni biologicznie czynnej na dziatce budowlanej w granicach terenu elementarnego
D.P.1003.US,U wynosi 5942,33m2, co stanowi 50,21% jego powierzchni (11835m2). Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego minimalny wymagany udziat powierzchni
terenu biologicznie czynnego na dziatce budowlanej to 50% — warunek spetniony;

Pole powierzchni zabudowy w granicach terenu elementarnego D.P.1003.US,U to 960,8m2, co
stanowi 8,1% jego powierzchni. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
maksymalna powierzchnia zabudowy na dziatce budowlanej to 30% — warunek spetniony;

Wskaznik intensywnosci zabudowy na dzialce budowlanej w granicach terenu elementarnego
D.P.1003.US,U to 0,13 (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
wskaznik intensywnosci zabudowy powinien wynosi¢ od 0,001 do 0,6) — warunek spetniony;

Miejsca postojowe i dojazdy projektuje sie z zastosowaniem nawierzchni nieprzepuszczalnej —
warunek spetniony;

Wysokos¢é catkowita budynku 7,6m (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wysokos$¢ maksymalna to 12,5m) — warunek spetniony;

Dach budynku wielofunkcyjnego planuje sie jako ptaski. Dach budynku hangarowego planuje sie jak
jednopotaciowy z niewielkim spadkiem (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, nachylenie dachu o spadkach potaci dachowych nie wieksze niz 25°) — warunek
spetniony.

6.3 TEREN ELEMENTARNY D.P.1004.U,MW

Pole powierzchni biologicznie czynnej na dziatce budowlanej w granicach terenu elementarnego
D.P.1004.U,MW wynosi 918,64m2, co stanowi 67,90% jego powierzchni (1353m2). Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego minimalny wymagany udziat powierzchni
terenu biologicznie czynnego na dziatce budowlanej to 50% — warunek spetniony;

Pole powierzchni zabudowy w granicach terenu elementarnego D.P.1004.UMW to 286,7m2, co
stanowi 21,19% jego powierzchni. Zgodnie 2z miejscowym planem zagospodarowania
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przestrzennego maksymalna powierzchnia zabudowy na dziatce budowlanej to 27% — warunek
spetniony.

6.4 TEREN ELEMENTARNY D.P.1008.E

- Pole powierzchni biologicznie czynnej na dziatce budowlanej w granicach terenu elementarnego
D.P.1008.E wynosi 85m2, co stanowi 100% jego powierzchni (85m2). Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego minimalny wymagany udziat powierzchni terenu
biologicznie czynnego na dziatce budowlanej to 50% — warunek spetniony;

- Pole powierzchni zabudowy w granicach terenu elementarnego D.P.1008.E to Om2, co stanowi 0%
jego powierzchni. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego maksymalna
powierzchnia zabudowy na dziatce budowlanej to 30% — warunek spetniony.

7. OPIS INWESTYCJI

7.1 OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna terenu opracowania odbywa sie z drogi dojazdowej (ul. Karpia), znajdujacej
sie na dzialce nr 21 oraz przez dojscie piesze od strony ulicy Niklowej, znajdujgce sie na dziatce nr 11.
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren jest rowniez obstugiwany
od strony ul. Floriana Krygiera przez dojazd na terenie zaktadéw przemystowych, pofozony na dziatce nr
10/5, znajdujacej sie poza obszarem opracowania.

7.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar opracowania jest czesciowo zadrzewiony, wystepuje zielen wysoka oraz zaro$la — miejscami
bardzo intensywne. Cze$¢ terenu byta kiedy$ wykorzystywana jako ogrédki dziatkowe przez co wystepujg
tam liczne drzewa owocowe réznych gatunkéw. Na catym terenie zieleh jest nieuporzgdkowana, miejscami
bardzo intensywna. Na dziatce znajduje sie staw z kanatem melioracyjnym skierowanym w poprzek dziafki
potgczony z rzekg poprzez kanat zakohczony naturalnym progiem przelewowym.

Linia brzegowa w poétnocnej czesci terenu jest uregulowana betonowym murem wzmochnionym
narzutem z gruzu. W potudniowej, wiekszej czesci obszaru opracowania porosnieta trzcinowiskiem linia
brzegowa jest nieuregulowana i niezagospodarowana. Obszar jest czesto odwiedzany przez wedkarzy.
Wzdtuz linii brzegowej widoczne sg pozostatosci prowizorycznych stanowisk wedkarskich.

Wiekszos¢ terenu, szczegodlnie od strony potudniowej potozona jest w granicach obszaru
szczegoblnego zagrozenia powodzig — sg to dziatki rolnicze oraz nieuzytki.

Od podtnocnej strony na terenie opracowania przy ul. Niklowej 11 znajduje sie |ll kondygnacyjny, nie
zamieszkaty, historyczny willowy budynek mieszkalny przykryty dachem mansardowym. Przy ul. Niklowej
12c dwukondygnacyjny budynek przemystowy wykorzystywany do dziatalno$ci komercyjnej. Na terenie
znajduje sie réwniez budynek gospodarczy jednokondygnacyjny przykryty dachem naczétkowym oraz inne
mniejsze budynki gospodarcze, bedgce w zlym stanie technicznym. Na obszarze opracowania znajduje sie
wiata przykryta dachem dwuspadowym, bedgca réwniez w ztym stanie technicznym. Rzedne terenu na
opracowywanym obszarze wahajqg sie od -0,2 m n.p.m. Do ok 2,0 m n.p.m.

W ramach planowanej inwestycji planuje sie rozbiorke:

- Ze wzgledu na zly stan techniczny, istniejacych budynkéw gospodarczych, znajdujgcych sie w
granicy opracowania na dziatkach nr 23, 7/4, 10/8 oraz 7/13;

- Ze wzgledu na zly stan techniczny, istniejgcej wiaty, znajdujgcej sie w granicy opracowania na
dziatkach nr 10/6 oraz 10/8. Pokrycie dachu wiaty jest wykonane z ptyt eternitowych (azbest) w
zwigzku z tym rozbidrka i utylizacja musi zosta¢ wykonana przez wyspecjalizowang firme, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

- Ze wzgledu na zly stan techniczny, istniejgcej szopy, nie oznaczonej na mapie do celow
projektowych, znajdujacej sie w granicy opracowania na dziatce nr 22;

- Betonowych elementéw na styku stawu i rowu melioracyjnego, znajdujgcych sie w granicy
opracowania na dziatce 22;

- Betonowego koryta na instalacje, znajdujgcego sie na dziatce 10/8 i 10/6;

- Zgodnie z inwentaryzacjg dendrologiczng z planem gospodarki zielenig, przewiduje sie wycinke
czesci drzew oraz wykonanie nasadzen kompensacyjnych;
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Zgodnie z branza hydrotechniczng przewiduje sie umocnienie brzegu w miejscu zniszczonego muru
oporowego. Resztki muru planuje sie rozebrac.

7.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek Stanicy Wodnej petnigcy funkcje administracyjng, sanitarng oraz magazynowg na sprzet
sportowy i rekreacyjny, wraz z niezbedng infrastrukturg. Planuje sie podziat na dwukondygnacyjny
budynek wielofunkcyjny — budynek A oraz budynek hangarowy- budynek B. Budynek A to szatnie,
sanitariaty, bosmanat, pomieszczenia socjalne. Budynek B to pomieszczenie hangaru z antresolg
oraz pomieszczenia dodatkowe. Poziom posadowienia parteru 0,00=+2,00m.n.p.m.;

Slip stuzacy do wodowania niewielkich jednostek ptywajgcych, todzi wedkarskich i kajakéw.
Bezposrednio przy slipie planuje sie umocnienie brzegu w miejscu istniejgcego zniszczonego muru
oporowego;

Remont fragmentu umocnienia brzegowego;

Niewielki pomost staty przy slipie, stuzgcy do asekuracji przy wodowaniu kajakéw;

Pomost pontonowy przeznaczony do cumowania nie wiecej niz 9 jednostek ptywajgcych, majacy
funkcjonowac¢ jako punkt wypadowy na turystyczne trasy wodne Miedzyodrza oraz miejsce postoju
podczas wycieczek wodnych. Planuje sie zamontowanie trapu fgczgcego pomost ptywajgcy z
pomostem statym przy slipie;

Przebudowa dwéch rowdw melioracyjnych;

Zadaszona wiata jako przestrzen stuzgca do spotkan niewielkich grup uzytkownikéw (np. kajakarze
na turystycznym szlaku) lub jako schronienie przed deszczem. Planowana lokalizacja wiaty na
podmokiym terenie trzcinowiska. Wiata usytuowana na platformie pomostowej z dojéciem w formie
ktadek;

Platformy obserwacyjne jako wyniesione powyzej terenu stanowiska z miejscami do siedzenia
petnigce funkcje taraséw widokowych;

Przestrzeh do aktywnej rekreacji — duzy obszar pielegnowanego trawnika przeznaczony w
szczegolnosci do gry we frisbee, badmintona, gimnastyki czy pitki noznej (w ujeciu rekreacyjnym)
ale réwniez do opalania sie czy zabaw z dzie¢mi

Boisko do siatkdwki plazowej z nawierzchnig piaszczysta;

Sciezka edukacyjna poswiecona bogactwu ekologicznego Miedzyodrza wyposazona w tablice
edukacyjne z informacjami dotyczgcymi przyrody i ekologii dla dzieci i mtodziezy;

Ogrodzony plac zabaw dla dzieci jako zaaranzowane miejsce do aktywnego wypoczynku na
Swiezym powietrzu dla dzieci i opiekunéw. Planuje sie urzgdzenia zabawowe, w szczegdlnosci
oparte na pomysle mini parku linowego. Planuje sie réznorodne systemy rozbudowanych
konstrukcji opartych na elementach drewnianych i siatkach (tzw. pajgki), mosty, liny do
balansowania, elementy wspinaczkowe stwarzajgce wiele mozliwosci ruchu na swiezym powietrzu;
Przestrzeh do spotkan i piknikowania — grille parkowe, meble (tawki, stoty), Smietniki i pozostate
elementy matej architektury;

Sitownia terenowa z urzgdzeniami do éwiczen sitowych i gimnastycznych na $wiezym powietrzu
(kalistenika). Umieszczona na pfaskim, podniesionym fragmencie terenu powstatym na
fundamencie pozostatym po nieistniejgcym budynku;

Wyznaczone miejsce na ognisko;

Wysokie ogrodzenie azurowe z zielenig pngcg w celu przestoniecia elewacji sgsiadujgcego
budynku;

Ciagi piesze w formie $ciezek o nawierzchni mineralnej z kruszywa naturalnego oraz lokalnie (na
terenach podmoktych) jako kfadki oparte na palach o nawierzchni z desek kompozytowych;

Ciag pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego;

Miejsca postojowe ze stojakami rowerowymi dla uzytkownikdow lokalnych ale rowniez turystéw
rowerowych przemierzajgcych okoliczne szlaki rowerowe;

Miejsca postojowe dla samochodow;

Obstuga komunikacyjna w zakresie niezbednym do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania
obiektu;

Dojazd do slipu z nawierzchnig betonowg w formie estakady na palach;

Dojazd do budynkéw w formie drogi z nawierzchnig utwardzong szczelng;



STANICA WODNA PODJUCHY - PROJEKT BUDYNKOW STANICY WODNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

- Podniesienie i wyréwnanie nierdwnosci terenu;

- Miejsce gromadzenia odpadow w formie placu otoczone $cianami parawanowymi;

- Nasadzenia kompensacyjne;

- Istniejacy budynek mieszkalny nie jest objety inwestycjg. Budynek w dalszej perspektywie nie
nadaje sie do stalego zamieszkania. Budynki gospodarcze przylegte do budynku mieszkalnego ze
wzgledu na zty stan techniczny sg przeznaczone do rozbiérki, teren wokét nalezy uporzagdkowac i
oczyscic.

7.4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wedtug kryteriow zawartych w § 4, pkt 3.2.c rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463), projektowana inwestycja zaliczona jest do drugiej
kategorii geotechniczne;.

7.5 KATEGORIA OBIEKTU
Obiekt zalicza sie do kategorii V - obiekty sportu i rekreac;ji.
7.6 OPIS PRAC, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ORAZ WYPOSAZENIE

7.6.1 SLIP

W poéinocnej czesci projektowanego zagospodarowania terenu planuje sie wykonac slip do
wprowadzania i wyciggania do i z wody jednostek ptywajgcych. Slip ma stuzy¢é do wodowania niewielkich
jednostek ptywajgcych, todzi wedkarskich i kajakéw. Slip bedzie wykonany na przediuzeniu drogi
dojazdowej. Zostanie wykonany w postaci pochylni, ktéra umozliwiaé bedzie bezpieczne wjechanie i
zatrzymanie pojazdu (samochodu osobowego z przyczepg) i zwodowanie bgdz wydobycie z wody jednostki
ptywajacej. Nawierzchnie slipu stanowi¢ bedg powigzane ze sobg ptyty drogowe. Slip umozliwi wodowanie
jednostek przy SNW (srednim niskim stanie wody). Przy projektowanym slipie przewiduje sie oznakowanie
zeglugowe informacyjne.

7.6.2 POMOSTY STALE

W pétnocnej czesci projektowanego zagospodarowania terenu, przy slipie, projektuje sie (czesciowo
na dziatce wodnej, czesciowo na lagdowej) pomost staty. Do pomostu bedzie mocowany trap prowadzgcy na
pomost ptywajgcy. Konstrukcja trapu bedzie pozwalaé na jego demontaz. Pomost bedzie takze pomocny
przy wodowaniu i wycigganiu z wody jednostek ptywajgcych. Pokiad pomostu, oraz jego elewacja (ostoniete
sciany boczne) wykonane bedg z desek kompozytowych. Konstrukcja wsporcza z ksztattownikéw stalowych
zamocowanych do ptyty zelbetowej bedacej przedtuzeniem slipu. Diugos¢ pomostu statego to okoto 10mb.
Pomost staty ma byé posadowione w sposob uniemozliwiajacy porwanie w przypadku powodzi oraz
zniszczenie konstrukcji wskutek pochodu kry lodowej. Pomosty projektuje sie z desek i legaréw z tworzyw
sztucznych, uzyskiwanych w wyniku recyklingu. Szeroko$¢ desek 16-20cm. Grubos¢ desek — 6cm ( w
przypadku tarasu na gruncie dopuszcza sie grubos$¢ deski 4,8cm). Montaz na legarach — rozktad legaréw wg
specyfikacji producenta. Mocowanie za pomocg rozwigzan systemowych producenta lub za pomoca
wkretow tarasowych ze stali nierdzewnej ( wg wytycznych producenta systemu). Kolor desek i legarow —
szary lub jasno brgzowy — wybor koloru skonsultowa¢ z projektantem przed zamoéwieniem. Szczegdty wg
PW branzy hydrotechniczne;.

7.6.3 POMOST PLYWAJACY ORAZ TRAP

W pétnocnej czesci na dziatce wodnej planuje sie wykona¢ pomost ptywajgcy sktadajgcy sie z
pontondéw ptywajgcych o tgcznej diugosci maksymalnej 20m i szerokosci od 2,4m do 3m. Pomost bedzie sie
sklada¢ z 2 pontonéw ptywajgcych zacumowanych za pomocg specjalnych prowadnic do min. 3 pali
stalowych rurowych wypetnionych Zzelbetem. Za pomoca rolek pomost ptywajgcy bedzie mogt poruszaé sie w
gore i w dot zapewniajac odpowiednie utozenie w zaleznosci od zmieniajgcych sie stanow wody.
Komunikacja miedzy pomostem a istniejgcym nabrzezem zostanie zapewniona przez trap zejsciowy,
prowadzgcy na pomost staty przy slipie. Nawierzchnia pomostéw plywajgcych zostanie wykonana z
analogicznego materiatu co w przypadku pomostow statych. System prowadnic powinien umozliwia¢ szybki i
sprawny demontaz pontondéw na okres zimowy i ich przetransportowanie w miejsce schronienia. Planuje sie
aby w okresie zimowym lub w okresie zagrozenia powodzig pomost byt wyciggany na brzeg lub
odholowywany w bezpieczne miejsce, przy czym obiekt nalezy w sposéb wtasciwy zabezpieczyé. Pomost
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ma posiadac¢ oznakowanie nawigacyjne. Konstrukcja pomostu ma by¢ wykonana w sposéb uniemozliwiajgcy
zniszczenie jej wskutek pochodu kry lodowej. Na krahcach projektowanego pomostu ptywajgcego projektuje
sie biate Swiatta state, nieoslepiajgce jednostek ptywajgcych.

7.6.4 REMONT | UMOCNIENIE ISTNIEJACEGO NABRZEZA

Bezposrednio na pétnoc od projektowanego pomostu statego projektuje sie umocnienie brzegu w
miejscu istniejgcego zniszczonego muru oporowego. Resztki muru planuje sie rozebra¢. Ponadto planuje sie
remont ok 65 m istniejgcego umocnienia brzegowego na poétnoc od projektowanego pomostu statego wzdtuz
rzeki Regalicy. Nie planuje sie mozliwosci cumowania do nabrzeza.

7.6.5 PRZEBUDOWA ROWOW MELIORACYJNYCH

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie przebudowe dwoéch rowdw melioracyjnych.
Pierwszy row o dtugosci ok. 12 m odprowadza wode z istniejgcego stawu na dziatce nr 22 do rzeki Regalicy.
Drugi réw o dtugosci ok. 19 m doprowadzajgcy wode do istniejgcego stawu z pobliskiej dziatki drogowej nr
21. Przebudowa polega¢ bedzie na pogtebieniu rowdw, oraz umocnienie brzegéw za pomocg drewnianych
palikow, faszyny i geokraty.

7.6.6 PRACE UTRZYMANIOWE NA STAWIE

W ramach rob6t budowlanych planuje sie odmulenie istniejgcego stawu oraz rowu melioracyjnego
taczacego staw z rzekg. Dodatkowo projektuje sie wykoszenie skarp stawu, a w razie potrzeby
humusowanie i obsiew mieszankg traw oraz regulacje brzegéw stawu. W ramach przedmiotowe] inwestycji
planuje sie rozbidrka istniejgcego przepustu tgczacego row melioracyjny odprowadzajgcy wode z sgsiedniej
dziatki nr 21 do istniejgcego stawu.

7.6.7 PLATFORMY WIDOKOWE

W s$rodkowej czesci dziatki, wzdtuz rzeki, planuje sie budowe platform widokowych — w catosci
posadowionych na dzialce lagdowej. Platformy bedg mialy zmienng szeroko$¢ w rzucie a ksztatt bedzie
romboidalny. Lgczna dtugos¢ platform widokowych to okoto 40m. Najdtuzsza z platform nie przekracza 12m.
Na platformach utozone zostang kompozytowe deski pomostowe. Platformy posadowione bedg na ruszcie
pali stalowych wypetnionych betonem. Platformy majg by¢ posadowione w sposéb uniemozliwiajgcy
porwanie w przypadku powodzi oraz zniszczenie konstrukcji wskutek pochodu kry lodowej. Na jednej
platformie jest zlokalizowana lorneta stacjonarna. Platformy projektuje sie z desek i legaréw z tworzyw
sztucznych, uzyskiwanych w wyniku recyklingu. Szeroko$¢ desek 16-20cm. Grubos¢ desek — 6cm ( w
przypadku tarasu na gruncie dopuszcza sie grubos¢ deski 4,8cm). Montaz na legarach — rozktad legaréw wg
specyfikacji producenta. Mocowanie za pomocg rozwigzan systemowych producenta lub za pomocg
wkretow tarasowych ze stali nierdzewnej ( wg wytycznych producenta systemu). Kolor desek i legarow —
szary lub jasno brgzowy — wybér koloru skonsultowa¢ z projektantem przed zamoéwieniem. Szczegdty wg
PW branzy hydrotechniczne;j.

7.6.8 KLADKI | TARAS MIEDZY BUDYNKAMI

W Srodkowej czesci opracowanego obszaru, na terenach podmoktych, ciggi piesze prowadzone
bedg w formie ktadek. Ciggi piesze bedg miaty szerokos¢ okoto 2m. Kiadki posadowione bedg na ruszcie
pali fundamentowych. Pale zostang wykonane w 2 rzedach w stosownym rozstawie. Na kfadce utozone
zostang deski pomostowe. Ktadki majg by¢ posadowione w sposéb uniemozliwiajgcy porwanie w przypadku
powodzi.

Taras miedzy budynkami montowac bezposrednio na gruncie na legarach opartych na podstawach
betonowych wg zalecen producenta systemu. Ktadki i taras projektuje sie z desek i legaréw z tworzyw
sztucznych, uzyskiwanych w wyniku recyklingu. Szeroko$¢ desek 16-20cm. Grubos¢ desek — 6cm ( w
przypadku tarasu na gruncie dopuszcza sie grubo$¢ deski 4,8cm). Montaz na legarach — rozktad legaréw wg
specyfikacji producenta. Mocowanie za pomocg rozwigzan systemowych producenta lub za pomocg
wkretéw tarasowych ze stali nierdzewnej ( wg wytycznych producenta systemu). Kolor desek i legarow —
szary lub jasno brgzowy — wybér koloru skonsultowac¢ z projektantem przed zamdéwieniem.

7.6.9 WIATA

Wiata zostanie wykonana na platformie widokowej z dojsciem w formie kladek na terenach
podmoktych. Planuje sie wykonanie wiaty w konstrukcji drewniano-stalowej. Przyblizone wymiary wiaty to
okoto 4x8m. Wiata ma by¢ posadowiona w sposéb uniemozliwiajgcy porwanie w przypadku powodzi.

10
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7.6.10 SCIEZKI PIESZE, PLACE | POJSCIA DO BUDYNKU

Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych, placéw i $ciezek terenowych projektuje sie jako
nawierzchnie mineralng z kruszywa naturalnego w kolorze szarym. Nawierzchnia musi mie¢ wysokie
parametry uzytkowe i estetyczne. Dojscia projektowane s3 jako ciggi piesze, ale ich nawierzchnia musi by¢
dostosowana rowniez do obcigzen ruchu kotowego. Nawierzchnia alejek oraz dojs¢ na terenie kompleksu
wykonana z kruszyw typu HanseGrand lub innej rownowaznej o tych samych lub lepszych wtasciwosciach
technicznych i estetycznych.

Nawierzchnia sktada sie z:

- Warstwa wierzchnia - materiat budowlany z surowcéw takich jak tupki wysokogérskie, specjalny zwir
wigzacy i kamien naturalny — grubo$¢ ziarna od 0 do 8mm, waga 2 t/m3. Nawierzchnia niepalgca,
niekurczgca sie, niebrudzgca, odporna na dziatanie czynnikéw zewnetrznych, o wysokiej odpornosci
na ciezar, Scieranie, przystosowana do poruszania si¢ po niej wozkow inwalidzkich. Warstwa
wierzchnia jest osadzany na gteboko$¢ 3-4 cm. Nachylenie powinno wynosi¢ 2-3 %.

- Warstwa dynamiczna — stosowana jako warstwa dynamiczna miedzy warstwg nosng a warstwg
wierzchnig. Warstwa sktada sie z takich surowcow jak grysy, spoisty zwir, specjalny miat kamienny.
Materiat musi by¢ stabilny pod katem ziarnistosci, odporny na warunki atmosferyczne i tatwy w
obrébce. Stosowany jako warstwa o grubosci 5-6 cm i nastepnie dynamicznie zageszczany.
Optymalny spadek wynosi 2-3 %.

Podbudowa bedzie wykonana z kruszywa tamanego. Ogranicznikami nawierzchni bedg obrzeza
betonowe o wymiarach 8x30 cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawach betonowych z
oporem z betonu C12/15. Odwodnienie nawierzchni $ciezek pieszych zrealizowane bedzie jako
powierzchniowe.

W miejscach w ktérych wystepujg niekorzystne warunki gruntowe nalezy wykonaé¢ dodatkowe
wzmocnienie podbudowy tzw. materacem. Na wyprofilowane podtoze nalezy utozyé geotkanine z poliestru
100/100 (tablica 1) rozwijajgc jg w pasmach prostopadiych do osi drogi, zaklad pomiedzy poszczegdinymi
pasmami geotkaniny powinien wynosi¢ 0,5 m. zaktad podtuzny (zamkniecie materaca) powinien wynosi¢ 1,0
m. Materac o grubos$ci 40 cm nalezy wypeti¢ gruntem niespoistym o CBR= 10, k=28 m/d. Zaktady podiuzne i
poprzecznych nalezy przytwierdza¢ do podtoza stalowymi klamrami z pretdw okragtych o $rednicy 8 — 10
mm w ksztatce litery U o dtugosci 30 cm w rozstawie 1 m zakfad podtuzny, 0,5 m zaktad poprzeczny.

Odwodnienie nawierzchni Sciezek pieszych zrealizowane bedzie jako powierzchniowe. Miejscami w
razie koniecznosci powodowanej warunkami gruntowymi przewiduje sie dodatkowe wzmocnienie podtoza.

Nawierzchnia dos¢ pieszych wokét budynkéw ( nawierzchnia utwardzona typu A ) - nalezy wykonaé
wg specyfikacji technicznej opisanej w Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin typ CH11 z kostki w kolorze
szarym.

Nawierzchnia dos¢ pieszych przy nabrzezu ( nawierzchnia utwardzona typu B) kostka betonowa
szara 20x20x8 typu ,eko” wyposazone w wypustki dystansowe utatwiajgce taczenie ze sobg poszczegdinych
elementow i tworzgce przestrzen miedzy kostkami - przerwy wypetnione trawg ( chyba ze opisano inaczej ).

7.6.11 DOJAZD DO SLIPU

W Dojazd do slipu projektuje sie, jako estakade, czyli konstrukcje Zzelbetowg posadowiong na palach
stalowych wyniesionych ponad istniejgcg rzedng terenu. Maksymalna rzedna nawierzchni dojazdu to
1,8m.n.p.m. Przewiduje sie ewentualng wymiane gruntu i bezposrednie posadowienie ptyt nawierzchni
dojazdowej. Odwodnienie drogi za pomocg odwodnienia liniowego.

7.6.12 DOJAZD DO BUDYNKU ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE

Dla nawierzchni utwardzonych obcigzonych ruchem samochodéw osobowych (dojazd do budynku i
miejsca postojowe), projektuje sie z kostki betonowej jako nawierzchnie szczelng. Miejscami w razie
koniecznosci powodowanej warunkami gruntowymi przewiduje sie dodatkowe wzmocnienie podtoza,
zwiekszenie podbudowy lub nawet wymiane gruntu — szczegdly wg opracowan branzowych. Nawierzchnia:
podjazdy i miejsca postojowe - kostka betonowa 10x20 x8 z fazowanymi krawedziami - kolor szary
( wyznaczenie miejsc postojowych - linie z kostki grafitowej). Wzér — tak jak w przypadku chodnika CH11.

7.6.13 BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ

Boisko do siatkéwki plazowej bedzie wykonane z nawierzchnig piaszczystg. Planowane jest
nawiezienie gruntu na miejsce pod boisko. Urzgdzenia boiska posadowione w sposob uniemozliwiajgcy
porwanie w przypadku powodzi. Elementy nie dajgce sie zamontowa¢ na state do podioza bedag
demontowane na czas zagrozenia powodziowego i przechowywane w budynku hangaru.
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7.6.14 PLAC ZABAW | SILOWNIA TERENOWA

Plac zabaw i sitownia terenowa bedg pokryte nawierzchnig sypkg. Nawierzchnia sypka ma siega¢ na
gtebokos¢ 300mm pod urzadzeniami. Planowane jest nawiezienie gruntu w miejscu planowanego placu
zabaw. Urzgdzenia zabawowe i do ¢éwiczeh posadowione w sposob uniemozliwiajgcy porwanie w
przypadku powodzi. Elementy nie dajgce sie¢ zamontowa¢ na state do podtoza bedg demontowane na czas
zagrozenia powodziowego i przechowywane w budynku hangaru. Plac zabaw bedzie ogrodzony ptotem z
systemowych paneli. Ogrodzenie placu zabaw wys. 1,2 m wg ponizszej spec.:

- Wszystkie elementy stalowe — ocynkowane, zabezpieczone antykorozyjnie;
- panele proste 2D 6+5+6 mm, oczka 50x200 mm, wys. 1230 mm, szer. 2500 mm, stupy 60x40x1,5

mm, di. 17700 mm do montazu w rozstawie osiowym 2520 mm, obejmy typu standard w ilosci 3 szt.

na stup, 2x furtka wys. 1200 mm, szer. 1100 mm;

- kolor - surowy ocynk.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacg normg nie dopuszcza sie ostrych zakonczen i
wystajgcych elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie dla uzytkownikéw.

Nawierzchnie placu zabaw wykonaé na podstawie wskazan normy PN-EN 1177 zgodnie z
wytycznymi karty technicznej wybranego producenta ( wysokos¢ upadku i strefa bezpiczna).

Plac zabaw wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1176.

7.6.15 MALA ARCHITEKTURA

Mata architektura, stupy oswietleniowe, grille miejskie, tablice informacyjne oraz inne elementy malej
architektury posadowione w sposéb uniemozliwiajgcy porwanie w przypadku powodzi. Elementy nie dajgce
sie zamontowa¢ na state do podioza bedg demontowane na czas zagrozenia powodziowego i
przechowywane w budynku hangaru.

7.6.16 PODNOSZENIE RZEDNYCH, BILANS TERENU | PRACE ZIEMNE

W wybranych miejscach, tj. np w miejscu planowanego placu zabaw i boiska do siatkdwki
planuje sie podniesienie rzednej terenu oraz wyréwnanie nieréwnosci.
W ramach przedmiotowej inwestycji planowane sg prace ziemne takie jak:
miejscowe podniesienie rzednej terenu na wybranych fragmentach zgodnie z opisami czesci graficznej,
prace ziemne zwigzane z budowg dojazdow i dojs¢ do budynkéw oraz sSciezek pieszych i rowerowych.
Wymiany gruntu pod budynkiem, urzgdzeniami i drogami. Szczegdétowy opis prac w opracowaniach
branzowych.

Masy ziemne pochodzgce z wykopu pod budynek, ewentualnych wymian gruntu, korytowania oraz z
projektowanego nasypu przecigzajgcego bedg w catosci zagospodarowane na terenie inwestycji. Destrukt
betonowy oraz mieszany ( betonowy i ceramiczny) uzyskany w wyniku rozbiérek obiektéw znajdujgcych sie
na terenie opracowania po rozdrobnieniu zostanie wykorzystany do wykonanie podbudowy nasypow
nienosnych ( np. wypetnienie przestrzeni pod projektowanym dojazdem do slipu w formie estakady na
palach lub jako spodnia warstwa nasypéw w przypadku podnoszenia rzednej terenu) i zostanie przykryta min
50cm warstwg piaskéw i humusu.

Uwagi:

- Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym
zakresie oraz przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa.

- Masy gruntowe humusu oraz humusu przemieszanego z piaskiem pozyskane z korytowana i
wykopdéw nalezy rozplantowaé we wskazanych miejscach na poziomie projektowanej rzednej a w
przypadku braku takiej mozliwosci nalezy je sktadowac¢ na osobnych zwatowiskach i rozplantowaé
po wykonaniu prac ziemnych.

- Dopuszcza sie wykorzystanie nastepujacych mas ziemnych pozyskanych z wykopow na terenie
opracowania: humusu z piaskami i drobnymi elementami destruktu ceglanego i betonowego do
nasypow niekontrolowanych ( niekonstrukcyjnych ) , piaskéw. Pozyskane grunty organiczne nalezy
przemiesza¢ z humusem. Masy ziemne przeznaczone do wykorzystania nie mogg zawieraé
substancji i elementéw niebezpiecznych i zanieczyszczen w szczegolnosci odpaddéw komunalnych,
elementéow bitumicznych, azbestowych, stalowych, papierowych, drewnianych lub szklanych
pochodzgcych z rozbiorki. Odpady te nalezy skladowacé lub utylizowaé poza terenem opracowania
w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
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7.6.17 NASADZENIA ORAZ WYCINKA DRZEW

Brak nowych nasadzen drzew i krzewow w miejscach do tego zakazanych. Zgodnie z
inwentaryzacjg dendrologiczng z planem gospodarki zielenia, przewiduje sie wycinke czesci drzew oraz
wykonanie nasadzen zastepczych. Wycinke zieleni wysokiej planuje sie jako ciecia sanitarne oraz jako
niezbedng wycinke drzew i krzewdw zwigzana z realizacjg urzadzen infrastruktury technicznej. Projektowane
sg nasadzenia kompensacyjne w ilo$ci 20 sztuk drzew (w tym 15 drzew gatunku $liwa wisniowa (Prunus
cerasifera) i 5 drzew gatunku klon pospolity odm. Globosum (Acer platanoides 'Globosum')) o obwodzie pnia
12-14cm (na wysokosci 100cm), potozone powyzej rzednej 1,90m.n.p.m. czyli, poza obszarem
szczegoblnego zagrozenia powodzig.

7.6.18 OGRDZENIE TERENU

Teren z zatozenia ma byc¢ terenem otwartym i dostepnym. Na Sciezkach pieszych przy wejsciach na
teren projektuje sie stupy uniemozliwiajgce wjazd samochodéw na $ciezki. Od strony potudniowej projektuje
sie azurowe, panelowe ogrodzenie wys. 3m.

- Wszystkie elementy stalowe — ocynkowane, zabezpieczone antykorozyjnie;
- panele proste z drutoéw fi 8+6+8, oczka 50x200 mm;

- stupki z ksztattownika 60x40x2 mm na fundamencie betonowym;

- obejmy doczotowe typu strzemig;

- kolor - surowy ocynk.

7.7 WYKONANIE ROBOT W WODACH

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie wykona¢ roboty budowlanego w wodach polegajgce
na budowie slipu opisanego, budowie pali stalowych do cumowania pomostu ptywajgcego opisanego,
budowie pomostu statego opisanego, budowie umocnienia brzegowego opisanego, remoncie ok. 65 m
istniejgcego nabrzeza wzdtuz dziatki nr 10/6, ewentualne oczyszczenie brzegdw rzeki ze Smieci.

7.8 WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE — ZESTAWIENIE

Nr Nazwa llos¢ Opis
U01 tawka bez oparcia 24 Wgrys. Z-17
U02 tawka z oparciem 7 Wgrys. Z-17
U03 Kosz smietnikowy 14 Wgrys. Z-17
U04  Stupek uliczny 10 Wgrys. Z-17
U05 Stojak rowerowy 15 Wgrys. Z-17
U06 Urzadzenie zabawowe - linowy 1
p!ac zabaV\_I do éwiczenia Wgrys. Z-17
réwnowagi

U07 Urzadzenie zabawowe - pionowa 1
sie¢ w ksztalcie plastru miodu,

pionowa kwadratowa siec, Wgrys. 217

drabina, skosne szczebelki
U08 Piramida linowa 1 Wgrys. Z-17
U09 Hustawka 1 Wgrys. Z-17
U10  Grill parkowy 3 Wgrys. Z-17
U11  Zestaw do ¢wiczen 1

kalenistycznych Wgrys. Z-17
U12  Zestaw do ¢wiczen - wieza 1

kalisteniczna, drabinka pozioma Wgrys. Z-17

wygieta, drazek (3 szt.)
U13  Urzadzenie do éwiczen - rowerek 1 Wgrys. Z-17
U14  Urzadzenie do ¢wiczen - narciarz 1 Wgrys. Z-17
U15 Urzadzenie do éwiczen — motyl 1 Wg rys. Z-17

rozciagajacy
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U16  Urzadzenie do ¢wiczen — wyciag 1

gorny Wgrys. Z-17
u17 ls.l;z:;iazj::;e do éwiczen — motyl 1 Wg rys. Z-17
U18 Tablica edukacyjna 8 Wgrys. Z-17
U19 Lorneta stacjonarna 2 Wgrys. Z-17
U20  Stupek uliczny chowany 7 Wgrys. Z-17
U21 Tablica informacyjna 8 Wgrys. Z-17
U22 Lezak 7 Wgrys. Z-17
U23  Stot piknikowy 7 Wgrys. Z-17
U24 Hamak 2 Wgrys. Z-17
u25 Z_esta'w stupéw i siatki do gry w 1 Wg rys. Z-17

siatkowke
U26 Zadaszenie membranowe 2 Wgrys. Z-17

7.9 ROZWIAZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ

W ramach planowanej inwestycji planowana jest instalacja kanalizacji deszczowej. Na obszarze
zagrozonym powodzig beda znajdowac sie fragmenty instalacja kanalizacji deszczowej wraz z niezbedng
infrastrukturg, do odprowadzenia wdd opadowych. Przewidziane sg odwodnienia liniowe przy drodze,
wpusty drogowe oraz inne urzgdzenia niezbedne do funkcjonowania kanalizacji deszczowej (np. studnie
rewizyjne itd.). Wody opadowe zostang odprowadzone do separatora znajdujgcego sie poza obszarem
zagrozenia powodzig i po podczyszczeniu oddawane bezposrednio do Regalicy za pomocg istniejgcego
wylotu instalacji kanalizacji deszczowe.

Zgodnie z wydanymi warunkami ogdlnymi i technicznymi przytgczenia do urzgdzen wodociggowych,
do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie sciekdw nalezy tymczasowo rozwigzac¢ lokalnie,
poprzez zastosowanie szczelnego zbiornika bezodptywowego, ze szczelnym wilazem wyprowadzonym
powyzej rzednej wody powodziowej o prawdopodobienstwie wystapienia 1%.

7.10 ROZWIAZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH
ORAZ TELETECHNICZNYCH

7.10.1 WYPOSAZENIE W ZASILANIE | INSTALACJE ELEKTYCZNE ZEWNETRZNE

- Wewnetrzna linia zasilajgca na terenie dziatki;
- Oswietlenie zewnetrzne budynku oraz terenu;
- Zasilanie infrastruktury zwigzanej z funkcjonowaniem obiektu.

W obecnej chwili obiekt nie posiada przytgcza elektroenergetycznego. Nalezy wystgpi¢ do dostawcy
energii o warunki techniczne przytgczenia. Nastepnie wykonaé nowe przytgcze zgodnie z wydanymi
warunkami oraz umowg przytgczeniows.

7.10.2 SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

System kamer na obiekcie oparty zostanie na kamerach IP wysokiej rozdzielczosci. Na zewnatrz
zainstalowane zostang kamery kompaktowe w obudowie z grzatkg. Monitoring powinien spetnia¢ wytyczne
zawarte w wymaganiach dla gminnych systeméw monitoringu wizyjnego CCTV z dnia 10 stycznia 2017 r.,
opracowanych przez Zespodt ds. rozbudowy i integracji systemu monitoringu miejskiego Gminy Miasto
Szczecin. Przewody planuje sie prowadzi¢ w rurach ochronnych pod ziemig. Urzgdzenia bedg montowane
na stupach systemowych na trwale posadowionym systemowym fundamencie.

7.10.3 OSWIETLENIE

Wzdtuz ciggéw pieszych i pieszo-jezdnych przewiduje sie montaz o$wietlenia zewnetrznego w
postaci lamp. Na budynku przewiduje sie montaz oswietlenia w formie naswietlaczy.
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8. GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Gromadzone na obszarze opracowania odpady bedg przechowywane w zamknietych pojemnikach.
Miejsce gromadzenia odpadkow statych przewidziano w miejscu o rzednej powyzej poziomu zagrozenia
powodzig. Usuwanie odpadéw odbywaé sie bedzie poprzez koncesjonowane firmy. Powstajgce w trakcie
trwania inwestycji odpady (gruz, smieci) bedg skiadowane w kontenerach i wywozone na wysypisko
komunalne. Nakazuje sie gromadzenie odpaddéw w sposéb zapewniajgcy mozliwo$c¢ ich selektywnej zbidrki.

9. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY ORAZ OCHRONY NA PODSTAWIE MPZP

Na terenie opracowania przy ul. Niklowej 11, znajduje sie willowy budynek mieszkalny chroniony
planem. Budynek jest tréj-kondygnacyjny, nie przeznaczony do statego zamieszkania, przykryty dachem
mansardowym. Budynek nie jest przedmiotem inwestycji. Budynek w dalszej perspektywie nie nadaje sie do
statego zamieszkania. Budynek nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wtargniecia oséb postronnych.
Budynki gospodarcze przylegte do budynku mieszkalnego ze wzgledu na zty stan techniczny sag
przeznaczone do rozbidrki, teren wokot nalezy uporzadkowac i oczyscic.

Obszar planu obejmuje sie strefg E ochrony ekspozycji krajobrazu; nakazuje sie dostosowanie
kompozycji i form nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu do wymagan zachowania
charakterystycznych powigzan widokowych na krajobraz nadrzeczny w Dolinie rzeki Odry i na sylwete
Wzgdrz Bukowych - poprzez uczytelnienie widokéw od strony Miedzyodrza, toru wodnego na rz. Regalicy i
Mostu Gryfitéw (poza obszarem planu) w kierunku sylwety wiezy kosciota parafiainego pw. Sw. Piotra i
Pawta Ap. (poza obszarem planu) oraz sylwety Wzgdérz Bukowych.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Nie ma wptywu
eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

11. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgce go srodowiska
oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i okolicznych mieszkancow.

Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen gazowych i pytowych.

Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje szczegdlnych
hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Obiekt ze wzgledu na jego matg wysokos¢ nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia. Obiekt
nie wprowadza szczegodlnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy i komunikacji zewnetrzne;.

Na podstawie informacji o uwarunkowaniach s$rodowiskowych inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ moggcych zagrazaé srodowisku. Planowana inwestycja nie zalicza sie do zagrazajgcych dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Informacja o obszarze oddziatywania sporzadzona zgodnie z § 13a rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 27 kwietnia 2012 r. ze zmianami).

Cytat - (Dz. U. Z dnia 27 kwietnia 2012 r. ze zmianami) :

“§ 13a. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:

1) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu;

2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. “

Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie spetnienia
wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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12.1 ANALIZA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO

W zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu planowana inwestycja nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw.

W zakresie bryly, na podstawie art. 13 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzn. zmianami), planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terendw oraz budynkoéw w zakresie przestaniania zaréwno w odniesieniu do terendw zabudowanych jak i
niezabudowanych.

W zakresie bryly, na podstawie art. 60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422 z pdézn. zmianami), planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich

terenéw oraz budynkéw w zakresie zacieniania.

12.2 ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zmianami)

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziafki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne Planowana II?]WGS'tija. nie ogranicza mozliwosci
- . o zabudowy sgsiednich dziatek.

oswietlenie — przestanianie.

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodow |Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci

osobowych §18, 19. zabudowy sgsiednich dziatek.

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci

§ 23.1. zabudowy sgsiednich dziatek.

Rozdziat 6, Studnie § 31. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci
zabudowy sgsiednich dziatek.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci |Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci

ciekte, § 36.1. zabudowy sgsiednich dziatek.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci

ciekte, §38 . zabudowy sgsiednich dziatek.

Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwoS$ci
zabudowy sgsiednich dziatek.

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci
zabudowy sgsiednich dziatek.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na|Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci

bezpieczenstwo pozarowe, § 271. zabudowy sgsiednich dziatek.

Dziat VIII. Higiena i zdrowie. § 309 Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla
higieny i zdrowia sgsiadow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami

art. 5ust. 1 Planowana inwestycja nie  doprowadzi do
ograniczenia  pobliskich terenbw w  zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisach
wymagan ogolnych.
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
projektowanych budynkéw magazynu do przechowywania sprzetu plywajgcego i turystycznego oraz
budynku administracyjno-sanitarnego na dz. nr 1/8, 22, 23, 7/13, 12/11, 1/10, 10/6, 10/8, 7/4, obr. 4112 przy
ul. Niklowej w Szczecinie.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy budynku PM: 351m?
Powierzchnia zabudowy budynku ZL: 180m?2
Powierzchnia wewnetrzna budynku PM: 392,84m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku ZL: 181,75m?
Kubatura brutto budynku PM: 2310m?
Kubatura brutto budynku ZL: 1224m?

Liczba kondygnacji w budynku PM: 1 nadziemna (budynek niepodpiwniczony)
Liczba kondygnacji w budynku ZL: 2 nadziemne (budynek niepodpiwniczony)

Wysokos$¢é budynku: PM — 6,07 m, ZL — 6,80 m - budynki niskie wg Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie § 6. ,Wysokos¢ budynku, (...) mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajgcej (...)"

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych

pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych

Typowe dla budynkéw produkcyjno-magazynowych i socjalno-biurowych. Nie przewiduje sie w
budynku przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo w wigkszych ilosciach niz dopuszczajg
przepisy.

Przewidywana wielkos$¢é gestosci obciagzenia ogniowego:

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w hali nie przekroczy 500 MJ/m?2. Dla budynkéw ZL nie oblicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Nie przewiduje sie w obiektach pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? wynosi 15000 m?, natomiast dla niskich budynkéw ZL Il wynosi 8000
m?. Kazdy z obiektow stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchniach:

- PM-351m?,

- ZL-180m2
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Oba budynki oddalone s3 od siebie na odlegto$é nie mniejszg niz 8 m.
Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Usytuowanie budynkéw zapewnia spetnienie wymagan w zakresie odlegtosci od sgsiednich
budynkdw.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Drogi pozarowe
Droga pozarowa dla przedmiotowych budynkéw nie jest wymagana.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszgcg 10 dm®s zapewnia hydrant
DN 80 usytuowany w ok 10m od budynkoéw.

14. INFORMACJA O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH

Przepisy prawne zwigzane z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (t,j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, analizowane przedsiewziecie nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, o
ktérych mowa § 3, ust. 1:

pkt. 55a:

55) zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 54, w szczegolnosci szpitale, placowki edukacyjne,
kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszacg jej infrastruktura:

a) objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego
planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

— 2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-
5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

— 4 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze,

- przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajetg przez obiekty budowlane
oraz pozostatg powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewzigcia;

pkt. 63:
63) przystanie srédlgdowe:

a) dla nie mniej niz 10 statkow, w tym statkdw uzywanych wytgcznie do uprawiania sportu lub rekreacji,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $rodlgdowej,

b) wykorzystujgce linie brzegowg na diugosci wiekszej niz 20 m;
oraz

nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Art. 59. 1. Przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko wymaga realizacja
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nastepujagcych planowanych przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko:
1) planowanego przedsiewzigcia moggcego zawsze znaczgco oddziatywac na Srodowisko;

2) planowanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
jezeli obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko zostat
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

2. Realizacja planowanego przedsiewziecia innego niz okreslone w ust. 1 wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000, jezeli:

1) przedsiewziecie to moze znaczgco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, a nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;

2) obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000
zostat stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1.

Dlatego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

W zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewzigcia nie wystgpi rowniez negatywne oddziatywania na
spdjnosc¢ obszaru Natura 2000 ani nie wystgpig nizej wymienione kryteria, o ktérych mowa art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.):

-pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000,

-negatywny wpltyw na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,
-pogorszenie integralnosci obszaru Natura 2000 lub jego powigzan z innymi obszarami.

Prawne formy ochrony przyrody

Ladowa czes¢ terenu przedmiotowego przedsiewziecia znajduje sie w otulinie Szczecinskiego Parku
Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa”, dla ktérego obowigzuje:

- Rozporzadzeniu Nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25maja 2005 r. w sprawie
Szczecinskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 45 poz. 1052),

- Rozporzadzeniu Nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie
ustanowienia Planu ochrony Szczecihskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa” (Dz.U.
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 1777).

Teren znajduje sie w odlegtosci ok. 850 m od granicy parku.

Obszary Natura 2000

Linia brzegowa terenu przedmiotowego przedsiewziecia znajduje sie w granicach dwoch obszaréw Natura
2000, ktoére obejmujg rowniez rzeke Odre Wschodnia;:

— obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003, dla ktérego
obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 30
kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urz. Woj. Zach. Z dnia 7 maja 2014r., poz. 1934),

— obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Natura 2000 Dolna Odra PLH320037, dla kitérego
obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 31 marca
2014r. w sprawie ustanowienia planu zadahn ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra
PLH320037 (Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 17 kwietnia 2014r., poz. 1661).

Korytarze ekologiczne

Korytarz ekologiczny jest zdefiniowany w Art. 2. 1.pkt.2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) jako: obszar umozliwiajgcy migracje roslin, zwierzat lub
grzybow.

Linia brzegowa terenu przedmiotowego przedsiewziecia znajduje sie w granicach korytarza ekologicznego
pn. ,Dolina Dolnej Odry”.
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Proponowane formy ochrony przyrody

Teren przedmiotowego przedsiewziecia nie znajduje sie w granicach proponowanych form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w Waloryzacji Przyrodniczej Wojewddztwa Zachodniopomorskiego i w Waloryzacji
Przyrodniczej Miasta Szczecina. Znajduje sie w odlegtosci ok. 350 m od granicy proponowanego rezerwatu
przyrody ,Zaleskie tegi”, cel ochrony: zachowanie i odtwarzanie waloréw przyrodniczych kompleksu olsow,
tegdw, tozowisk i szuwaréw o naturalnym charakterze ze stanowiskami chronionych i rzadko spotykanych
roslin.

= Rozwiri menu 5

e/

Ryc. Pogladowy widok na lokalizacje terenu przedmiotowego przedsiewzigcia
w stosunku do korytarzy ekologicznych.
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USYTUOWANIE PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIEWZIECIA W STOSUNKU DO GRANICY OBSZARU

Dim e Gty

PLB320003

Ryc. Lokalizacja przedmiotowego przedsiewziecia
w stosunku do obszaréw Natura 2000 — PLB 320003.

USYTUOWANIE PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIEWZIECIA W STOSUNKU DO GRANICY OBSZARU
MAJACEGO ZNACZENIE DLA WSPOLNOTY NATURA 2000 DOLNA ODRA PLH320037 = =

PLH320037

Ryc. Lokalizacja przedmiotowego przedsiewziecia
w stosunku do obszaréw Natura 2000 — PLH 320037.
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USYTUOWANIE PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIEWZIECIA W STOSUNKU DO ISTNIEJACYCH gz

TEREN PRZEDSIEWZIECIA Bs

Margle kredowe nad
jeziorem Szmaragdowym

SzczecinskiPark?
jobrazow,yi PUSZc zal
Bukowax

Ryc. Lokalizacja przedmiotowego przedsiewziecia
na tle waloryzacji przyrodniczej wojewddztwa zachodniopomorskiego.
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Ryc. Lokalizacja przedmiotowego przedsiewziecia na tle istniejgcych form ochrony przyrody.
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Opracowanie informacji o uwarunkowaniach srodowiskowych:

mgr inz. Pawet Molenda
Biegty Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie:

- postepowania wodnoprawnego Nr W-021;

- sporzadzania ocen oddziatywania na $rodowisko Nr $-040
Uprawnienia budowlane do projektowania:

- Instalacje i sieci sanitarne - Nr 84/Sz/2002

mgr inz. Wiestaw Zakrzewski
uwarunkowania przyrodnicze

15.

UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt nalezy analizowac¢ postugujgc sie kompletem opracowan branzowych.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegolnych robdt obowigzuja: instrukcje producentéw wyrobow zastosowanych do realizaciji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy
traktowac jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwtoka w
dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada
za jej skutki.

O planowanym terminie rozpoczecia budowy, nalezy jeszcze przed rozpoczeciem jakichkolwiek
prac, pisemnie powiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego i projektanta,

Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10
ustawy ,Prawo budowlane”.

Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg by¢
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta,
albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialnosc¢ nie tylko za wybrany fragment,
ale za catg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg miec
istotne konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowa¢ moze koniecznoscig
wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiérkg
niewtasciwie wykonanych robot.

Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenia Projektanta pod
oswiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Projektant potwierdzi to oswiadczenie tylko wowczas, gdy wszelkie, nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego zmiany, byty na biezgco z nim uzgadniane.

Wiasciciel lub Zarzgdca zobowigzany jest uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany w sposéb
zgodny z jego przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej dokumentac;ji
projektowej. Odpowiedzialnos¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia jakichkolwiek zmian,
ktoére nie zostaty z nim uzgodnione.

Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej staranno$ci) przeciwdziatanie sitom natury, takim jak
deszcz czy $nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw budowlanych szczegdtowo
omowione sg w rozdziale 6 ustawy ,Prawo budowlane”,

Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaly na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego
utworu. Nalezy zatem pamigtaé, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie,
odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze byé
egzekwowane z catg surowoscig prawa.
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W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a
jesli sg przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki
budowlanej oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg inwestora
oraz projektanta.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia takie jak zabudowy meblowe, stolarka okienna
i drzwiowa i obrobki stolarskie nalezy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie obmiaréw
rzeczywistych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamdéwieniem zweryfikowa¢ na budowie.

Wszystkie elementy montowaé w sposob kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

Wszystkie elementy moggce stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni
sposob.

Dobér wszelkich czcionek oraz kolorystyki wyposazenia wg osobnego opracowania — w przypadku
jezeli do czasu realizacji obiektu nie zostanie dostarczony taki projekt - szczegdty nalezy
bezwzglednie i kazdorazowo konsultowaé z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich
materiatdw wykornczeniowych i elementdow wyposazenia przed ich zakupem. Dotyczy to w
szczegoblnosci  probek materiatdw oktadzinowych, oktadzin pionowych i poziomych piyt
elewacyjnych, probek kolorystycznych (malowanie $cian i elewacji, malowanie elementéw
stolarskich i Slusarskich), kart katalogowych opraw oswietleniowych, wyposazenia meblowego,
elementéw matej architektury oraz wyposazenia sportowego boisk. Wybdr wybranych materiatow,
kolorow oraz elementow wyposazenia musi by¢é kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i
przedstawiciela inwestora;

Podane kolory sa jedynie orientacyjne. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do
przedstawienia petnego prébnika koloréw lub wybranych prébek w kilku wariantach kolorystycznych
granulatéw wybranego producenta. Wybdor materiatdw i kolorbw musi by¢ kazdorazowo
potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela inwestora — dopiero po pisemnej akceptacji
wybranych koloréw mozna przystgpi¢ do realizacji;

Wykonawca ma bezwzglednie obowigzek zapoznania sie ze stanem istniejgcym terenu oraz
przeprowadzenia wizji lokalnej przed dokonaniem kalkulacji prac rozbiérkowych.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Karol Barcz
nrupr. 21/ZPOIA/OKK/2013
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