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Warstwa
Wspot kté
Nr Lokalizacja warstwy spolrzedne punktow warstwy [m]
X z X z X z
1 —n 4,00 19,86 13,53 19,92 19,52 19,95
25,99 19,96 28,12 19,94 33,09 19,92
36,01 19,85 45,00 19,75
2 4,00 19,75 45,00 19,75
3 > — 4,00 19,55 7,38 19,54 10,77 19,56
13,74 19,58 17,76 19,60 20,60 19,61
23,92 19,63 26,21 19,64 28,30 19,63
29,80 19,60 32,15 19,52 33,54 19,47
35,77 19,24 39,47 18,63 41,99 18,29
44 47 18,26 45,00 18,26
4 4,00 18,66 7,24 18,64 11,52 18,60
19,67 18,52 26,67 18,45 35,68 18,35
41,99 18,29
5 = 4,00 18,03 9,28 18,04 16,77 18,00
= 24,58 17,96 29,71 17,93 36,65 17,88
45,00 17,86
6 4,00 17,09 9,11 17,15 11,79 17,16
> 15,25 17,40 24,58 17,96
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Wspoétrzedne punktéw warstwy [m]

Nr Lokalizacja warstwy
X z X z X z
7 11,79 17,16 15,64 17,19 21,66 17,23
— 45,00 17,23
8 4,00 14,67 10,22 14,88 21,78 15,65
26,75 15,85 42,43 15,93 45,00 15,94
>
9 10,22 14,88 20,12 14,60 27,18 14,55
31,77 14,69 36,40 15,23 42,43 15,93
—_— N —
10 4,00 13,87 26,12 13,65 33,30 13,76
39,59 14,20 45,00 15,10
S, _’-/
>
Parametry gruntéw - dane podstawowe
Nr Nazwa Szrafura ¥
[kN/m3] [MPa]
AN © s
% o %
1 Mg /s / // v 16,00 15,00 0,30
0 s
J / J / ////
2  Mg1-1D0,23 /// / ‘, 16,50 30,00 0,30
Y Ie
/ : o7
S /// g
3 Mg 2 1C-0,65 /s / // 19,00 15,00 0,30
s
4 I-Fsa ORID 0,28 18,50 30,00 0,30
5 Il- Fsa ID 0,52 19,00 47,00 0,30
6 lll- Csa ID 0,54 . o 20,00 84,00 0,30
7 IV saclSi IC L 20,00 16,00 0,30
8 T2 10,50 1,20 0,27
2|
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Parametry gruntéw - dane na podstawie modelu
C
Nr Model materiatowy of q)ff ‘r
[kPa] [’1 [’1
1 Mohr-Coulomb 3,00 25,00 0,00
2 Mohr-Coulomb 1,00 26,50 0,00
3 Mohr-Coulomb 12,00 11,00 0,00
4 Mohr-Coulomb 1,00 29,30 0,00
5 Mohr-Coulomb 1,00 30,50 0,00
6 Mohr-Coulomb 1,00 33,00 0,00
7 Mohr-Coulomb 13,00 13,00 0,00
8 Mohr-Coulomb 10,00 10,00 0,00
Parametry gruntéw - wypoér
Nr Nazwa L [ "
[kN/m3] [kN/m3] [-1
1 Mg 19,00
2 Mg1 - ID 0,23 19,00
/ /'// / V%
3 Mg 2 1C-0,65 20,00
4 I-Fsa OR ID 0,28 20,00
5 Il- Fsa ID 0,52 21,00
6 lll-CsalD 0,54 21,00
7 IV saclSi IC 21,00
8 T2 11,00

Parametry gruntu

Mg

Model materiatowy : Mohr-Coulomb
Ciezar objetosciowy : y = 16,00 kN/m3
Wspdtczynnik Poisson'a : v = 0,30

Modut sprezystosci : E = 15,00 MPa
Kat tarcia wewnetrznego : eef = 25,00°
Spojnosé gruntu : Cef = 3,00 kPa
Kat dylatanc;ji : y = 000°
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 19,00 kN/m3

3
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Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt aeotechniczny
Mg1 - 1D 0,23
Model materiatowy : Mohr-Coulomb
Ciezar objetosciowy : y = 16,50 kN/m3
Wspdtczynnik Poisson'a : v = 0,30
Modut sprezystosci : E = 30,00 MPa
Kat tarcia wewnetrznego : Qef = 26,50°
Spojnosé gruntu : Cef = 1,00 kPa
Kat dylatanc;ji : y = 000°
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 19,00 kN/m3
Mg 2 1C-0,65
Model materiatowy : Mohr-Coulomb
Ciezar objetosciowy : y = 19,00 kN/m3
Wspdtczynnik Poisson'a : v = 0,30
Modut sprezystosci : E = 1500 MPa
Kat tarcia wewnetrznego : eef = 11,00°
Spojnosé gruntu : Cef = 12,00 kPa
Kat dylatanc;i : y = 0,00°
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 20,00 kN/m3
I-Fsa ORID 0,28
Model materiatowy : Mohr-Coulomb
Ciezar objetosciowy : y = 18,50 kN/m3
Wspdtczynnik Poisson'a : v = 0,30
Modut sprezystosci : E = 30,00 MPa
Kat tarcia wewnetrznego : Qef = 29,30°
Spojnosé gruntu : Cef = 1,00 kPa
Kat dylatanc;ji : y = 0,00°
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 20,00 KN/m3
ll- Fsa ID 0,52
Model materiatowy : Mohr-Coulomb
Ciezar objetosciowy : y = 19,00 kN/m3
Wspotczynnik Poisson'a : v = 030
Modut sprezystosci : E = 47,00 MPa
Kat tarcia wewnetrznego : eef = 30,50°
Spojnosé gruntu : Cef = 1,00 kPa
Kat dylatanc;i : y = 0,00°
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 21,00 KN/m3
lll- Csa ID 0,54
Model materiatowy : Mohr-Coulomb
Ciezar objetosciowy : y = 20,00 kN/m3
Wspotczynnik Poisson'a : v = 0,30
Modut sprezystosci : E = 84,00 MPa
Kat tarcia wewnetrznego : eef = 33,00°
Spojnosé gruntu : Cef = 1,00 kPa
Kat dylatanc;ji : y = 000°
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 21,00 KN/m3
IV saclSi IC
Model materiatowy : Mohr-Coulomb
Ciezar objetosciowy : y = 20,00 kN/m3
I 4]
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Wspotczynnik Poisson'a : v = 0,30

Modut sprezystosci : E = 16,00 MPa
Kat tarcia wewnetrznego : eef = 13,00°
Spojnosé gruntu : Cef = 13,00 kPa
Kat dylatanc;ji : y = 000°
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 21,00 kN/m3
T2

Model materiatowy : Mohr-Coulomb
Ciezar objetosciowy : v 10,50 kN/m3
Wspdtczynnik Poisson'a : v = 0,27

Modut sprezystosci : E = 1,20 MPa
Kat tarcia wewnetrznego : eef = 10,00°
Spojnosé gruntu : Cef = 10,00 kPa
Kat dylatanc;ji : y = 000°
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 11,00 kN/m3

Przyporzadkowanie i powierzchnie

Nr Vel | e e e ] Wspotrzedne punktéw powierzchni [m] Przyporzadkowany
X z X z grunt
1 e 45,00 19,75 36,01 19,85 Mg
33,09 19,92 28,12 19,94
25,99 19,96 19,52 19,95 /'//// /// //'///
13,53 19,92 4,00 19,86 //////// // /
4,00 19,75 LS,
2 < —— 7,24 18,64 11,52 18,60 Mg 2 1G-0,65
19,67 18,52 26,67 18,45
35,68 18,35 41,99 18,29 ///// // //////
39,47 18,63 35,77 19,24 //// /////
33,54 1947 32,15 1952 ./, /00,
29,80 19,60 28,30 19,63
26,21 19,64 23,92 19,63
20,60 19,61 17,76 19,60
13,74 19,58 10,77 19,56
7,38 19,54 4,00 19,55
4,00 18,66
3 — — 7,38 19,54 10,77 19,56 Mg
13,74 19,58 17,76 19,60
20,60 19,61 23,92 19,63 /'///// / //'///
26,21 19,64 28,30 19,63 //// /// // /
29,80 19,60 32,15 19,52 //_// /// L
33,54 19,47 35,77 19,24
39,47 18,63 41,99 18,29
44 .47 18,26 45,00 18,26
45,00 19,75 4,00 19,75
4,00 19,55
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Nr el £ah e A Wspotrzedne punktéw powierzchni [m] Przyporzadkowany
X z X z grunt
4 9,28 18,04 16,77 18,00
——— Mg1 - ID 0,23
24,58 17,96 29,71 17,93
36,65 17,88 45,00 17,86 s/ / %
LV % // // Ay
45,00 18,26 44,47 18,26 s, a4 //
41,99 18,29 35,68 1835 /) /),
26,67 18,45 19,67 18,52
11,52 18,60 7,24 18,64
4,00 18,66 4,00 18,03
5 15,64 17,19 21,66 17,23
II- Fsa ID 0,52
- > 45,00 17,23 45,00 17,86
36,65 17,88 29,71 17,93
24,58 17,96 15,25 17,40
11,79 17,16
6 9,11 17,15 11,79 17,16
> 1525 1740 24,58 17,96 " FsaORID028
16,77 18,00 9,28 18,04
4,00 18,03 4,00 17,09
7 10,22 14,88 21,78 15,65 T2
S 26,75 15,85 42,43 15,93
45,00 15,94 45,00 17,23
21,66 17,23 15,64 17,19
11,79 17,16 9,11 17,15
4,00 17,09 4,00 14,67
8 20,12 14 27,1
0 /60 18 14,55 - Fsa ID 0,52
I — 31,77 14,69 36,40 15,23
/
42,43 15,93 26,75 15,85
21,78 15,65 10,22 14,88
9 26,12 13,65 33,30 13,76 .
IV saclSi |
— 3950 1420 4500 1510 ' SPoSIIC
—— | 45,00 15,94 42,43 15,93
36,40 15,23 31,77 14,69
27,18 14,55 20,12 14,60
10,22 14,88 4,00 14,67
4,00 13,87
10 14,2 13,7
39,59 ,20 33,30 3,76 Il- Fsa ID 0,52
26,12 13,65 4,00 13,87
J__o/
< 4,00 8,65 45,00 8,65
45,00 15,10
Generacja siatki
Parametry generacji siatki
Dtugosc¢ boku elementu : 1,00 [m]

6

[GEO5 - MES | wersja 5.2016.57.0 | klucz zabezpieczajgcy 8009 / 1 | LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN | Copyright © 2017 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]
[MMGEO Monika Mitew-Czajewska | (+48) 501 700 981| info@mmgeo.pl| http://www.finesoftware.pl]



Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel

Stanica wodna w Podjuchach

Proiekt geotechniczny

Wygtadzanie siatki :

tak

Generuj elementy wieloweztowe : tak

Wynik generacji siatki

Siatka elementoéw skonczonych zostala wygenerowana prawidtowo.

Liczba weztéw 4206

Liczba elementéw 2862 (powierzchniowych 1134, belkowych 432, kontaktowych 1296)
Dane wejsciowe (Faza budowy 1)

Przyporzadkowanie i aktywacja

Aktywny /
Nr Obszar nieaktywny Przyporzadkowany grunt
Mg
7 / v 7/
1 Aktywny PV IV,
// A ,// /
Mg
7 v 7
. Aktywny ////////// e
///// //,/////
Mg 2 1C-0,65
/ 7 [ 7
3 Aktywny /////////////
///// ////// /
Mg1-1D 0,23
4 Aktywny S
/// /// // s
// s Y,
I- Fsa ORID 0,28
5 Aktywny
Il- Fsa ID 0,52
6 Aktywny
d
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Aktywny /
Nr Obszar nieaktywny Przyporzadkowany grunt
T2
7 Aktywny
IV saclSi IC
8 Aktywny oL
Il- Fsa ID 0,52
9 Aktywny
Il- Fsa ID 0,52
10 Aktywny
Podparcia liniowe
Podparcie
N Lokalizacj
‘ okalizacja W kierunku X W kierunku Z

A1 Linia siatki nr 70 utwierdzone swobodne

A2 Linia siatki nr 68 utwierdzone swobodne

A3 Linia siatki nr 57 utwierdzone swobodne

A4 Linia siatki nr 50 utwierdzone swobodne

A5 Linia siatki nr 41 utwierdzone swobodne

A6 Linia siatki nr 29 utwierdzone swobodne

A7 Linia siatki nr 34 utwierdzone swobodne

A8 Linia siatki nr 8 utwierdzone swobodne

A9 Linia siatki nr 72 utwierdzone swobodne
A10 Linia siatki nr 67 utwierdzone swobodne
A11  Linia siatki nr 56 utwierdzone swobodne
A12 Linia siatki nr 45 utwierdzone swobodne
A13 Linia siatki nr 40 utwierdzone swobodne
A14  Linia siatki nr 33 utwierdzone swobodne
A15 Linia siatki nr 71 utwierdzone utwierdzone

A1 do A15 - automatycznie generowane warunki brzegowe.
Woda

Rodzaj wody : ZWG

8
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Wspoétrzedne punktéw ZWG [m]

Nr Lokalizacja ZWG
X z X z X z
= 4,00 18,49 25,37 18,49 45,00 18,49
1
Ustawienia obliczen
Podstawowe
Metoda : Newton - Raphson
Zmiana macierzy sztywn. : po kazdej iteracji
Maks. liczba iteracji dla jednego kroku oblicz. : 100
Poczatkowy krok obliczeniowy : 0,25
Tolerancja btedu przemieszczenia : 0,0100
Tolerancja btedu niezréownowazonych sit : 0,0100
Tolerancja btedu energii : 0,0100
Uwzgledniaj granice materiatowe : nie
Newton - Raphson
Stopien relaksacji kroku obliczeniowego : 2
Maksymalna liczba relaksaciji kroku obliczeniowego : 2
Min. liczba relaksacji dla jednego kroku oblicz. : 1
Line search
Metoda obliczen : nie iteruj
Line search limit - minimum : 0,100
Line search limit - maksimum : 1,000
Plastycznos¢
Tolerancja btedu powrotu do pow. plast. : 0,00100
Maks. liczba iteracji dla jednego kroku plast. : 20
Wyniki (Faza budowy 1)
Obliczenia naprezen zostaty zakonczone prawidiowo.
Ustawienia obliczen : domysine
Osiagniete obcigzenie = 100,00 %
Ekstrema
Naprezenie (ekstrema)
Lokalizacja . Lokalizacja
x [m] z [m] Min x [m] z [m] Max
Sigma z, cai. [kPa] 44,00 19,76 0,00 28,00 8,65 214,09
Sigma z, ¢f. [kPa] 44,00 19,76 0,00 28,00 8,65 115,69
Sigma x, caik. [kPa] 44,00 19,76 -3,80 28,00 8,65 147,76
Sigma x_ ef. [kPa] 44,00 19,76 -3,80 28,00 8,65 49,36
Tau xz [kPa] 36,00 8,65 -1,00 16,00 8,65 1,50
Odksztalcenie (ekstrema)
Lokalizacja Min Lokalizacja Max
X [m] z [m] X [m] z [m]
Epsilon gq. [%] 36,01 19,85 0,00 23,99 16,48 3,09
Epsilon gq., pI. [%] 4,00 19,75 0,00 44,00 19,76 0,01
Cisnienia porowe (ekstrema)
I 9|
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L T
okalizacja Max
x[m] z [m]
Cisnienie porowe u [kPa] 45,00 8,65 98,40
Monitory
Nr Aktywn Rodzaj Punkt / Punkt 1 Punkt 2 Wyniki
y monitora x [m] z [m] x [m] z [m] Wartos¢ Wartos¢ Jednostka
Przemieszczenie d 7 0,0 [mm]
Przemieszczenie d x 0,0 [mm]
1 Tak  punktowy 4,55 19,13 .
Sigma z, calk. 13,79 [kPa]
Sigma x, catk. 10,66 [kPa]
Przemieszczenie d 7 0,0 [mm]
Przemieszczenie d x 0,0 [mm]
2 Tak punktowy 25,80 19,11 .
Sigma z, cak. 15,97 [kPa]
Sigma x; calk. 4,83 [kPa]
Przemieszczenie d 7 0,0 [mm]
Przemieszczenie d x 0,0 [mm]
3 Tak punktowy 44,06 19,05 .
Sigma z, calk. 11,07 [kPa]
Sigma x; calk. 2,16 [kPa]

Dane wejsciowe (Faza budowy 2)
Przyporzadkowanie i aktywacja

Aktywny /
Nr Obszar nieaktywny Przyporzadkowany grunt
1 Nieaktywny
Mg
7 / v e
2 Aktywny ///////////;/
/ /// /// .
Mg 2 1C-0,65
a4 VZ // [V Yy e
3 Aktywny ///////// ////
L ,// a,
Mg1-1D 0,23
r/ < 0 7S
4 Aktywny /////// ////
// // ya ,// /

10|
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Aktywny /
Nr Obszar nieaktywny Przyporzadkowany grunt
I-Fsa ORID 0,28
5 Aktywny
Il- Fsa ID 0,52
6 Aktywny
T2
7 Aktywny
IV saclSi IC
8 Aktywny
Il- Fsa ID 0,52
9 Aktywny
Il- Fsa ID 0,52
10 Aktywny
Podparcia liniowe
Podparcie liniowe Podparcie
N ieni Lokalizacj
‘ nowe zm::nlo okalizacja W kierunku X W kierunku Z
A1 Tak Linia siatki nr 70 utwierdzone swobodne
A2 Tak Linia siatki nr 68 utwierdzone swobodne
A3 Tak Linia siatki nr 57 utwierdzone swobodne
A4 Tak Linia siatki nr 50 utwierdzone swobodne
A5 Tak Linia siatki nr 41 utwierdzone swobodne
A6 Tak Linia siatki nr 29 utwierdzone swobodne
A7 Tak Linia siatki nr 34 utwierdzone swobodne
A8 Tak Linia siatki nr 72 utwierdzone swobodne
A9 Tak Linia siatki nr 67 utwierdzone swobodne
I 11]
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Podparcie liniowe Podparcie
T e Zmienio Lokalizacja W kierunku X W kierunku Z
A10 Tak Linia siatki nr 56 utwierdzone swobodne
A11 Tak Linia siatki nr 45 utwierdzone swobodne
A12 Tak Linia siatki nr 40 utwierdzone swobodne
A13 Tak Linia siatki nr 33 utwierdzone swobodne
A14 Tak Linia siatki nr 71 utwierdzone utwierdzone
A1 do A14 - automatycznie generowane warunki brzegowe.

Woda
Rodzaj wody : ZWG

Nr Lokalizacja ZWG Wspoétrzedne punktéw ZWG [m]
X z X z X z
> 4,00 18,49 25,37 18,49 45,00 18,49
1
Ustawienia obliczen
Podstawowe
Metoda : Newton - Raphson
Zmiana macierzy sztywn. : po kazdej iteracji
Maks. liczba iteracji dla jednego kroku oblicz. : 100
Poczagtkowy krok obliczeniowy : 0,25
Tolerancja btedu przemieszczenia : 0,0100
Tolerancja btedu niezréwnowazonych sit : 0,0100
Tolerancja btedu energii : 0,0100
Uwzgledniaj granice materiatowe : nie
Newton - Raphson
Stopien relaksacji kroku obliczeniowego : 2
Maksymalna liczba relaksacji kroku obliczeniowego : 2
Min. liczba relaksacji dla jednego kroku oblicz. : 1
Line search
Metoda obliczen : nie iteruj
Line search limit - minimum : 0,100
Line search limit - maksimum : 1,000
Plastycznosé
Tolerancja btedu powrotu do pow. plast. : 0,00100
Maks. liczba iteracji dla jednego kroku plast. : 20
Wyniki (Faza budowy 2)
Obliczenia naprezen zostaty zakonczone prawidtowo.
Ustawienia obliczen : domysine
Osiggniete obcigzenie = 100,00 %
Ekstrema
Przemieszczenia (ekstrema)
Lokalizacja Min Lokalizacja Max
x [m] z [m] x [m] z [m]
Przemieszczenia x [m] 34,96 19,75 -0,3 35,19 17,23 0,3
Przemieszczenia z [m] 18,14 19,75 -4,4 45,00 8,65 0,0
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel

Stanica wodna w Podjuchach
Proiekt geotechniczny

Naprezenie (ekstrema)
Lokalizacja . Lokalizacja
M M
x[m] | z[m] " x[m] | z[m] >
Sigma z, cai. [kPa] 25,25 19,75 0,00 30,00 8,65 211,16
Sigma z ¢, [kPa] 25,25 19,75 0,00 30,00 8,65 112,76
Sigma x, caik. [kPa] 22,34 19,75 -2,62 30,00 8,65 146,57
Sigma x, ef. [kPa] 22,34 19,75 -2,62 30,00 8,65 48,17
Tau xz [kPa] 16,22 17,46 -0,86 18,00 8,65 1,40
Odksztalcenie (ekstrema)
Lokalizacja . Lokalizacja
M M
x[m] | z[m] " x[m] | z[m] >
Epsilon gq. [%] 15,17 19,75 0,01 23,99 16,48 2,83
Epsilon eq,, pi. [%] 4,00 19,55 0,00 44,00 19,75 0,01
Cisnienia porowe (ekstrema)
Lokalizacja
x[m] | z[m] Max
Cisnienie porowe u [kPa] 45,00 8,65 98,40
Monitory
Nr Monitor | Aktywn Rodzaj Punkt / Punkt 1 Punkt 2 Wyniki
nowy y monitora x [m] z [m] x [m] z [m] Wartos¢ Wartos¢ Jednostka
grzzemleszczenle .35 [mm]
Przemieszczenie
1 Nie Tak  punktowy 4,55 19,13 dx 0,0 [mm]
Sigma z, calk. 11,92 [kPa]
Sigma x, catk. 10,04 [kPa]
Zrzemleszczenle -3.8 [mm]
z
Przemieszczenie
2 Nie Tak  punktowy 25,80 19,11 dx -0,1 [mm]
Sigma z, cak. 12,64 [kPa]
Sigma x, catk. 3,38 [kPa]
grzemleszczenle 0.3 [mm]
z
Przemieszczenie
3 Nie Tak  punktowy 44,06 19,05 dx 0,0 [mm]
Sigma z, calk. 11,01 [kPa]
Sigma x, catk. 2,58 [kPa]
Dane wejsciowe (Faza budowy 3)
Przyporzadkowanie i aktywacja
Aktywny /
Nr Obszar nieaktywny Przyporzadkowany grunt
1 Nieaktywny
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Stanica wodna w Podjuchach
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt geotechniczny
Aktywny /
Nr Obszar nieaktywny Przyporzadkowany grunt
Mg
YAV // O
2 Aktywny ///////// ////
// // 7/ / / /
Mg 2 1C-0,65
ey // A A
3 Aktywny ///////// ///
// // / /// / /
Mg1 - ID 0,23
ey // A A
4 Aktywny Y //// //// ///
// // // a,
I-Fsa OR D 0,28
5 Aktywny
II- Fsa ID 0,52
6 Aktywny
T2
7 Aktywny
IV saclSi IC
8 Aktywny S
II- Fsa ID 0,52
9 Aktywny
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Stanica wodna w Podiuchach
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt aeotechniczny
Aktywny /
Nr Obszar nieaktywny Przyporzadkowany grunt
Il- Fsa ID 0,52
10 Aktywny
Podparcia liniowe
Podparcie liniowe Podparcie
N ieni Lokalizacj
" nowe zmienio okalzacja W kierunku X W kierunku Z
A1 Tak Linia siatki nr 70 utwierdzone swobodne
A2 Tak Linia siatki nr 68 utwierdzone swobodne
A3 Tak Linia siatki nr 57 utwierdzone swobodne
A4 Tak Linia siatki nr 50 utwierdzone swobodne
A5 Tak Linia siatki nr 41 utwierdzone swobodne
A6 Tak Linia siatki nr 29 utwierdzone swobodne
A7 Tak Linia siatki nr 34 utwierdzone swobodne
A8 Tak Linia siatki nr 72 utwierdzone swobodne
A9 Tak Linia siatki nr 67 utwierdzone swobodne
A10 Tak Linia siatki nr 56 utwierdzone swobodne
A11 Tak Linia siatki nr 45 utwierdzone swobodne
A12 Tak Linia siatki nr 40 utwierdzone swobodne
A13 Tak Linia siatki nr 33 utwierdzone swobodne
A14 Tak Linia siatki nr 71 utwierdzone utwierdzone
A1 do A14 - automatycznie generowane warunki brzegowe.
Obcigzenie
Lokaliza | Poczate Dlugosé Szeroko Nachvle
Obcigzenie cjal k / Punkt / Pu?\kt 2 s¢/ niey Wartos¢
Nr Rodzaj Punkt 1 1 Punkt 2
. z[m]/xq x[m]/zq I[m]/x2 b[m]/z; jednostk
nowe | zmiana a[° g, 94, f, F a2
M [m] _ [m]___[m] ' a
na
1 Tak pasmowe powierzc x=4,00 [=41,00 0,00 27,00 kN/m2
hni
Nazwy obcigzen
Nr Nazwa
1 przecigzenie 1,5 m nasyp
Woda
Rodzaj wody : ZWG
Wspot ktow ZW
Nr Lokalizacja ZWG spoirzedne punktow ZWG [m]
X V4 X V4 X z
= 4,00 18,49 25,37 18,49 45,00 18,49
1
Ustawienia obliczen
Podstawowe
Metoda : Newton - Raphson
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel

Stanica wodna w Podjuchach
Proiekt geotechniczny

Zmiana macierzy sztywn. :

Maks. liczba iteraciji dla jednego kroku oblicz. :
Poczatkowy krok obliczeniowy :

Tolerancja btedu przemieszczenia :
Tolerancja btedu niezrownowazonych sit :
Tolerancja btedu energii :

Uwzgledniaj granice materiatowe :

Newton - Raphson

Stopien relaksaciji kroku obliczeniowego :

Maksymalna liczba relaksacji kroku obliczeniowego :

Min. liczba relaksacji dla jednego kroku oblicz. :
Line search

Metoda obliczen :

Line search limit - minimum :

Line search limit - maksimum :

Plastycznos¢

Tolerancja btedu powrotu do pow. plast. :
Maks. liczba iteracji dla jednego kroku plast. :

Wyniki (Faza budowy 3)

Obliczenia naprezen zostaty zakonczone prawidiowo.

Ustawienia obliczen : domysine
Osiagniete obcigzenie = 100,00 %

po kazdej iteracji
100

0,25

0,0100

0,0100

0,0100

nie

2

2

1

nie iteruj
0,100
1,000

0,00100
20
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Stanica wodna w Podjuchach
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt geotechniczny

|Nazwa : Obliczenia- osiadanie faza przeciazenia Faza: 3 |
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Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt geotechniczny
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel

Stanica wodna w Podjuchach
Proiekt geotechniczny

Ekstrema

Przemieszczenia (ekstrema)

Lokalizacja Min Lokalizacja Max
x [m] z[m] x [m] z[m]
Przemieszczenia x [m] 8,83 16,39 -0,8 16,19 19,75 2,6
Przemieszczenia z [m] 45,00 8,65 0,0 4,00 19,75 53,0
Naprezenie (ekstrema)
L T P
okalizacja Min Lokalizacja Max
x [m] z[m] x [m] z[m]
Sigma z, cai. [kPa] 25,25 19,75 0,00 28,00 8,65 238,42
Sigma z, 1. [kPa] 25,25 19,75 0,00 28,00 8,65 140,02
Sigma x, caik. [kPa] 25,25 19,75 7,41 30,00 8,65 158,23
Sigma x, ef. [kPa] 25,25 19,75 7,41 30,00 8,65 59,83
Tau xz [kPa] 15,72 18,01 -1,53 18,00 8,65 1,13
Odksztatcenie (ekstrema)
L T "
okalizacja Min Lokalizacja Max
x [m] z[m] x [m] z[m]
Epsilon gq. [%] 4,00 19,75 0,11 23,99 16,48 5,33
Epsilon eq., pi. [%] 4,00 19,55 0,00 6,50 15,53 1,01
Cisnienia porowe (ekstrema)
L T
okalizacja Max
x [m] z [m]
Cisnienie porowe u [kPa] 45,00 8,65 98,40
Monitory
. Monitor | Aktywn Rodzaj Punkt / Punkt 1 Punkt 2 Wyniki
nowy y monitora x [m] z [m] x [m] z [m] Wartos¢ Wartos¢ | Jednostka
grzemleszczenle 52.3 [mm]
z
Przemieszczenie
1 Nie Tak  punktowy 4,55 19,13 dx 0,1 [mm]
Sigma z, calk. 38,91 [kPa]
Sigma x, catk. 25,58 [kPa]
grzemleszczenle 32,6 [mm]
z
Przemieszczenie
2 Nie Tak  punktowy 25,80 19,11 dy 1,0 [mm]
Sigma z, calk. 39,67 [kPa]
Sigma x, catk. 13,21 [kPa]
:rzemleszczenle 32,0 [mm]
z
Przemieszczenie
3 Nie Tak  punktowy 44,06 19,05 dx 0,0 [mm]
Sigma z, calk. 38,02 [kPa]
Sigma x, catk. 13,07 [kPa]
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Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel

Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Stanica wodna w Podjuchach

Proiekt geotechniczny

Nr Monitor | Aktywn Rodzaj Punkt / Punkt 1 Punkt 2 Wyniki
nowy y monitora x [m] z [m] x [m] z [m] Wartos¢ Wartos¢ Jednostka
grzemleszczenle 40,0 [mm]
z
Przemieszczenie
4 Tak Tak  punktowy 510 16,56 dx 0,0 [mm]
Sigma z, calk. 80,83 [kPa]
Sigma x, calk. 46,09 [kPa]
Dane wejsciowe (Faza budowy 4)
Przyporzadkowanie i aktywacja
Aktywny /
Nr Obszar nieaktywny Przyporzadkowany grunt
1 Nieaktywny
Mg
2 Aktywny ///////// ////////
/
//// / ///// v
Mg 2 1C-0,65
3 Aktywny ’ ///////// ///
/// /// // s
A Y,
Mg1-1D 0,23
ey // A A
4 Aktywny ///// //// ///
s /s // v
I- Fsa ORID 0,28
5 Aktywny
II- Fsa ID 0,52
6 Aktywny
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Stanica wodna w Podjuchach
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt aeotechniczny
Aktywny /
Nr Obszar nieaktywny Przyporzadkowany grunt
T2
7 Aktywny
IV saclSi IC
8 Aktywny
Il- Fsa ID 0,52
9 Aktywny
Il- Fsa ID 0,52
10 Aktywny
Podparcia liniowe
Podparcie liniowe Podparcie
N ieni Lokalizacj
" | nowe zmienio okalizacja W kierunku X W kierunku Z

A1 Tak Linia siatki nr 70 utwierdzone swobodne

A2 Tak Linia siatki nr 68 utwierdzone swobodne

A3 Tak Linia siatki nr 57 utwierdzone swobodne

A4 Tak Linia siatki nr 50 utwierdzone swobodne

A5 Tak Linia siatki nr 41 utwierdzone swobodne

A6 Tak Linia siatki nr 29 utwierdzone swobodne

A7 Tak Linia siatki nr 34 utwierdzone swobodne

A8 Tak Linia siatki nr 72 utwierdzone swobodne

A9 Tak Linia siatki nr 67 utwierdzone swobodne
A10 Tak Linia siatki nr 56 utwierdzone swobodne
A11 Tak Linia siatki nr 45 utwierdzone swobodne
A12 Tak Linia siatki nr 40 utwierdzone swobodne
A13 Tak Linia siatki nr 33 utwierdzone swobodne
A14 Tak Linia siatki nr 71 utwierdzone utwierdzone

A1 do A14 - automatycznie generowane warunki brzegowe.
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0. Stanica wodna w Podjuchach
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt geotechniczny
Zbrojenie
Zbrzjeni Punkt z lewej Punkt z prawej Dtugosé Sztywnosé Wytr?émaio Uwzgl.
Nr w
nowe x [m] z [m] x [m] z [m] L [m] En [KN/m] Rt [KN/m] | $ciskani
u

1 Tak 4,00 19,65 45,00 19,65 41,00 1500,00 35,00 Nie

Obciazenie
Lokaliza | Poczate Dlugosé Szeroko Nachvle
Obciazenie cja/ | k/Punkt / Pu?\kt 2 s/ niey Wartos¢
Nr Rodzaj Punkt 1 1 Punkt 2
. z[m]/xq x[m]/zq I[m]/x2 b[m]/z o jednostk
nowe | zmiana (m] (m] (m] [m] all ad,fF a2 a
na
1 Nie Tak pasmowe powierzc x=4,00 1=41,00 0,00 1,00 kN/m2
hni

Nazwy obcigzen

Nr Nazwa

1 odcigzenie
Woda
Rodzaj wody : ZWG

Nr Lokalizacja ZWG Wspoétrzedne punktéw ZWG [m]

X z X z X z
> 4,00 18,49 25,37 18,49 45,00 18,49

1
Ustawienia obliczen
Podstawowe
Metoda : Newton - Raphson
Zmiana macierzy sztywn. : po kazdej iteraciji
Maks. liczba iteracji dla jednego kroku oblicz. : 100
Poczgtkowy krok obliczeniowy : 0,25
Tolerancja btedu przemieszczenia : 0,0100
Tolerancja btedu niezréwnowazonych sit : 0,0100
Tolerancja btedu energii : 0,0100
Uwzgledniaj granice materiatowe : nie
Newton - Raphson
Stopien relaksacji kroku obliczeniowego : 2
Maksymalna liczba relaksaciji kroku obliczeniowego : 2
Min. liczba relaksacji dla jednego kroku oblicz. : 1
Line search
Metoda obliczen : nie iteruj
Line search limit - minimum : 0,100
Line search limit - maksimum : 1,000
Plastycznosé
Tolerancja btedu powrotu do pow. plast. : 0,00100
Maks. liczba iteracji dla jednego kroku plast. : 20
Wyniki (Faza budowy 4)
Obliczenia naprezen zostaty zakonczone prawidtowo.
Ustawienia obliczen : domysine
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel

Stanica wodna w Podjuchach
Proiekt geotechniczny

Osiggniete obcigzenie = 100,00 %

Ekstrema

Przemieszczenia (ekstrema)

Lokalizacja . Lokalizacja
Min Max
x[m] z [m] x[m] z [m]
Przemieszczenia x [m] 6,71 16,33 -0,6 11,21 19,75 0,4
Przemieszczenia z [m] 26,75 15,85 -0,3 4,00 17,09 6,5
Naprezenie (ekstrema)
Lokalizacja Min Lokalizacja Max
x [m] z [m] x [m] z [m]
Sigma z, caik. [kPa] 25,25 19,75 0,00 30,00 8,65 212,15
Sigma z, 1. [kPa] 25,25 19,75 0,00 30,00 8,65 113,75
Sigma x, catk. [kPa] 20,13 19,75 -2,02 30,00 8,65 147,00
Sigma x, ef. [kPa] 20,13 19,75 -2,02 30,00 8,65 48,60
Tau xz [kPa] 15,72 18,01 -0,93 18,00 8,65 1,26
Odksztatcenie (ekstrema)
L T T
okalizacja Min Lokalizacja Max
x [m] z [m] x [m] z [m]
Epsilon ¢q. [%] 15,17 19,75 0,01 6,50 15,53 3,32
Epsilon eq., pi. [%] 4,00 19,55 0,00 6,50 15,53 1,01
Cisnienia porowe (ekstrema)
Lokalizacj
okalizacja Max
x[m] z [m]
Cisnienie porowe u [kPa] 45,00 8,65 98,40
Monitory
Monitor Aktywn Rodzaj Punkt / Punkt 1 Punkt 2 Wyniki
nowy y monitora x [m] z [m] x [m] z [m] Wartos¢ Wartos¢ Jednostka
grzemleszczenle 6.4 [mm]
z
Przemieszczenie
1 Nie Tak  punktowy 4,55 19,13 dx 0,0 [mm]
Sigma z, calk. 12,92 [kPa]
Sigma x, catk. 11,13 [kPa]
dPrzemleszczenle 25 [mm]
z
Przemieszczenie
2 Nie Tak  punktowy 25,80 19,11 dx 0,0 [mm]
Sigma z, calk. 13,63 [kPa]
Sigma x, catk. 4,12 [kPa]
grzemleszczenle 4,0 [mm]
z
Przemieszczenie
3 Nie Tak  punktowy 44,06 19,05 dx 0,0 [mm]
Sigma z, calk. 11,99 [kPa]
Sigma x, catk. 2,82 [kPa]
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Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel

Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Stanica wodna w Podjuchach

Proiekt geotechniczny

Nr Monitor | Aktywn Rodzaj Punkt / Punkt 1 Punkt 2 Wyniki
nowy y monitora x [m] z [m] x [m] z [m] Wartos¢ Wartos¢ Jednostka
Zrzzemleszczeme 5,0 [mm]
Przemieszczenie
4 Nie Tak  punktowy 510 16,56 dx 0,0 [mm]
Sigma z, calk. 55,00 [kPa]
Sigma x, catk. 36,21 [kPa]
Dane wejsciowe (Faza budowy 5)
Przyporzadkowanie i aktywacja
Aktywny /
Nr Obszar nieaktywny Przyporzadkowany grunt
1 Nieaktywny
Mg
2 Aktywny ///////// ////////
/
//// / ///// v
Mg 2 1C-0,65
a4 2 // Y N A
3 Aktywny Y //// //// ////
A Y,
Mg1-1D 0,23
ey // A A
4 Aktywny ///// //// ///
s /s // v
I- Fsa ORID 0,28
5 Aktywny
II- Fsa ID 0,52
6 Aktywny
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Stanica wodna w Podjuchach
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt aeotechniczny
Aktywny /
Nr Obszar nieaktywny Przyporzadkowany grunt
T2
7 Aktywny
IV saclSi IC
8 Aktywny
Il- Fsa ID 0,52
9 Aktywny
Il- Fsa ID 0,52
10 Aktywny
Podparcia liniowe
Podparcie liniowe Podparcie
N ieni Lokalizacj
" | nowe zmienio okalizacja W kierunku X W kierunku Z

A1 Tak Linia siatki nr 70 utwierdzone swobodne

A2 Tak Linia siatki nr 68 utwierdzone swobodne

A3 Tak Linia siatki nr 57 utwierdzone swobodne

A4 Tak Linia siatki nr 50 utwierdzone swobodne

A5 Tak Linia siatki nr 41 utwierdzone swobodne

A6 Tak Linia siatki nr 29 utwierdzone swobodne

A7 Tak Linia siatki nr 34 utwierdzone swobodne

A8 Tak Linia siatki nr 72 utwierdzone swobodne

A9 Tak Linia siatki nr 67 utwierdzone swobodne
A10 Tak Linia siatki nr 56 utwierdzone swobodne
A11 Tak Linia siatki nr 45 utwierdzone swobodne
A12 Tak Linia siatki nr 40 utwierdzone swobodne
A13 Tak Linia siatki nr 33 utwierdzone swobodne
A14 Tak Linia siatki nr 71 utwierdzone utwierdzone

A1 do A14 - automatycznie generowane warunki brzegowe.
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0. Stanica wodna w Podjuchach
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt geotechniczny
Zbrojenie
Zbrzjeni Punkt z lewej Punkt z prawej Dtugosé Sztywnosé Wytr?émaio Uwzgl.
Nr w
nowe x [m] z [m] x [m] z [m] L [m] En [KN/m] Rt [KN/m] | $ciskani
u

1 Nie 4,00 19,65 45,00 19,65 41,00 1500,00 35,00 Nie

Obciazenie
Lokaliza | Poczate Dlugosé Szeroko Nachvle
Obciazenie cja/ | k/Punkt / Pu?\kt 2 s/ niey Wartos¢
Nr Rodzaj Punkt 1 1 Punkt 2
. z[m]/xq x[m]/zq I[m]/x2 b[m]/z o jednostk
nowe | zmiana (m] (m] (m] [m] all ad,fF a2 a
na
1 Nie Tak  pasmowe powierzc x=4,00 |=41,00 0,00 10,00 kN/m2
hni

Nazwy obcigzen

Nr Nazwa

1 konstrukcja
Woda
Rodzaj wody : ZWG

Nr Lokalizacja ZWG Wspoétrzedne punktéw ZWG [m]

X z X z X z
> 4,00 18,49 25,37 18,49 45,00 18,49

1
Ustawienia obliczen
Podstawowe
Metoda : Newton - Raphson
Zmiana macierzy sztywn. : po kazdej iteraciji
Maks. liczba iteracji dla jednego kroku oblicz. : 100
Poczgtkowy krok obliczeniowy : 0,25
Tolerancja btedu przemieszczenia : 0,0100
Tolerancja btedu niezréwnowazonych sit : 0,0100
Tolerancja btedu energii : 0,0100
Uwzgledniaj granice materiatowe : nie
Newton - Raphson
Stopien relaksacji kroku obliczeniowego : 2
Maksymalna liczba relaksaciji kroku obliczeniowego : 2
Min. liczba relaksacji dla jednego kroku oblicz. : 1
Line search
Metoda obliczen : nie iteruj
Line search limit - minimum : 0,100
Line search limit - maksimum : 1,000
Plastycznosé
Tolerancja btedu powrotu do pow. plast. : 0,00100
Maks. liczba iteracji dla jednego kroku plast. : 20
Wyniki (Faza budowy 5)
Obliczenia naprezen zostaly zakonczone prawidtowo.
Ustawienia obliczen : domysine
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel

Stanica wodna w Podjuchach
Proiekt geotechniczny

Osiggniete obcigzenie = 100,00 %

Ekstrema

Przemieszczenia (ekstrema)

Lokalizacja . Lokalizacja
Min Max
x [m] z [m] x [m] z [m]
Przemieszczenia x [m] 6,71 16,33 -0,7 15,17 19,75 1,2
Przemieszczenia z [m] 45,00 8,65 0,0 4,00 19,75 22,5
Naprezenie (ekstrema)
Lokalizacja Min Lokalizacja Max
x [m] z [m] x [m] z [m]
Sigma z, caik. [kPa] 25,25 19,75 0,00 28,00 8,65 221,22
Sigma z, 1. [kPa] 25,25 19,75 0,00 28,00 8,65 122,82
Sigma x, caik. [kPa] 20,13 19,75 1,39 30,00 8,65 150,89
Sigma x, ef. [kPa] 20,13 19,75 1,39 30,00 8,65 52,49
Tau xz [kPa] 15,72 18,01 -1,14 18,00 8,65 1,22
Odksztatcenie (ekstrema)
Lokalizacja Min Lokalizacja Max
x [m] z [m] x [m] z [m]
Epsilon ¢q. [%] 11,21 19,75 0,04 23,99 16,48 4,01
Epsilon eq., pi. [%] 4,00 19,55 0,00 6,50 15,53 1,01
Cisnienia porowe (ekstrema)
Lokalizacj
okalizacja Max
x [m] z [m]
Cisnienie porowe u [kPa] 45,00 8,65 98,40
Monitory
Monitor Aktywn Rodzaj Punkt / Punkt 1 Punkt 2 Wyniki
nowy y monitora x [m] z [m] x [m] z [m] Wartos¢ Wartos¢ | Jednostka
grzemleszczenle 22,3 [mm]
z
Przemieszczenie
1 Nie Tak  punktowy 4,55 19,13 dx 0,0 [mm]
Sigma z, calk. 21,92 [kPa]
Sigma x, catk. 16,13 [kPa]
dPrzemleszczenle 12,9 [mm]
z
Przemieszczenie
2 Nie Tak  punktowy 25,80 19,11 dx 0,3 [mm]
Sigma z, calk. 22,64 [kPa]
Sigma x, catk. 7,29 [kPa]
grzemleszczenle 13,7 [mm]
z
Przemieszczenie
3 Nie Tak  punktowy 44,06 19,05 dx 0,0 [mm]
Sigma z, calk. 21,00 [kPa]
Sigma x, catk. 6,37 [kPa]
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Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel

Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Stanica wodna w Podjuchach

Proiekt geotechniczny

Nr Monitor | Aktywn Rodzaj Punkt / Punkt 1 Punkt 2 Wyniki
nowy y monitora x [m] z [m] x [m] z [m] Wartos¢ Wartos¢ | Jednostka
grzemleszczenle 174 [mm]
z
Przemieszczenie
4 Nie Tak  punktowy 5,10 16,56 dx 0,0 [mm]
Sigma z, catk. 63,94 [kPa]
Sigma x, catk. 39,63 [kPa]
Dane wejsciowe (Faza budowy 6)
Przyporzadkowanie i aktywacja
Aktywny /
Nr Obszar nieaktywny Przyporzadkowany grunt
1 Nieaktywny
Mg
2 Aktywny ///////// ////////
////////////
Mg 2 1C-0,65
3 Aktywny ’ ///////// ///
/// /// // s
A Y,
Mg1-1D 0,23
ey // A A
4 Aktywny ///// //// ///
s /s // v
I- Fsa ORID 0,28
5 Aktywny
II- Fsa ID 0,52
6 Aktywny
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Stanica wodna w Podjuchach
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt aeotechniczny
Aktywny /
Nr Obszar nieaktywny Przyporzadkowany grunt
T2
7 Aktywny
IV saclSi IC
8 Aktywny
Il- Fsa ID 0,52
9 Aktywny
Il- Fsa ID 0,52
10 Aktywny
Podparcia liniowe
Podparcie liniowe Podparcie
N ieni Lokalizacj
" | nowe zmienio okalizacja W kierunku X W kierunku Z

A1 Tak Linia siatki nr 70 utwierdzone swobodne

A2 Tak Linia siatki nr 68 utwierdzone swobodne

A3 Tak Linia siatki nr 57 utwierdzone swobodne

A4 Tak Linia siatki nr 50 utwierdzone swobodne

A5 Tak Linia siatki nr 41 utwierdzone swobodne

A6 Tak Linia siatki nr 29 utwierdzone swobodne

A7 Tak Linia siatki nr 34 utwierdzone swobodne

A8 Tak Linia siatki nr 72 utwierdzone swobodne

A9 Tak Linia siatki nr 67 utwierdzone swobodne
A10 Tak Linia siatki nr 56 utwierdzone swobodne
A11 Tak Linia siatki nr 45 utwierdzone swobodne
A12 Tak Linia siatki nr 40 utwierdzone swobodne
A13 Tak Linia siatki nr 33 utwierdzone swobodne
A14 Tak Linia siatki nr 71 utwierdzone utwierdzone

A1 do A14 - automatycznie generowane warunki brzegowe.
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.0. Stanica wodna w Podjuchach
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt geotechniczny
Zbrojenie
Zbrzjeni Punkt z lewej Punkt z prawej Dtugosé Sztywnos¢ Wytr?émaio Uwzgl.
Nr w
nowe x [m] z [m] x [m] z [m] L [m] En [KN/m] Rt [KN/m] | $ciskani
u

1 Nie 4,00 19,65 45,00 19,65 41,00 1500,00 35,00 Nie

Obciazenie
Lokaliza | Poczate Dlugosé Szeroko Nachvle
Obciazenie cja/ | k/Punkt / Pu?\kt 2 s/ niey Wartos¢
Nr Rodzaj Punkt 1 1 Punkt 2
. z[m]/xq x[m]/zq I[m]/x2 b[m]/z o jednostk
nowe | zmiana (m] (m] (m] [m] all ad,fF a2 a
na
1 Nie Tak pasmowe powierzc x=4,00 [=41,00 0,00 25,00 kN/m2
hni

Nazwy obcigzen

Nr Nazwa

1 konstrukcja + ruch pojazdow
Woda
Rodzaj wody : ZWG

Nr Lokalizacja ZWG Wspoétrzedne punktéw ZWG [m]

X z X z X z
> 4,00 18,49 25,37 18,49 45,00 18,49

1
Ustawienia obliczen
Podstawowe
Metoda : Newton - Raphson
Zmiana macierzy sztywn. : po kazdej iteraciji
Maks. liczba iteracji dla jednego kroku oblicz. : 100
Poczgtkowy krok obliczeniowy : 0,25
Tolerancja btedu przemieszczenia : 0,0100
Tolerancja btedu niezréwnowazonych sit : 0,0100
Tolerancja btedu energii : 0,0100
Uwzgledniaj granice materiatowe : nie
Newton - Raphson
Stopien relaksacji kroku obliczeniowego : 2
Maksymalna liczba relaksaciji kroku obliczeniowego : 2
Min. liczba relaksacji dla jednego kroku oblicz. : 1
Line search
Metoda obliczen : nie iteruj
Line search limit - minimum : 0,100
Line search limit - maksimum : 1,000
Plastycznosé
Tolerancja btedu powrotu do pow. plast. : 0,00100
Maks. liczba iteracji dla jednego kroku plast. : 20
Wyniki (Faza budowy 6)
Obliczenia naprezen zostaty zakonczone prawidtowo.
Ustawienia obliczen : domysine
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Stanica wodna w Podjuchach
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt geotechniczny

Osiggniete obcigzenie = 100,00 %
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel

Stanica wodna w Podjuchach

Proiekt geotechniczny

Nazwa : Obliczenia
Opis : Osiadania wzgledem przecigzenia od fazy eksploataciji

Faza: 6
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Stanica wodna w Podjuchach

Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt geotechniczny
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Stanica wodna w Podjuchach
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt geotechniczny
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel

Stanica wodna w Podjuchach

Proiekt geotechniczny

Nazwa : Obliczenia
Opis : Osiadania catkowite faza eksploataciji

Faza: 6
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Stanica wodna w Podjuchach

Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt geotechniczny
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel

Stanica wodna w Podjuchach
Proiekt geotechniczny

Ekstrema

Przemieszczenia (ekstrema)

Lokalizacja Min Lokalizacja Max
X [m] z [m] X [m] z [m]
Przemieszczenia x [m] 8,83 16,39 -0,8 16,19 19,75 2,5
Przemieszczenia z [m] 45,00 8,65 0,0 4,00 19,75 49,4
Naprezenie (ekstrema)
Lokalizacja Min Lokalizacja Max
X [m] z [m] X [m] z [m]
Sigma z, cai. [kPa] 25,25 19,75 0,00 28,00 8,65 236,40
Sigma z, 1. [kPa] 25,25 19,75 0,00 28,00 8,65 138,00
Sigma x, caik. [kPa] 25,25 19,75 6,85 30,00 8,65 157,37
Sigma x, ef. [kPa] 25,25 19,75 6,85 30,00 8,65 58,97
Tau xz [kPa] 15,72 18,01 -1,49 18,00 8,65 1,14
Odksztatcenie (ekstrema)
L T "
okalizacja Min Lokalizacja Max
X [m] z [m] X [m] z [m]
Epsilon gq. [%] 4,00 19,75 0,10 23,99 16,48 5,17
Epsilon eq., pi. [%] 4,00 19,55 0,00 6,50 15,53 1,01
Cisnienia porowe (ekstrema)
L T
okalizacja Max
x[m] z [m]
Cisnienie porowe u [kPa] 45,00 8,65 98,40
Monitory
. Monitor | Aktywn Rodzaj Punkt / Punkt 1 Punkt 2 Wyniki
nowy y monitora x [m] z [m] x [m] z [m] Wartos¢ Wartos¢ | Jednostka
Srzemleszczenle 48,7 [mm]
z
Przemieszczenie
1 Nie Tak  punktowy 4,55 19,13 dx 0,1 [mm]
Sigma z, calk. 36,91 [kPa]
Sigma x, catk. 24,46 [kPa]
grzemleszczenle 30,3 [mm]
z
Przemieszczenie
2 Nie Tak  punktowy 25,80 19,11 dy 1,0 [mm]
Sigma z, calk. 37,67 [kPa]
Sigma x, catk. 12,57 [kPa]
:rzemleszczenle 29,9 [mm]
z
Przemieszczenie
3 Nie Tak  punktowy 44,06 19,05 dx 0,0 [mm]
Sigma z, calk. 36,02 [kPa]
Sigma x, catk. 12,30 [kPa]
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel

Stanica wodna w Podjuchach

Proiekt geotechniczny

Nr Monitor | Aktywn Rodzaj Punkt / Punkt 1 Punkt 2 Wyniki
nowy y monitora x [m] z [m] x [m] z [m] Wartos¢ Wartos¢ | Jednostka
Zrzzemieszczenie 37,3 [mm]
Przemieszczenie
4 Nie Tak  punktowy 5,10 16,56 dx 0,0 [mm]
Sigma z, calk. 78,85 [kPa]
Sigma x, calk. 45,32 [kPa]
Osiagnigte Przemiesz | Przemiesz | Sigmaz, Sigma x,
Nr obcigzenie czeniedz czenie d x catk. catk.
[%] [mm] [mm] [kPa] [kPa]
1 0,0 22,3 0,0 21,92 16,13
25,0 28,9 0,1 25,88 17,56
50,0 35,5 0,1 29,63 19,59
75,0 42,2 0,1 33,37 21,62
100,0 48,8 0,1 37,12 23,65
2 0,0 12,9 0,3 22,64 7,29
25,0 17,3 0,5 26,73 8,64
50,0 21,6 0,7 30,49 9,98
75,0 25,9 0,8 34,24 11,32
100,0 30,3 1,0 38,00 12,66
3 0,0 13,7 0,0 21,00 6,37
25,0 17,8 0,0 24,18 7,54
50,0 21,8 0,0 27,93 9,03
75,0 25,8 0,0 31,69 10,51
100,0 29,9 0,0 35,44 12,00
4 0,0 17,1 0,0 63,94 39,63
25,0 22,2 -0,1 68,49 41,79
50,0 27,3 -0,1 72,21 43,16
75,0 32,3 -0,1 75,93 44,53
100,0 37,4 -0,2 79,66 45,90
Wykresy
Wykres nr 1
Monitor nr 1 (4,55 m; 19,13 m)
g 52,3 | ‘
40~
ﬁ 31,54
£
& 21,0
o
10,5
-3,57

[ I
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(przebieg obcigzenia) [%]
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Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Stanica wodna w Podjuchach
Stanistaw Maier, Grzegorz Szmechel Proiekt geotechniczny

Wykres nr 2
Monitor nr 2 (25,80 m; 19,11 m)
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