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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Stanica wodna Podjuchy - projekt budynkéw stanicy
wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przyleglego oraz niezbgdng infrastruktura” zostal

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
dr inz. Stanistaw Majer

ZAP/0190/PWOD/09



1. PODSTAWA OPRACOWANIA
[1] Mapa Sytuacyjno Wysokosciowa do celow Projektowych skala 1:500
[2] Normy i uzgodnienia branzowe
[3] Dokumentacja geologiczno — inzynierska okreslajaca warunki geologiczno — inzynierskie
dla posadowienia obiektow infrastruktury dla Stanicy Wodnej, Podjuchy na dziatkach 1/10,
7/13, 10/6, 18/8 obreb 4112 przy u. Niklowe w Szczecinie, Barg-Artgeo, Szczecin 2017

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu drogi i1 miejsc parkingowych w ramach
zadania: ,,Stanica wodna Podjuchy - projekt budynkéw stanicy wodnej wraz z zagospodarowaniem

terenu przyleglego oraz niezbedng infrastrukturg”

3. ADRES INWESTYCJI

Obszar opracowania polozony jest w Szczecinie w dzielnicy Prawobrzeze na terenie osiedla
Podjuchy. Projektowany teren zlokalizowany jest u podnéza Wzgérz Bukowych wzdluz linii
brzegowej rzeki Regalica. Teren znajduje si¢ na obszarze otuliny Szczecinskiego Parku
Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa” oraz znajduje si¢ w Systemie Zieleni Miejskiej. Bezposrednio
przylega do obszaréw chronionych Natura 2000 ,,Dolina Dolnej Odry” — obszaréw ptasich oraz
obszarow siedliskowych.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje obszar o pow. ok. 1,35 ha. Cato$¢ terenu
opracowania jest ujeta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z dnia 6 wrzes$nia
2016 r. ,,Podjuchy — Szlamowa” w Szczecinie. Obszar opracowania znajduje si¢ na dziatkach
Miasta Szczecin nr 22, 23, 7/13, 1/10 oraz czg¢sciowo 12/11 obreb 4112, na dziatkach, ktorych
wladcicielem jest spotka miejska Nieruchomosci 1 Oplaty Lokalne Sp. z o.0. nr 10/6, 10/8 1 7/4 z
obrgbu 4112, potozonych przy ulicy Niklowej w Szczecinie oraz czeSciowo na dziatce wodnej nr
1/8 obrgb 4112. Od strony zachodniej teren graniczy z rzeka Regalica (dz. nr 1/8), od strony
wschodniej z drogg dojazdowg (dz. nr 21) oraz z terenem infrastruktury kolejowej (dz. nr 17), od
strony poludniowej z dziatka z budynkiem Squash-Marina (dziatka nr 8/2), od strony pdéinocnej z
dziatkami z zabudowa przemystowa dawnej fabryki wyrobow szamotowych, zajmowanych obecnie
przez rdznych przedsiebiorcoOw (dz. nr 10/3 oraz 10/4), terenem dojazdu (dz. nr 10/5) oraz dojscia
pieszego (dz. nr 11). Dziatka 12/11 jest czeSciowo ujeta w zakresie opracowania. Granica obszaru
opracowania na dzialce 12/11 jest poprowadzona po granicy obszaru objetego planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z trescig map zagrozenia powodziowego opublikowanych przez Prezesa
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w dniu 15 kwietnia 2015r. - znaczna cze$¢ powierzchni

dziatek objetych przedmiotowa inwestycja, znajduje si¢ w granicach strefy zalewowej ,,H1% od



strony morza”, na obszarze na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i
wynosi raz na 100 lat, a wigc na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig zdefiniowanym w art.
9 ust. 1 pkt 6¢) ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. (Dz. U. Z 2015r, poz. 469 z pdzniejszymi
zmianami). Strefg tg objeta jest dziatka nr 23 (wigksza czgs¢ dzialki, bez pdinocnego 1 wschodniego
naroznika), dziatka nr 10/6 (pas terenu o szeroko$ci ok. 3m wzdtuz potudniowej granicy dziatki),
dziatka 10/8 (krotki pas terenu o szerokos$ci ok. 3m wzdtuz potudniowej granicy dziatki) oraz dz. nr
12/11 (pas terenu o szerokos$ci ok. 3m wzdluz zachodniej granicy dziatki). Dziatki o numerach: 22,

7/13, 1/10 — w catosci znajdujg si¢ w granicy powyzszego obszaru.

4. STAN ISTNIEJACY

Obszar opracowania jest czgsciowo zadrzewiony, wystepuje zielen wysoka oraz zarosla —
miejscami bardzo intensywne. Czg$¢ terenu byta kiedy$ wykorzystywana jako ogrodki dziatkowe
przez co wystepuja tam liczne drzewa owocowe réznych gatunkéw. Na calym terenie zielen jest
nieuporzadkowana, miejscami bardzo intensywna.

Linia brzegowa w polnocnej cze$ci terenu jest uregulowana betonowym murem
wzmocnionym narzutem z gruzu. W poludniowej, wickszej czesci obszaru opracowania poro$nigta
trzcinowiskiem linia brzegowa jest nieuregulowana i1 niezagospodarowana. Obszar jest czgsto
odwiedzany przez wedkarzy. Wzdhuz linii brzegowej widoczne sg pozostatosci prowizorycznych
stanowisk wedkarskich.

Wigkszo$¢ terenu, szczegolnie od strony potudniowej potozona jest w granicach obszaru
szczegolnego zagrozenia powodzia — sg to dziatki rolnicze oraz nieuzytki. Na dzialce znajduje sig¢
staw z kanatem melioracyjnym skierowanym w poprzek dziatki potaczony z rzeka poprzez kanat
zakonczony naturalnym progiem przelewowym.

Od podinocnej strony na terenie opracowania przy ul. Niklowej 11 znajduje si¢ III
kondygnacyjny, nie zamieszkaty, historyczny budynek mieszkalny przykryty dachem
mansardowym. Przy ul. Niklowej 12¢ dwukondygnacyjny budynek przemystowy wykorzystywany
do dziatalnosci komercyjnej. Na terenie znajduje si¢ réwniez budynek gospodarczy
jednokondygnacyjny przykryty dachem naczétkowym, bedacy w ztym stanie technicznym oraz
wiata przykryta dachem dwuspadowym, bgdaca rowniez w ztym stanie technicznym. Rzedne terenu

na opracowywanym obszarze wahajg si¢ od -0,2 m n.p.m. Do ok 2,0 m n.p.m.

4.1. Warunki gruntowo - wodne
Dla przedmiotowej inwestycji wykonano nastgpujace opracowania: Dokumentacje
Geologiczno Inzynierska w ramach, ktérej wydzielono i1 scharakteryzowano warstwy gruntow

mineralnych i organogenicznych.



Tabelaryczne zestawienie wynikow badan laboratoryjnych przedstawiono na stronie w
zataczniku 7 DGL

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano na pomocg 11 otworow o gtebokosci od 4 do 10 m
p.p.t. oraz sondowania dynamiczne sonda DPL i DPH. Dodatkowo w ramach badan
laboratoryjnych wykonano badania modutu $cisliwosci metoda CRS. Dodatkowo w terenie
wykonano 58 $cinan sondg krzyzakowa w gruntach oraganogeniczych i nasypowych.

Ogoélnie podloze przedmiotowej drogi stanowi warstwa nasypowa piaszczysto
gliniasta(Mgl, Mg2), a pod nig znajduja si¢ mineralne grunty piaszczyste o migzszosci okoto 0,6-
1,0 m (warstwy I 1 II). Pod piaskami wystepuja wstepnie skonsolidowane grunty organiczne: torfy o
zréznicowanej konsolidacji (T1 i T2), o migzszosci od 1,5 do 2,4 m. Ponizej gruntdéw organicznych
zalegaja piaski drobne przewarstwione pylami a cze$ciowo piaski gliniasto pylaste warstwy (IV).
Na badanym odcinku stwierdzono zaleganie czwartorzgdowych osadéw fluwialnych, tworzacych
nieciggle kompleksy utworow niespoistych i spoistych, o zmiennej migzszosci 1 wlasciwosciach
fizyko-mechanicznych, ktére wzajemnie na siebie nachodza. Przewazaja tu utwory holocenskie
wyksztalcone jako przede wszystkim grunty organiczne (torfy, grunty prochnicze), o znacznych
migzszosciach. Do osadow tych zaliczaja si¢ rowniez utwory mad wyksztatcone jako gliny
piaszczyste, gliny, gliny pylaste oraz piaski gliniaste. Rzeczne utwory piaszczyste holocenu
stanowig zaré6wno przewarstwienia w obregbie utworow organicznych i mad, jak réwniez sporej

migzszosci kompleks pokrywajacy obszar badan w partiach stropowych.

4.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Wedlug kryteriow zawartych w § 4, pkt 3.2.c rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463), projektowana

inwestycja zaliczona jest do drugiej kategorii geotechniczne;.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Plan sytuacyjny

Przebieg drogi i parkingdw zaprojektowano pod katem obstugi pojazdéow osobowych oraz
sporadycznego ruchu pojazddéw ciezarowych takich jak: samochdd asenizacyjny, $mieciarka.
Zastosowano wylukowania o warto$ci 4 1 6 m. Droga zaprojektowano o szerokosci 4,5. Miejsca
parkingowe zaprojektowano jako prostopadle o wymiarach 2,5x5 m (dla oséb niepetnosprawnych
3,6x5 m). Wydzielenie miejsc parkingowych nalezy wykonaé poprzez zmiang¢ koloru kostki
kamiennej badz poprzez wykonanie odpowiedniego oznakowania poziomego. Miejsce parkingowe
dla oséb niepetnosprawnych powinno by¢ oznaczone oznakowaniem poziomym 1 pionowym

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



5.2. Uksztaltowanie wysokosciowe

Droge oraz miejsca parkingowe uksztaltowano wysokosciowo w taki sposob aby dowigzaé
si¢ do istniejacej 1 projektowanej infrastruktury, a takze zapewni¢ odpowiednie odwodnienie
projektowanych powierzchni. Projektowana droga nie zmienia w sposdb znaczny uksztattowania

wysokos$ciowego istniejacego terenu.

5.3. Konstrukcja nawierzchni,
Konstrukcja nawierzchni drog i miejsc parkingowych

Na podtoze przygotowane zgodnie z punktem 5.4. nalezy wykonaé warstwy jak ponize;j:

— Kostka betonowa 8 cm
— Podsypka piaskowo cementowa 3cm
— Podbudowa z KELSM 15 cm
— KLSM stabilizowana georusztem dwuosiowym 25 cm

— Podloze 0 no$nosci co najmniej E2>15 MPa

Konstrukcja chodnikéw (w obszarze opracowania)

Na podtoze przygotowane zgodnie z punktem 5.4. nalezy wykona¢ warstwy jak ponize;j:

— Kostka betonowa 6 cm
— Podsypka piaskowo cementowa 3cm
— Podbudowa z KLSM 12 cm
— Warstwa stabilizacji Ci,52,0 10 cm

5.4. Nasyp Przeciazajacy

Jako metod¢ wzmocnienia podloza pod nasyp drogowy przyjeto konsolidacje z
wykorzystaniem nasypu przecigzajacego. Na podstawie przekroi geotechnicznych zamieszczonych
w opracowaniu DGI Wytypowano najniekorzystniejsze przekroje obliczeniowe:
Z Dokumentacji Geologiczno inzynierskiej: przekrdj nr I-1

Z uwagi na stosunkowo nieduze deniwelacje terenu przyjeto rzedng ,,zerowa” robot
ziemnych jako 1,8 m n.p.m. I od tego poziomu liczy si¢ wykonanie nad nasypu przecigzajgcego,
ktéry w zaleznosci od projektowanej rzednej niwelety drogi bedzie stanowil cze$¢ nasypu
drogowego w czesci potnocno wschodniej lub begdzie rozebrany do rzednej spodu konstrukcji jezdni
lub chodnika. Za roboty przygotowawcze do wzmocnienia podtoza nalezy przyja¢ niwelacje terenu
objetego I etapem inwestycji do rzednej 1,8 m n.p.m +- 0,05m. W miejscach wystepowania

nawierzchni droég i chodnikow nalezy wykona¢ odhumusowanie warstwy piasku drobnego



humusowego. Rzg¢dng robot ziemnych przyjeto w zaleznosci od umiejscowienia przekrojow
obliczeniowych.
Rzedne wysokosciowe przyjeto na podstawie projektu budowlanego- zagospodarowanie terenu
przekazanego przez tj. Autorska pracowni¢ projektowg Karol Barcz.
Obliczenia osiadania wykonano w specjalistycznym programie GEOS5 stuzacym do rozwiazywania
ztozonych zagadnien geotechnicznych metodg elementow skonczonych. Uklad warstw ich
parametry przyjeto za DGI.
Algorytm wykonywania obliczen obejmowat:

e obliczenie napr¢zen geostatycznych (stan 0),

e wykonanie obliczen dla poszczegdlnych faz wznoszenia nasypu przecigzajacego z

uwzglednieniem ruchu technologicznego (liczba faz wynika z wysokosci nasypu),
e obliczenia dla fazy przecigzenia (lub jego braku),

e obliczenia fazy uzytkowania.

Tablica 1. Wyniki osiadan podtoza gruntowego w poszczegdlnych przekrojach
Przekrdj I-I - osiadanie
Odhumusowanie -4,4 mm
Czas wznoszenia
nasypu przecigza-

. . - 100
jacego 1 przeciaze-

nia [doby]
Przecigzenie [kPa] 27
Osiadania od prze-

N 53

cigzenia [mm]

Osiadania w czasie 43

uzytkowania
Osiadania podano od poczatku wznoszenia nasypu

W analizowanym przekroju uzyskano odpr¢zanie pomigdzy nasypem przecigzajacym a faza
uzytkowania. Swiadczy to o prawidto przyjetych wielkoéci przecigzenia oraz czasu przeciazenia.

Szczegdlowe wyciagi z obliczen dla przyktadowego przekroju dotagczono do projektu.

5.4.1. Przygotowanie podloza pod nasyp

Do wykonywania nasypu nalezy przystapi¢ po usuni¢ciu humusu. W poziomie dna wykopu
nalezy zainstalowac repery talerzowe. Repery nalezy wykona¢ w przekrojach obliczeniowych na
odcinku, co 50 mb. Podloze pod nasyp przecigzajacy powinno si¢ charakteryzowa¢ wtérnym
modutem odksztalcenia Ev2> 15 MPa. W innym wypadku podtoze rodzime warstwy nasypowej
podda¢ wzmocnieniu przez zaggszczenie dynamiczne warstwy piaszczyste 1 gruzowe, i/lub

osuszenie ( warstwy gliniaste)

5.4.2. Wznoszenie nasypu przecigzajacego



Materiat do budowy nasypu powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-
S-02206 - Drogowe roboty ziemne wymagania i1 badania, oraz specyfikacji techniczne;.
Rozmieszczenie warstw gruntdw na analizowanej drodze: wbudowywa¢ warstwami, co 0,5 m z
zageszczeniem do [s>0,95. Kontrola zageszczenia na odcinkach wzmacnianych jest identyczna jak
na pozostalych odcinkach nasypéw min. 3x wskaznik zaggszczenia na kazde 300 m2 nasypu. Nasyp
nalezy wznosi¢ w dwoch etapach. Podczas wznoszenia nasypu nalezy prowadzi¢ monitoring
osiadan z czestotliwoscia 1 pomiar dziennie oraz 2 tygodniowo po wykonaniu nasypu.
Przystgpienie do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni moze nastapi¢ po weryfikacji

osiadan przez autoroOw projektow.

Wysoko$¢ nasypu przecigzajacego musi by¢ dobrana tak, aby uzyska¢ warto$¢ przecigzenia podana
w tablicy 1. :

e 27 kPa na calym przedmiotowym odcinku,

e Odprezenie po odhumusowaniu - 4,4 mm

e Osiadanie fazy przecigzenia: 53 mm

e Osiadanie fazy eksploatacji 49 mm od poczatku wznoszenia nasypu mniejsze od sdop=10 cm

Monitoring osiadania nasypu podczas wznoszenia przecigzenia nalezy prowadzi¢ z czgstotliwos$cia
1 pomiar dziennie, po wzniesieniu nasypu z czestotliwo$cig 2 pomiary tygodniowo. Przystapienie
do rozbiorki nasypu musi nastgpi¢ po weryfikacji osiadan przez autorow projektéw. Monitoring
osiadan po rozebraniu nasypu przecigzajagcego nalezy prowadzi¢ przez okres 3 m-cy, czestotliwos¢
pomiar6éw 1 na tydzien.

Po rozebraniu nasypu przecigzajacego material zastosowany do jego wznoszenia wykorzystac

nalezy przy budowie cz¢sci ,,parkowej”

5.5. Odwodnienie drogi i miejsc parkingowych
Odwodnienie zrealizowano za pomoca odpowiednich spadkéw podtuznych i1 poprzecznych,

woda opadowa odprowadzona bedzie powierzchniowo do projektowanych odwodnienie liniowych.

6. UWAGI KONCOWE
e  Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami
e Sprawdza¢ w czasie robdt ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie do
celow projektowych.
e Rozpoczecie robot zglosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego

o Wszelkie watpliwosci zglasza¢ do Projektanta celem wyjasnienia



e Wszystkie materialy 1 wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu musza byc
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.
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