ATTYKA PRZEKROJ PIONOWY

obrébka blacharska

siatka
owadochronna

ruszt poziomy
belki 10x5cm w rozstawie osiowym ok
54cm

szczelina
wentylacyjna

tata z drewna modyfikowanego
termicznie
3x4cm w rozstawie min. 60cm
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2x deska elewacyjna
z drewna modyfikowanego
termicznie

blok izolacyjny
styropian XPS

fartuch
uszczelniajgcy
EPDM

siatka
owadochronna

obrébka blacharska
z okapnikiem

systemowa konsola montazowa
lub katownik stalowy

wewnetrzny fartuch izolacyjny
z membrany wiatroszczelnej
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UKLAD DESEK ELEWACYJNYCHPRZEKROJ POZIOMY

2x deska elewacyjna
z drewna modyfikowanego termicznie

szczelina wentylacyjna

fata z drewna modyfikowanego termicznie
3x4cm w rozstawie min. 60cm

tasma rozprezna

fartuch uszczelniajgcy ‘
EPDM

blok izolacyjny styropian XPS

systemowa konsola montazowa ‘
lub katownik stalowy

wewnetrzny fartuch izolacyjny
z membrany wiatroszczelnej |

membrana elewacyjna
wiatroizolacja

UWAGA:

Tzw. ciepty montaz okien w grubosci izolacji
przy uzyciu systemowych rozwigzan konsoli
mocujgcych oraz fartuchow uszczelniajgcych

wewnetrznych i zewnetrznych
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