WSPOLRZEDNE PUNKTOW

(INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE):

Wspotrzedne geodezyjne punktow

zatomowych projektowanego kabla nn 0,4kV

Lp.
En-01
En-02
En-03
En-04
En-05
En-06
En-07
En-10
En-11
En-15
En-20
En-21
En-22
En-23
En-24
En-25
En-26
En-27
En-28
En-30
En-31
En-35
En-36
En-37
En-38
En-40
En-41
En-42

Wspotrzedne geodezyjne punktéw

Y
5473219,07
5473216,40
5473198,42
5473189,83
5473166,48
5473153,31
5473153,63
5473172,93
5473173,40
5473223,86
5473193,73
5473194,27
5473193,87
5473193,79
5473193,54
5473193,54
5473189,20
5473184,94
5473184,35
5473147,45
5473162,52
5473146,50
5473142,96
5473142,23
5473132,85
5473179,25
5473193,29
5473192,72

zatomowych projektowanego

kabla nn 0,4kV - oswietlenie zewnetrzne

Lp.
Eo-01
Eo-02
Eo-03
Eo-04
Eo-05
Eo-06
Eo-07
Eo-10
Eo-11
Eo-12
Eo-13
Eo-14
Eo-15
Eo-16
Eo-20
Eo-21
Eo-22
Eo-23
Eo-25
Eo-26
Eo-27
Eo-28
Eo-29
Eo-30
Eo-31
Eo-32
Eo-33
Eo-34
Eo-35
Eo-40
Eo-41
Eo-42
Eo0-43
Eo-44
Eo-45
Eo-46
Eo-47
Eo-48
Eo-49
Eo-50
Eo-51
Eo-52
Eo-53
Eo-54
Eo-55

Wspotrzedne geodezyjne punktow

Y
5473153,63
5473153,31
5473147,45
5473146,50
5473136,29
5473140,53
5473145,55
5473166,48
5473179,25
5473178,10
5473180,75
5473175,53
5473210,62
5473214,18
5473198,42
5473202,72
5473200,81
5473204,93
5473148,04
5473145,46
5473140,07
5473137,97
5473128,86
5473124,31
5473124,22
5473124,78
5473143,14
5473159,11
5473173,94
5473120,57
5473118,97
5473114,57
5473101,79
5473100,96
5473093,50
5473096,00
5473091,91
5473093,01
5473108,28
5473123,88
5473144,06
5473145,56
5473149,68
5473163,73
5473165,94

X
5915650,09
5915645,10
5915611,64
5915614,89
5915627,38
5915634,39
5915635,01
5915639,38
5915639,13
5915641,10
5915602,94
5915602,57
5915601,82
5915601,77
5915601,77
5915599,97
5915599,97
5915592,16
5915592,49
5915637,56
5915665,49
5915635,86
5915637,76
5915636,40
5915641,43
5915651,18
5915643,66
5915642,60

X
5915635,01
5915634,39
5915637,56
5915635,86
5915641,40
5915655,94
5915672,93
5915627,38
5915651,18
5915651,84
5915656,78
5915659,58
5915634,41
5915641,13
5915611,64
5915609,36
5915605,81
5915603,60
5915624,65
5915625,77
5915621,29
5915617,38
5915600,39
5915591,89
5915590,73
5915589,40
5915576,10
5915564,52
5915553,80
5915588,14
5915589,20
5915585,53
5915574,91
5915575,16
5915568,94
5915566,00
5915559,59
5915558,93
5915549,72
5915540,09
5915527,74
5915526,83
5915533,57
5915539,83
5915537,65

zatomowych projektowanej kanalizacji teletechnicznej
Y X

Lp.
IT-02
IT-03
IT-04
IT-05
IT-10
IT-11
IT-15
IT-16
IT-17
IT-18
IT-19
IT-25
IT-26
IT-27
IT-28
IT-29
IT-30
IT-31
IT-35
IT-36
IT-37

5473202,96
5473165,68
5473153,52
5473154,09
5473172,26
5473173,28
5473148,72
5473127,23
5473125,02
5473132,48
5473143,32
5473120,85
5473103,93
5473103,32
5473093,72
5473096,18
5473092,23
5473093,16
5473220,65
5473232,51
5473240,63

5915607,03
5915627,19
5915633,71
5915634,77
5915639,46
5915638,91
5915636,28
5915596,55
5915590,84
5915584,46
5915576,35
5915587,79
5915576,19
5915576,92
5915568,92
5915566,01
5915559,78
5915559,19
5915635,94
5915638,24
5915632,42

X X  DEMONTAZE
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PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJAWODY
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. LINIA KABLOWA NN 0,4kV - ZASILAJACA
PROJ. LINIA KABLOWA NN 0,4kV - OSWIETLENIE ZEWN.

T2 ILOSC LINIl KAB. WE WSPOLNYM WYKOPIE
PROJ. KANALIZACJA TELETECHNICZNA
——R1-23 PROJ. RURA OCHRONNA KABLA - TYP | DLUGOSC
== ST01-10 PROJ. STUDNIA KANALIZACJI TELETECHNICZEJ
= ZK1-3  PROJ. ZLACZE KABLOWE
0z1-17  PROJ. OPRAWA OSWIETL. (MONTAZ NA SLUPIE WYS. 4m)

PROJ. KAMERA ZEWN. (MONTAZ NA SLUPIE WYS. 4m)

Niniejszy wtornik zawiera Karte rejestracyjng

OBIEKT:

woj. zachodniopomorskie
pow. szczecinski

gm. m.Szczecin

obr. 4112

rejon dziatek 1/10, 12/11, 7/13, 22, 23

GEOMAR S.A.
Zakfad Geodezji w Gryfinie
ul. Koscielna 35/12
74-100 Gryfino
tel./fax (091) 416-30-99

( jednostka wykonawstwa geodezyjnego )

SKALA: 1:500
Uktad wspétrzednych: 2000(5)

Poziom odniesienia: Amsterdam

Wykonano metoda: cyfrowa
Ptyta CD-R nr:

Kierownik roboty

mgrinz. Henryk Szymczak ~ nr 3384-1,2,4

imig i nazwisko, podpis, nr upraw.

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG MODGIK.354.1959.2016

zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

DLUGOSCI | TYPY RUR OSLONOWYCH:

R1 - DVK@50mm - dt. 4,0m

R2 -DVK@110mm - df. 5,0m

R3 - DVK@50mm - dt. 1,0m

R4 - SRS@50mm - dt. 10,0m

R5 - BE@50mm - dt. 17,0m (montaz na platformie widokowej)

R6 - SRS@110mm - df. 10,0m

R7 -DVK@110mm - dt. 19,0m

R8 - DVK@110mm+DVK@50mm - dt. 1,0m

R9 -SRS@110mm - df. 14,0m

R10 - SRS@50mm - dt. 5,0m

R11 - BE@50mm - dt. 11,0m (montaz na pomoscie)

R12 - DVK@50mm - dt. 16,0m

R13 - BE@50mm - dt. 22,0m (montaz na platformie widokowej)

R14 - DVK@50mm - dt. 3,0m

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: Rp 341.312-1010, 341,312-1175

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Granice i numery dziatek ewidencyjnych wedtug danych

UWAGI:
1.

12.

13.
14.

W celu wykonania obliczen technicznych natgzenia o$wietlenia, przyjeto
matematyczny model krzywych rozsytu $wiatta konkretnych opraw
o$wietleniowych odpowiadajacych swoim ksztattem projektowanym
oprawom o$wietleniowym w zakresie sprawnosci, ksztattu

i wspdtczynnika oddawania barw. Wymaga sie stosowania opraw

o0 parametrach jak zaprojektowano lub rownowaznych o takich samych
parametrach badz lepszych.

Oprawy o$wietleniowe nalezy montowa¢ bezposrednio na stupie

(wys. montazu oprawy na stupie 4,0m).

W projekcie przyjeto stupy oSwietleniowe stozkowe aluminiowe o:
przekroju kotowym, wysoko$ci 4,0m, grubosci Scianki 4,0mm

i $rednicy tulei 60,0mm.

Stupy o$wietleniowe skarajne i rozgatezne (wyposazone w zaciski
uziemiajace) nalezy uziemic.

W stupach o$wietleniowych nalezy stosowac przewody

typu YDYZo 3x2,5mm2.

W stupach oswietleniowych nalezy montowa¢ izolacyjne ztacza kablowe:
bezpiecznikowe (z wktadka typu Bi-Wts 4A), fazowe i zerowe.

Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.
Kabel o$wietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,5m

pod chodnikamim oraz na gtebokosci 0,7m poza chodnikami.

Korice kabla w stupach nalezy zakoriczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi
czteropalczastymi.

Kable wprowadzane do stupéw o$wietleniowych nalezy ostonic gietka,
rurg ochronng @50mm, na odcinku min. 0,4m.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od istniejacych sieci.

W przypadku zblizer istniejace kable elektroenergetyczne,

nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng ($rednice rury nalezy dostosowac
odpowiednio do przekroju istniejacych kabli).

Oznaczenia stupéw o$wietleniowych zostaly przyjete orientacyjne,

aby utatwi¢ przygotowanie dokumentacji projektowej.

Uktad sieci TN-C.

Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytgczenie zasilania.
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WSPOLRZEDNE PUNKTOW (INSTALACJE SANITARNE):

Y X

5473 133,20 5915 643,67
5473 139,30 5915 641,86
5473 141,02 5915 643,68
5473 142,74 5915 645,49
5473 143,60 5915 646,41
5473 146,01 5915 648,95
5473 146,49 5915 649,45
5473 148,90 5915 651,99
5473 150,97 5915 654,18
5473 157,02 5915 650,95
5473 162,09 5915 648,23
5473 168,70 5915 644,68
5473 175,16 5915 641,22
5473 184,42 5915 636,25
5473 188,87 5915 633,87
5473197,72 5915 629,13
5473 199,37 5915 628,25
5473 190,79 5915612,25
5473 200,83 5915 606,87
5473 166,93 5915 641,39
5473 166,01 5915 639,66
5473 161,42 5915 631,10
5473 160,34 5915 629,10
5473 147,47 5915 636,00
5473 164,59 5915 640,42
5473 160,00 5915 631,86
5473 174,11 5915 639,27
5473 187,84 5915 631,93
5473 196,68 5915 627,20
5473 163,56 5915 648,20
5473 175,07 5915 647,25
5473 186,87 5915 640,81
5473 201,81 5915 632,81
5473 200,11 5915 605,53
5473 192,03 5915 609,86
5473 186,72 5915 612,81
5473 155,95 5915 648,95
5473 165,63 5915 642,09
5473 146,53 5915 634,25
5473 158,04 5915 628,19
5473 192,72 5915 642,60
5473 191,07 5915 639,52
5473 187,75 5915 633,34
5473 182,46 5915 636,17
5473 176,47 5915 639,38
5473 165,42 5915 645,31
5473 163,43 5915 641,61
5473 175,87 5915 638,26
5473 181,86 5915 635,05
5473 187,15 5915 632,21
5473 193,04 5915 630,50
5473 192,44 5915 629,38
5473 228,36 5915 646,19
5473 226,09 5915 642,81
5473 224,25 5915 640,08
5473 222,59 5915 637,61
5473 218,24 5915 636,76
5473 210,95 5915 623,17
5473 170,33 5915 644,94
5473 173,77 5915 651,37
5473 167,10 5915 638,91
5473 165,54 5915 636,00
5473 164,45 5915 640,33
5473 167,89 5915 634,74
5473 170,34 5915 633,43
5473 176,00 5915 650,18

1,88

1,61

MODGIK w Szczecinie z dnia 13.09.2016r. /5 o 1.8 ~ 2
/ ; 2 / /19505201 ~ -
. . s . . s . k
Na mapie do celow projektowych wykazano nastgpujgce Ustalenia obciazen w ksiggach wieczystych: , /o 1
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: dziatka nr 1/10 - KW SZ15/00198117/9 - brak wpisu 11 7 5 2,0
- 8662015 - proi. eN. eS dziatka nr 7/13 - KW SZ15/00201145/9 - brak wpisu /
proj. e, dziatka nr 12/11 - KW SZ15/00195716/7 - brak wpisu s / / / S
dziafka nr 22 - KW S215/00201149/7 - brak wpisu W / N b,
dziatka nr 23 - KW SZ15/00148969/1 - brak wpisu b / 1~ 200
. 06 2,18 2 675 2p
Informacje dodatkowe: Legenda: , 2ol / 096 j
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3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru Rejestraqa: I 119/ 027 N\ 22 P

4 M?)a sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA , / 1 21 [ e/ 210 /™~
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5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez pospolity odm.l /’ 0’ N / ° % "
Jjednostke wykonawstwa geodezyjnego Globosu / / 7.0 22 ’

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia o ktérym (Acer platanoidg // / ~ 3 g 2 5 / L
brak byto informacji branzowych i nie zostafy odnalezione w 'Globosumj // /) X 2 / //2,
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7. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzadzenia MSWIA D7 I K/ & N /
zdnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr263, poz. 1572) - nadaje sie j g o ' f
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GRANICA DZIALKI BUDOWLANEJ
ZAKRES POMIARU GEODEZYJNEGO
ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES TYMCZASOWEGO
ZAGOSPODAROWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
(wg MPZP)

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY
ELEMENTARNE

PROJEKTOWANY BUDYNEK A
PROJEKTOWANY BUDYNEK B
PROJEKTOWANA WIATA

PROPONOWANA LOKALIZACJA PAWILONU
(NIE WCHODZI W SKLAD OPRACOWANIA)

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
SZCZELNA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (typ A)
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (typ B)

NAWIERZCHNIA BETONOWA SZCZELNA
(DOJAZD DO SLIPU)

ISTNIEJACA DROGA GRUNTOWA

NAWIERZCHNIA MINERALNA
(SCIEZKI PIESZE)

ZIELEN UPORZADKOWANA (TRAWNIK)
ZWIR

NAWIERZCHNIA SYPKA
(OGRODZONY PLAC ZABAW)

NAWIERZCHNIA SYPKA
(SILOWNIA TERENOWA)

PIASEK (BOISKO DO SIATKOWKI)

OBSZAR WIDOKOWY Z HUSTAWKAMI
TRZCINOWISKO

ZBIORNIK WODNY MELIORACYJNY
TERENY PODMOKLE

KAMIEN HYDROTECHNICZNY

POMOST PLYWAJACY MOCOWANY DO PALI
POMOST STALY

PLATFORMY WIDOKOWE | SCIEZKI PIESZE
W FORMIE KLADEK

PROJ. RZEDNA TERENU
WEJSCIE NA TEREN
WEJSCIE DO BUDYNKU
DRZEWO DO ZACHOWANIA

DRZEWO DO USUNIECIA WYMAGAJACE
ZGODY ADMINISTRACYJNEJ

DRZEWO DO USUNIECIA NIEWYMAGAJACE
ZGODY ADMINISTRACYJNEJ

PROJ. NASADZENIA KOMPENSACYJNE
AZUROWE OGRODZENIE Z ZIELENIA PNACA
PUNKT WIDOKOWY

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
MIEJSCA POSTOJOWE

BLOKADA PRZEJAZDU OTWIERANA NA
ZAMEK

SLUPKI OGRANICZAJACE
STOJAK ROWEROWY
LAMPA PARKOWE

LAMPA MOCOWANA DO BUDYNKU /
NASWIETLACZ

MONITORING WIZYJINY
(MONTAZ NA BUDYNKU)

SKRZYNKI ELEKTRYCZNE
STUDNIA KABLOWA
ODWODNIENIE LINIOWE
ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
ZBIORNIK RETENCYJNY
STUDNIA WODOMIERZOWA
WLAZ ZELIWNY

STUDZIENKA REWIZYJNA
HYDRANT

PROPONOWANA LOKALIZACJA

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
(wg MPZP)

INWESTOR:

GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

INWESTYCJA:

STANICA WODNA PODJUCHY - PROJEKT BUDYNKU STANICY WODNEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

ADRES INWESTYCJI:

ul. Niklowa, 70-747 Szczecin,
dziatki nr 1/8, 22, 23, 7/13, 12/11, 1/10, 10/6, 10/8, 7/4, obreb 4112

FAZA | BRANZA:

PROJEKT WYKONAWCZY / ZAGOSP. TERENU

PROJEKTOWAL:

mgr inz. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013

PODPIS:

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Lukasz Szczepaniec

PODPIS:

TEMAT RYSUNKU:

PLANSZA KOORDYNACYJNA

DATA:
MARZEC 2018

NR RYSUNKU:

SKALA:

1:500

FORMAT ARKUSZA.
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