DRZWI ZEWNETRZNE

DRZWI ZEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

OKNA

ID

SZEROKOSC

WYSOKOSC

MINIMALNA SZEROKOSC
W SWIETLE PRZEJSCIA

WYMIAR ZESTAWU

OTWOR W MURZE

ILOSC LEWE

ILOSC PRAWE

RAZEM

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

WSPOLCZYNNIK U wim2*K)]

ELEWACJA

UWAGI

D-01

90
200

90cm

106 x 208
106 x 208
4

1

5szt.

El 30
min. 1.5

- samozamykacz wewnetrzny, ukryty

- drzwi z profili aluminiowych

- wypetnione panelem izolacyjnym

- malowanie profili i panelu w kolorze RAL 7021
zawiasy z regulacjg 3D ze stali nierdzewnej

z zewnatrz uchwyt ze stali nierdzewnej

od $rodka klama ze stali nierdzewnej

drzwi mocowane w grubosci warstwy izolacyjne

D-02

90
200

90cm

106 x 208

106 x 208

1

1

2szt.

bez wymagan

min. 1.5

- samozamykacz wewnetrzny, ukryty

- drzwi z profili aluminiowych

- wypetnione panelem izolacyjnym

- malowanie profili i panelu w kolorze RAL 7021
zawiasy z regulacjg 3D ze stali nierdzewnej

z zewnatrz uchwyt ze stali nierdzewnej

od $rodka klama ze stali nierdzewne;j

drzwi mocowane w grubosci warstwy izolacyjne

D-03

220 (90 + naswietle )
210

90cm
216x268

220 x 270

1

1szt.

bez wymagan

min. 1.5

- drzwi stalowe

- skrzydto stalowe, ocynkowane, blacha gr . min 0.75mm
- izolowane termicznie

- oscieznica stalowa lub aluminiowa

- cienka przylga

- malowanie na kolor RAL 7021

- zawiasy z regulacjg 3D ze stali nierdzewnej

- min. 3 zawiasy

drzwi mocowane w grubosci warstwy izolacyjnej
drzwi nalezy bezwzglednie zlicowaé z

zewnetrzng ptaszczyzng sciany

D-04

130 (94+38)
200

100cm
220x270
220 x 270
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- samozamykacz wewnetrzny, ukryty
- drzwi z profili aluminiowych

- skrzydto czynne wypetnione panelem
izolacyjnym, skrzydto bierne przeszklone
- malowanie profili i panelu w kolorze RAL 7021

zawiasy z regulacjg 3D ze stali nierdzewnej
z zewnatrz uchwyt ze stali nierdzewnej

od $rodka klama ze stali nierdzewnej

drzwi mocowane w grubosci warstwy izolacyjnej
drzwi nalezy bezwzglednie zlicowa¢ z

zewnetrzng ptaszczyzna sciany

D-03 / D-03A

90
200

90cm

102x206

102 x 206

8

2

10szt.

bez wymagan
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- skrzydto ptaskie, bez przettoczen

- okleina HPL kolor antracytowy

- o$cieznica stalowa

- zawiasy z regulacjg 3D ze stali nierdzewnej
- min. 3 zawiasy

- dot skrzydta zabezpieczy¢ blacha ze stali
nierdzewnej ( tzw. kopnik )

-Oscieznice systemowe stalowe.

D-04 / D-04A

90
200

90cm

100x204

102 x 206

8

2

10szt.

bez wymagan
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- skrzydto ptaskie, bez przettoczen

- okleina HPL kolor antracytowy

- oscieznica stalowa

- zawiasy z regulacja 3D ze stali nierdzewnej
- min. 3 zawiasy

-o$cieznice systemowe stalowe

- drzwi oznaczone symbolem D-04A - dodatkowo
zaopatrzone w samozamykacz

D-05

90
200

90cm

102 x 206

102 x 206

1

1szt.

bez wymagan

- skrzydto ptaskie, bez przettoczen

- okleina HPL kolor antracytowy

- o$cieznic stalowa

- zawiasy z regulacjg 3D ze stali nierdzewnej
- min. 3 zawiasy

- wyposazy¢ w kratke wentylacyjng

ID

SZEROKOSC

WYSOKOSC

OTWOR W MURZE

ILOSC

RAZEM

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

WSPOLCZYNNIK U wim2*K)]

ELEWACJA

UWAGI

0O-01

250 (60+naswietle)
270

250x270

1

1

bez wymagan

min. 1.1

- okna z profili aluminiowych malowane proszkowo na kolor RAL 7016
- szklenie - pakiet podwdjny ( 3 szybowy ), szkto bezpieczne,
laminowane

- szyba zewngtrzna - klasy P4A wg. PN-EN 356

- okna mocowane w grubosci warstwy izolacyjnej

- obustronna izolacja kotnierzem systemowym po catym obwodzie (na
zewnatrz EPDM od $rodka membrana przeciwwietrzna )

0-02

250 (60+naswietle)
270

250x270

1

1

bez wymagan

min. 1.1

SZKLO BEZPIECZNE

- okna z profili aluminiowych malowane proszkowo na kolor RAL 7016
- szklenie - pakiet podwojny ( 3 szybowy ), szkio bezpieczne,
laminowane

- szyba zewnetrzna - klasy P4A wg. PN-EN 356

- okna mocowane w grubosci warstwy izolacyjnej

- obustronna izolacja kotnierzem systemowym po catym obwodzie (na
zewnatrz EPDM od $rodka membrana przeciwwietrzna )

0-03.3

250 (60+naswietle)
270

250x270

1

1

bez wymagan

min. 1.1

- okna z profili aluminiowych malowane proszkowo na
- szklenie - pakiet podwdjny ( 3 szybowy ), szklo bezpi
laminowane

- szyba zewnetrzna - klasy P4A wg. PN-EN 356

- okna mocowane w grubosci warstwy izolacyjnej

- obustronna izolacja kotnierzem systemowym po caty
zewnatrz EPDM od $rodka membrana przeciwwietrzng

DRZWI

DETAL MONTAZU DRZWI i
ZEWNETRZNYCH W LICU SCIANY:

106

100

90

DETAL MONTAZU DRZWI
WEWNETRZNYCH:

UWAGI:

Wszystkie opisy drzwi podane na rysunkach oznaczajg minimalng wielko$¢ Swiatta przejscia, po otwarciu skrzydta (maksymalnie wychylone skrzydto drzwiowe nie moze zawezac tego przejscia);

Wszystkie drzwi wyposazy¢ nalezy w systemowe odbojniki;

Wszystkie samozamykacze muszg by¢ ukryte (np. szynowe) i dostosowane do cigzaru drzwi;

Klamki wszystkich drzwi na drogach ewakuacyjnych nie mogg stwarza¢ zagrozenia zahaczenia ubrania;

Wszystkie drzwi wyposazy¢ w zamki z wktadkg typu Master Key — 1 klucz do wszystkich pomieszczen oraz dodatkowe klucze z hierarchicznym dostepem.

OKNA

INWESTOR:
GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

INWESTYCJA:

STANICA WODNA PODJUCY - PROJEKT BUDYNKOW STANICY WODNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

ADRES INWESTYCJI
ul. Niklowa, 70-747 Szczecin,

dziatki nr 1/8, 22, 23, 7/13, 12/11, 1/10, 10/6, 10/8, 7/4, obreb 4112

FAZA | BRANZA:

PROJEKT WYKONAWCZY /| ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL:

nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013

mgr inz. arch. Karol Barcz

PODPIS

‘OPRACOWAL.:

PODPIS:

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

DATA:
MARZEC 2018

NR RYSUNKU:

SKALA: FORMAT ARKUSZA!

800X297mm

A-S01.
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