P01.1 SCIEZKA PIESZA W POLOWIE PODWYZSZONA
Uwaga! Warstwy podbudowy do ustalenia

nawierzchnia mineralna 0/8mm
warstwa dynamiczna 0/16mm

3cm
5cm
12cm
piasek
warstwa gruntowa

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

spadek 2% \
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obrzeze betonowe
6X25X100cm

beton C 12/15
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P01.2 SCIEZKA PIESZA W POLOWIE PODWYZSZONA
Uwaga! Warstwy podbudowy do ustalenia

3cm
5cm
12cm

warstwa dynamiczna 0/16mm

grunt nasypany piasek

warstwa gruntowa

4 Spadek 2%

grunt istniejgc
+0,80
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nawierzchnia mineralna 0/8mm

obrzeze betonowe
6X25X100cm

P01.3 SCIEZKA PIESZA PLASKA
Uwaga! Warstwy podbudowy do ustalenia

nawierzchnia mineralna 0/8mm
warstwa dynamiczna 0/16mm

3cm
5cm
12cm

piasek
warstwa gruntowa
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obrzeze betonowe
6X25X100cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

beton C 12/15

spadek 2% \

P01.4 SCIEZKA PIESZA PODWYZSZONA
Uwaga! Warstwy podbudowy do ustalenia

nawierzchnia mineralna 0/8mm
warstwa dynamiczna 0/16mm

3cm
5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

beton C 12/15
(B15)

12cm

grunt nasypany plasek

spadek 2% \
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warstwa gruntowa

spadek 2%

runt istniejgc

spadekz%: +0,80

obrzeze betonowe
6X25X100cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

beton C 12/15
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INWESTOR:
GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

INWESTYCJUA:
STANICA WODNA PODJUCHY - PROJEKT BUDYNKU STANICY WODNEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

ADRES INWESTYCJI: R
ul. Niklowa, 70-747 Szczecin,

dziatki nr 1/8, 22, 23, 7/13, 12/11, 1/10, 10/6, 10/8, 7/4, obreb 4112

UWAGA:

W miejscach w ktérych wystepujg niekorzystne warunki
gruntowe nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienie podbudowy
tzw. materacem. Na wyprofilowane podioze nalezy utozy¢
geotkanine z poliestru 100/100 (tablica 1) rozwijajgc ja w
pasmach prostopadtych do osi drogi, zaktad pomiedzy
poszczegdlnymi pasmami geotkaniny powinien wynosi¢ 0,5 m.
zaktad podiuzny (zamkniecie materaca) powinien wynosi¢ 1,0
m. Materac o grubosci 40 cm nalezy wypemi¢ gruntem
niespoistym o CBR= 10, k=8 m/d.
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