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INWESTOR:

PROJEKTOWAŁ:

TEMAT RYSUNKU:

FAZA / BRANŻA:

ADRES INWESTYCJI:

DATA:

NR RYSUNKU:

PODPIS:

SKALA:

1:10

MARZEC 2018DETAL ELEWACJI

mgr inż. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013

OPRACOWAŁ: PODPIS:

ul. Niklowa, 70-747 Szczecin,
działki nr 1/8, 22, 23, 7/13, 12/11, 1/10, 10/6, 10/8, 7/4, obręb 4112

STANICA WODNA PODJUCY - PROJEKT BUDYNKÓW STANICY WODNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO
ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

FORMAT ARKUSZA:

A3

52410533,2
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2x deska elewacyjna
z drewna modyfikowanego
termicznie

obróbka blacharska

systemowa konsola montażowa
lub kątownik stalowy

wewnętrzny fartuch izolacyjny
z membrany wiatroszczelnej

ATTYKA PRZEKRÓJ PIONOWY

siatka
owadochronna

obróbka blacharska
z okapnikiem

szczelina
wentylacyjna

łata z drewna modyfikowanego
termicznie
3x4cm w rozstawie min. 60cm

ruszt poziomy
belki 10x5cm w rozstawie osiowym ok
54cm

siatka
owadochronna

fartuch
uszczelniający
EPDM

blok izolacyjny
styropian XPS
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membrana elewacyjna
wiatroizolacja

wewnętrzny fartuch izolacyjny
z membrany wiatroszczelnej

systemowa konsola montażowa
lub kątownik stalowy

fartuch uszczelniający
EPDM

blok izolacyjny styropian XPS

łata z drewna modyfikowanego termicznie
3x4cm w rozstawie min. 60cm

2x deska elewacyjna
z drewna modyfikowanego termicznie

szczelina wentylacyjna

UKŁAD DESEK ELEWACYJNYCHPRZEKRÓJ POZIOMY

taśma rozprężna

UWAGA:
Tzw. ciepły montaż okien w grubości izolacji
przy użyciu systemowych rozwiązań konsoli
mocujących oraz fartuchów uszczelniających
wewnętrznych i zewnętrznych
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