ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

UWAGA:

Wszystkie elementy metalowe stotdw, tawek, siedzisk i lezkéw parkowych
wykonane z tego samego materiatu i malowane na ten sam kolor RAL 7021

U23 (7szt) stdt piknikowy

stot oparty na dwdch nogach na state zakotwionych w gruncie lub przymocowanych
do podioza ( w przypadku lokalizacji na ktadkach lub pomostach ). Konstrukcja ze

U01 (24szt.) tawka bez oparcia

typu L3 wg KATALOGU MEBLI MIEJSKICH MIASTA SZCZECIN
dtugos¢ tawki 180cm

U02 (7szt.) fawka z oparciem

typu L1 wg KATALOGU MEBLI MIEJSKICH MIASTA SZCZECIN
dtugos¢ tawki 190cm

Wszystkie elementy drewniane z drewna egzotycznego podwajnie olejowanego lub
drewnopodobne z desek kompozytowych, litych WPC w kolorze naturalnego
drewna ( barwa jasno brazowa, zblizona do koloru drewna teakowego)

stali ocynkowanej. Elementy drewniane z drewna egzotycznego podwojnie
olejowanego lub drewnopodobne z desek kompozytowych, litych WPC w kolorze
naturalnego drewna ( barwa jasno brgzowa, zblizona do koloru drewna teakowego)

stot w potgczeniu z dwiema tawkami typu L3 tworzy ZESTAW PIKNIKOWY

rysunek schematyczny:

wzor graficzny: wzor graficzny: wzor graficzny:

—

725

1800

U22 (7 szt.) lezak parkowy U10 (3szt.) grill parkowy
Wszystkie elementy metalowe stotéw, tawek, siedzisk i lezakéw parkowych wykonane z tego samego materiatu i malowane na ten sam kolor RAL 7021;
Wszystkie elementy drewniane z drewna egzotycznego podwajnie olejowanego lub drewnopodobne z desek kompozytowych, litych WPC w kolorze naturalnego
drewna (barwa jasno brazowa, zblizona do koloru drewna teakowego);

montaz zgodnie z zaleceniami producenta - poprzez fundamentowanie lub przykrecanie w zaleznosci od podtoza.

Korpus i noga wykonane ze stali cortenowej;

Ruszt ze stali kwasoodpornej i nierdzewne;j;

Ruszt zamontowany w sposéb uniemozliwiajgcy kradziez lub dewastacje;
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta - poprzez fundamentowanie lub
przykrecanie w zaleznosci od podtoza.

rysunek schematyczny: , ,
wzor graficzny:

UWAGA:

1. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do
akceptacji prébek lub kart katalogowych wszystkich elementow
wyposazenia przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnosci opraw
oswietleniowych,  wyposazenia meblowego, elementéw  matej
architektury oraz wyposazenia placéw zabaw i sitowni terenowej. Wybor
materiatéw, koloréw oraz elementdw wyposazenia musi by¢
kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela
inwestora.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany specyfikacji urzadzenia wytacznie za

zgodg projektanta.

B850

1605 600

U03 (14szt.)
kosz $mietnikowy

U04 (10szt.)
stupek uliczny

U05 (15szt.)
stojak rowerowy

U20 (7szt.)

stupek uliczny chowany U18 (8szt.) tablica edukacyjna

U21 (8szt.) tablica informacyjna

typu K2 wg KATALOGU typu S5 wg KATALOGU typu ST1 wg KATALOGU wykonanie z stali ocynkowanej; Diugosc:r A s 400 mm Na tabh(_:y |nf9rmacyjnej_ nalezy UMIESCIC Nazwe oblekt'u,
Szerokos$¢ / gtebokos¢: 300 mm regulamin obiektu oraz informacje o obiekcie. Szczegdtowa . ) . . .
MEBLI MIEJSKICH MEBLI MIEJSKICH MEBLI MIEJSKICH Wysokosé: 700 mm tresé. logotyp. wielkosé i czcionka NapisGw oraz oprawa 2. Wszystkie elementy matej architektury nalezy zamontowac poprzez
MIASTA SZCZECIN MIASTA SZCZECIN MIASTA SZCZECIN ¥ : AR Vg’lz e ooyl [Tyt zakotwienie w gruncie lub na state zamontowaé do fundamentu w
. . . graficzna tabliCy reguiaminowej wg. specy_fl acjl Inwestora oraz | grncie lub do ktadek i pomostéw zgodnie z wytycznymi producenta w
MontaZ poprzez fundamentowanie lub przykrecanie  zgodna z systemem identyfikacji wizualnej obiektu (osobne tym zakresie.
w zaleznosci od podtoza; opracowanie). W formie piktogramu nalezy umiescic: zakaz Spos6b montazu musi uniemozliwié swobodne przemieszczanie lub
Konstrukcja wykonana ze stali kortenowe;j. palenia na terenie catego obiektu oraz inne zakazy - przenoszenie, kradziez lub porwanie przez nurt wody w razie powodzi (
wg.wskazan Inwestora; w przypadku elementdw montowanych ponizej rzednej zalewowej )
wzér graficzny: wzér graficzny: wzor graficzny: wzér graficzny: wzér graficzny: Szerokosé: 80cm; Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane na etapie zamoéwienia
Wysokosé: 210cm; w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym beda
Konstrukcja: profil stalowy prostokatny (szeroko$é 40-60mm), | mocowane.
. INWESTOR:
ocynkowany ogniowo; GMINA MIASTO SZCZECIN
Tablica: ptyta HPL, odporna na warunki atmosferyczne, w pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
kolorze RAL 7024 lub zblizonym,;
Montaz poprzez fundamentowanie lub przykrecenie w INWESTYCJA:
. i . STANICA WODNA PODJUCHY - PROJEKT BUDYNKU STANICY WODNEJ WRAZ Z
zaleznosci od pOd,{OZa. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
ul- Niklowa, 70-747 Szczeci
. 3 . ul. Niklowa, 70- zczecin,
wzér graficzny. dzialki nr 118, 22, 23, 7113, 1211, 1110, 10/6, 10/8, 714, obreb 4112
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