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Remont chodników na ul. Granitowej w Szczecinie.
Etap II od posesji nr 21 do wiaduktu kolejowego.

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Konrad Leszko
upr. nr ZAP/0194/POOD/09

w spec. drogowej

legenda:

- istniejące oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie poziome

OPRACOWAŁ: inż. Adam Zuba

- granica działek budowlanych

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- krawężnik kamienny najazdowy 15x22 cm (światło h=2 cm)

- krawężnik kamienny 15x30 cm (światło h=10;16 cm)

- chodnik (kostka betonowa gr. 8 cm)

- zjazd (kostka betonowa gr. 8 cm)

ETAP II INWESTYCJI
od posesji nr 21 do wiaduktu kolejowego

- opornik betonowy 12x25 cm (światło h=0 cm)

- zjazd istniejący do zachowania (kostka betonowa)

- jezdnia do remontu (kostka kamienna rzędowa gr. 18 cm)

- zieleń istniejąca

- chodnik istniejący do zachowania (kostka betonowa)

- drzewo nieistniejące w terenie

- krawężnik przejściowy

  kamienny o wym. 30/22x15x100 cm, światło H = 16-2 cm

- zmiana nachylenia nawierzchni

- wpust uliczny przeznaczony do regulacji wysokościowej

- krawężnik przejściowy

kamienny o wym. 30/22x15x100 cm, światło H = 10-2 cm

- krawędź istniejącego zagospodarowania terenu

(ogrodzenie, mur oporowy)

ETAP II
dz. nr 2/3, 2/4, obręb:4111

ul. Granitowa, Szczecin

SPRAWDZIŁ:


